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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 

işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-07.00-   DUVAR KAPLAMA İŞLERİ 

Ö.B.F.-07.01.-  Alçı Sıva + Boya Yapılması 

 Müteahhit tarafından hazırlanacak duvar yüzeyine şartnamesine uygun olarak alçı sıva+ saten alçı  
yapılması, tamamlanmış sıva yüzeyinin tozdan arındırılması varsa  yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir 
harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan  su bazlı plastik veya akrilik boyanın 2 kat olarak rulo veya tabanca ile 
uygulanması ve zımparalanması için gerekli malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar,alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı …………….  TL’ dır. 

Ölçü  :  Sıvanan yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-07.02.-  Yağlı Boya Yapılması 

 Müteahhit tarafından hazırlanacak yüzeyin tozdan arındırılması varsa  yüzeydeki hasar ve çatlakların 
tamir harcı ile tamir edilmesi, hazırlanan yüzeye 2 kat yağlı boya uygulanması için gerekli malzeme, işçilik, 
yatay ve düşey taşımalar,alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı 
…………….  TL’ dır. 

Ölçü  :  Boyanan yüzeyler projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 

Ö.B.F.-07.03.-  Alçıpan Bölme Duvar Yapılması 

 12,5 mm kalınlığında alçı duvar levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat mahalline 
nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, alçıpan levhaların profillere vidalanması, ekyerlerinin bant ve 
alçı ile tamiri, duvarın her iki yüzeyine alçı çekilmesi ve boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki 
yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve 
genel giderler dâhil 1 m² Alçıpan Bölme Duvar Yapılması fiyatı ............... TL’dir 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır.  

Ö.B.F.-07.04.-  Fibercement  Kaplama Yapılması 

 12,5 mm kalınlığında fibercement duvar levhalarının, tespit elemanlarının, profillerin temini, inşaat 
mahalline nakli, boşaltılması, profillerin yerlerine tespiti, levhaların profillere vidalanması, ekyerlerinin tamiri, 
duvarın her iki yüzeyine  dış ise silikonlu , iç cephe ise  alçı çekilmesi ve 2 kat plastik veya akrilik 
boyanması suretiyle duvarın teşkili, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, 
işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatı ............... TL’dir 

Ölçü :  Projesi üzerinden hesaplanır.  

Ö.B.F.-07.05.-  İç Cephe Boya Tamiratı Yapılması 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, mevcut hasarlı İç Cephe Boyanın yüzey 

hazırlığının yapılması ( zımpara vs ), varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir edilmesi, , duvarların 

boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın minumum 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması 

ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 

1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Boya yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür. 
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Ö.B.F.-07.06.-  Dış Cephe Boya Tamiratı Yapılması 

Projesinde gösterilen yerlerde, şartnamesine uygun olarak, mevcut hasarlı Dış Cephe Boyanın yüzey 

hazırlığının yapılması ( zımpara vs ), varsa yüzeydeki hasar ve çatlakların tamir edilmesi, , duvarların 

boyaya hazır hale getirilmesi, hazırlanan boyanın minumum 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanması 

ve zımparalanması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki 

yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 

1 m² fiyatı ……………… TL’dir  dır. 

Ölçü  :  Boya yapılan yüzeylerin projesi üzerinden alanı hesaplanır. 0.25m
2’
den

 
büyük

 
boşluklar düşülür.İskele fiyata 

dahildir. 

 


