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FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blinyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusidrme igleri igin gerekebilecek motopomp ic¢in ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kar
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0.B.F.-06.00- ZEMIN KAPLAMA iSLERI
0.B.F.-06.01.- Poliliretan Mastik Isleri

Kontrolligiin gosterecegi kisimlara Poliiretan Mastik Uygulama ile supurgelik veya yalitim 6nlemi
saglamak amaci ile gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay
ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m
fiyatl.............l TL’dir..

Olgii Uzunluk olarak yerinde yapilan imalatin Gzerinden hesaplanir.

0.B.F.-06.02.- Politiretan Beton Kaplama isleri

Poliiretan kaplama yapilacak ylzeylerin hazirlanmasi, Yizeyde mevcut capak, beton serbeti,
yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak parcaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru silim
yapilarak ylzeyden arindiriimasi, gelik konstriiksiyon papuglari, el taglamalari ile dip ve ekleri sifir hale
getirilerek gerekirse pahlar icin hazir hale getirilmesi, Ylzeydeki yag, asit, emilmis kimyasallar varsa
yikanarak nifuz etmis tim kimyasallardan arindiriimasi, dolgularin kimyasallara dayanikl, esnek politretan
esasli dolgu olmasinin saglanmasi, gerekirse tim derz dolgularinin sékulerek, iki kompenantl politretan
esasli malzemeyle tekrar derz dolgusu yapilmasi, tiim yiizeyin, kesinlikle poliiiretan esasli astar ile m?
sarfiyati 1,00-2,00 kg/m? olacak sekilde astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu, kurumasini tamamladiktan
sonra ikinci ana kat malzeme olan poliiretan beton gerekli ekipmanlar yardimiyla, sarthamede belirtilen
kalinlikta yere serilmesi akabide kirpi rulo ile havasin alinip kaplama sona erdirillmelidir. kaymaz, hijyenik,
yuksek mekanik ve kimyasal dayanima sahip polilretan self leveling zemin kaplama malzemesini zemine
en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, uygun gorllen yerlerde derz kesilmesi ve uygun mastiklerle
doldurulmasi, kanal birlesimlerinin de uygun bigcimde ve malzeme ile doldurulmasi,gerekmektedir. Yizey,
kendinden tesviyelenen, en az 75 shore sertliginde, 55N/mm2 basin¢g dayaniminda,enaz 1 haftalik beton
olmalidir. mekanik etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi yliksek, kimyasal 6zellikleri
seker asidi solisyonunda test edilmis polilretan esasli beton kaplama malzemesi ile kaplanmasi,igidir.
Yogunluguna bagli olarak bu malzemenin, toplamda 4,00 mm kalinlik elde edebilmek igin en az 8 kg/m?
olarak uygulanmasi, Self Leveling kaplanmis ylzey, kimyasal dayanimi mikemmel, mekanik etkilere
mukavim, hijyenik o6zelliklerde Basma Direnci en az 55 N/mm?( BS6319 part 2 veya atif edilen
standartlar,Cekme ve egilme Direnci 9 N/mm?( ISO R527 veya atif edilen standartlar) ,edilme dayanimi ISO
178 -21N/mm Esneklik Moduli (Baski Testi),14 000 N/mm? ASTMC 597-83 veya atif edilen standartlar
),Yangin Sinifi A2 Termal genlesme katsayisi 3,6x10°, ASTM C531:PART 4.05 °C termal gegirgenlik
BS874 0,9W/m.°C su absorpsiyonu CP.BM 2/67/2 0 Gida Hijyen sertifikasina sahip, dlizglin mat yuzeyli
zemin kaplama sisteminin temini,sartnamesine uygun olarak 4 mm kalinlikta uygulanmasi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlG

malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m” fiyati..................... TLdir..
Olgii Kaplanan yuzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.
Notl : Sarfiyatlar Grin foylerine gore degiskenlik goésterecedinden malzeme teknik sartnamesi ve foyleri kontrollik

tarafindan, kullanilacak malzeme dahil, onaylanacaktir.

Not2 : Kaplama yapilacak zeminde mevcut politiretan kaplama yer almaktadir. Yeni yapilacak kaplama ile eski kaplama
aras| aderans saglayacak her tiirli malzeme birim fiyata dahildir.

Not3 : Kaplama yapilacak ortam sartlari Griin teknik foyleri baz alinarak kontrollik onayi ile gergeklestirilecektir.
Not4 : Yapilacak olan ayni malzeme 6zelliginden sipurgelik fiyata dahildir.
Not5 : Kullanilacak olan zemin kaplamasi GMP ve 17025 akreditasyonu alabilecek sekilde olacaktir.
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Not6 : S6z konusu imalat mevcut poliuretan kaplama Uzerine yapilacak ise , yeni yapilacak politretan kaplama igin
ylzeyin hazirlanmasina yonelik her tirli silim, kimyasal katki ve purizlendirme isleri ( yeni poliliretan zemin kaplama yapilmasi
icin istenen alt yapi islemleri ) fiyata dahildir.

Not7 : Kaplanacak yiizeyde betonarme imalattan soket veya kolon ayadi elemanlari var ise bu elemanlarin zemin ile
birlesen ve kalinliklari boyunca kontrolligiin onay verecegi her turlii epoksi boya boyanmasi fiyata dahildir.

0.B.F.-06.03.- Epoksi Zemin Kaplama isleri

Epoksi esash U¢ bilesenli solventsiz endustriyel selflevelling zemin kaplama yapilacak yizeylerin
hazirlanmasi, Ylzeyde mevcut capak, beton serbeti, yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak
parcaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru silim yapilarak ylzeyden arindiriimasi, gelik
konstriiksiyon papuglari, el taglamalari ile dip ve ekleri sifir hale getirilerek gerekirse pahlar igin hazir hale
getirilmesi, Ylzeydeki yag, asit, emilmis kimyasallar varsa ASIILEMEN ile yikanarak nifuz etmis tim
kimyasallardan arindiriimasi, yluzey sertlestirici uygulanmis yuzeylerin betonun zarar gérmemesi igin
SOLVATON ile temizlenmesi, dolgularin kimyasallara dayanikli, epoksi esasli mortar harci ile doldurulmali
gerekirse tim derz dolgularinin soékulerek, iki kompenantl epoksi esasli malzemeyle tekrar derz dolgusu
yapilmasi, tim yuzeylerin, hi¢bir tamirat ve islem yapilmadan énce, yuzeyin 1-2 cm kadar igerisine girerek
yilksek aderans sagdlanmasi igin SOLV 9000 ile inceltilmis BINDER ile kaplanmasi, Binder katinin ardindan,
yuzeydeki kirik, ¢atlak, cukur gibi hasarlar epoksi esasl tamir harglari ile epoksi esasli tamir macunu ile
tesviye edilerek kapatilmasi, tamiri yapilmis tim alanlarin taslama yapilmasi, tim ylzeyin, epoksi esasl
astar ile m” sarfiyati 0,300-0,500 kg/m” olacak sekilde astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu,tamamlamadan
uzerine 0,800-1,00 quartz kumu serpilmeli 12 saat sonra fazla kum toplanmali hafif silim makinesi ile
zimpara yapilmali zemindeki toz endUstriyel sirgeler sayesinde toz temizlenmeli akabine arakat malzesi
icine teknik foyunde belirtildigi Gzere igine 0,500-0,700 kg /m2 olacak sekilde dolgu guartz girilerek zemine
tatbik edilir. 24 sat sonra ise hafif bir silim yapilarak zemindeki toz tamamen arindiriir ve son kat olan
epoksi esasli Gg bilesenli selflevellin kaplama 1,500-1,800 kg/m2 olacak sekilde tatbik edilir. duvar bitiglerine
5 cm oval supurgelik yapilmasi, Yizey, kendinden tesviyelenen, 90 shore sertliginde, mekanik etkilere
mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi olan Yogunluguna bagh olarak bu malzemenin,
toplamda 2,5 mm kalinlik elde edebilmesi igin toplamda 8 kg /m2 kullaniimali Self Leveling kaplanmig
ylzey, kimyasal dayanimi olan mekanik etkilere mukavim, Basma Direnci 50 N/ mm?, egilme Direnci 20
N/mm? ,yapisma dayanimi 2N/mm (7 gun) 2,5 -3 mm kalinlikta uygulanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve

zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyati..................... TL’dir..
Olgii Kaplanan ylizeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir. Stipirgelikler fiyata dahildir.
Not S6z konusu imalat mevcut epoksi Gizerine yapilacak ise , yeni yapilacak epoksi igin ylizeyin hazirlanmasina yonelik

her turlu silim, kimyasal katki ve puruzlendirme isleri ( yeni epoksi zemin kaplama yapilmasi icin istenen alt yapi islemleri )
fiyata dahildir.

Not Kaplanacak ylizeyde betonarme imalattan soket veya kolon ayadi elemanlar var ise bu elemanlarin zemin ile
birlesen ve kalinliklari boyunca kontrolligiin onay verecegi her tirli epoksi boya boyanmasi fiyata dahildir.
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