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FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blinyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusidrme igleri igin gerekebilecek motopomp ic¢in ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kar
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0.B.F.-07.00- DUVAR KAPLAMA ISLERI
0.B.F.-07.01.- Algi Siva + Boya Yapilmasi

Muteahhit tarafindan hazirlanacak duvar ylizeyine sartnamesine uygun olarak algi siva+ saten algi
yapilmasi, tamamlanmis siva yilzeyinin tozdan arindiriimasi varsa ylzeydeki hasar ve ¢atlaklarin tamir
harci ile tamir edilmesi, hazirlanan su bazl plastik veya akrilik boyanin 2 kat olarak rulo veya tabanca ile
uygulanmasi ve zimparalanmasi icin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve dusey tagimalar,alet ve edevat

giderleri, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ................ TL’ dir.
Olgi Sivanan yuzeyler projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den buyuk bosluklar duguldr.
0O.B.F.-07.02.- Yagh Boya Yapilmasi

Muteahhit tarafindan hazirlanacak yuzeyin tozdan arindiriimasi varsa yuzeydeki hasar ve gatlaklarin
tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan yizeye 2 kat yagh boya uygulanmasi igin gerekli malzeme, iscilik,
yatay ve dusey tasimalar,alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyat
................ TL' dir.

Olgii Boyanan yuzeyler projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dugulur.

0.B.F.-07.03.- Alcipan Bélme Duvar Yapilmasi

12,5 mm kalinhidinda al¢i duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere vidalanmasi, ekyerlerinin bant ve
algi ile tamiri, duvarin her iki ylzeyine al¢i ¢gekilmesi ve boyanmasi suretiyle duvarin teskili, ingaat yerindeki
yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m? Algipan Bélme Duvar Yapilmasi fiyati ............... TL'dir

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

O.B.F.-07.04.- Fibercement Kaplama Yapilmasi

12,5 mm kalinhginda fibercement duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini, insaat
mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, levhalarin profillere vidalanmasi, ekyerlerinin tamiri,
duvarin her iki yuzeyine dis ise silikonlu , i¢ cephe ise algi gekilmesi ve 2 kat plastik veya akrilik
boyanmasi suretiyle duvarin teskili, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati ............... TLdir

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-07.05.- ic Cephe Boya Tamirati Yapilmasi

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, mevcut hasarli i¢c Cephe Boyanin yiizey
hazirhiginin yapilmasi ( zimpara vs ), varsa yuzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir edilmesi, , duvarlarin
boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin minumum 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi
ve zimparalanmasi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1Tm2fiyati .................. TLdir dir.

Olgii : Boya yapilan ylzeylerin projesi Uzerinden alani hesaplanir. 0.25m?den blyuk bosluklar dusduldr.
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0.B.F.-07.06.- Dis Cephe Boya Tamirati Yapilmasi

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, mevcut hasarli Dig Cephe Boyanin ylizey
hazirliginin yapilmasi ( zimpara vs ), varsa yuzeydeki hasar ve gatlaklarin tamir edilmesi, , duvarlarin
boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin minumum 2 kat olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi
ve zimparalanmasi i¢in gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1m2fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii Boya yapllan yiizeylerin projesi lzerinden alani hesaplanir. 0.25m”den biiyiik bosluklar dstilir.iskele fiyata
dahildir.
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