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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 

işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-12.00-   ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ 

Ö.B.F.-12.01.-  Parke İmalatı ( Sökülmesi ve Yeniden Yapım İşi ) 

Hazırlanmış ve tesviyesi yapılmış kum yatak üzerine, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, 

beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen şekil, eğim ve 

kesitlerde yerine döşenmesi. 

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar: 

Gerekli makine veya techizatın  (tesis ve santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun 

tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak ve derelerden çıkartılması, 

kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması,  boşaltılması, 

beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin 

imali, kürü, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi, işyerine nakli, boşaltılması (veya İş Sahibince onaylanan 

beton eleman yapma tesisinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, imal edilen prefabrik kilitli beton 

parkenin üreticiden satın alınarak, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi işyerine nakli, boşaltılması suretiyle 

temini); yatak kumunun temini, elenmesi, şartnamesine göre ve idarece istenilen kalınlıkta serilmesi ve 

düzeltilmesi, beton parkenin şartnamesine göre döşenmesi için, imalat ve inşaat yerindeki lüzumlu her türlü 

yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuar deneylerinin yapılması için luzumlu 

her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dâhil fiyatı  

Not : Kullanılacak Beton Parke’ler, her 5000 m
2
 lik partilerde numuneler alınıp 28 günlük teste tabi tutulacak ve  

                    İşSahibince        onaylandıktan sonra İşyerine getirilerek döşenecektir. 

Not : Parke Altı Kum yastıklama ( minumum 5 cm eğime göre ) fiyata dahildir. 

Not : Mevcut Parke Sökümleri ve istenilen yere istifi fiyata dahildir. 

 

Ölçü : Prefabrik beton parkelerin döşendiği yerde ölçülen, m
2 
cinsinden alanıdır.  

Ö.B.F.-12.02.-  Prefabrik Bordür Yapılması 

 Gerekli makine veya techizatın  (tesis ve santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve 

suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak ve derelerden 

çıkartılması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması,  

boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, şartnamesine ve TS.436 ya uygun 

şekilde beton bordürlerin imali, kürü, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi, işyerine nakli, boşaltılması (veya 

İş Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde imal 

edilen prefabrik beton bordürün, üreticiden satın alınarak, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi işyerine 

nakli, boşaltılması suretiyle temini), Bordür konacak yerin hazırlanması, üzerine 10 cm kalınlıkta 40 cm 

genişlikte 150 doz grobeton yastık serilmesi, hazırlanmış ve tesviyesi yapılmış temeli üzerine, 

şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton 

bordürün, projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine döşenmesi için, imalat ve inşaat yerindeki 

lüzumlu her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuar deneylerinin 

yapılması için luzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve 

genel masraflar dâhil fiyatı .......................... TL.dır. 

Not : İmal edilen Beton Bordür’lerden numuneler alınıp 28 günlük teste tabi tutulacak ve İşSahibince  

onaylandıktan sonra İşyerine getirilerek döşenecektir. 

Not : Bordür arkası destek dolgusu ( kontrol tarafından istenilenecek şevli genişlikte ) veya demirsiz beton harç 

fiyata dahildir. 
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Ölçü :   Prefabrik beton bordürün döşendiği yerde ölçülen, mt cinsinden uzunluğudur.   

Ö.B.F.-12.03.-  Prefabrik Oluk Yapılması 

 Gerekli makine veya techizatın  (tesis ve santralın) temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve 

suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve kırmataşın ocak ve derelerden 

çıkartılması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, 

boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, şartnamesine ve TS.436 ya uygun 

şekilde beton olukların imali, kürü, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi, işyerine nakli, boşaltılması (veya İş 

Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde imal edilen 

prefabrik beton olukların, üreticiden satın alınarak, imalat yerinde vasıtalara yüklenmesi işyerine nakli, 

boşaltılması suretiyle temini), Oluk konacak yerin hazırlanması, üzerine 10 cm kalınlıkta 40 cm genişlikte 

150 doz grobeton yastık serilmesi, hazırlanmış ve tesviyesi yapılmış temeli üzerine, şartnamesinde 

belirtilen esaslar dâhilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton oluğun, projesinde 

belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine döşenmesi için, imalat ve inşaat yerindeki lüzumlu her türlü yatay 

ve düşey taşıma ve boşaltmalar, numune alınması ve laboratuar deneylerinin yapılması için luzumlu her 

türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dâhil fiyatı 

.......................... TL.dır. 

Not : İmal edilen Beton Oluk’lardan numuneler alınıp 28 günlük teste tabi tutulacak ve İşSahibince  

onaylandıktan sonra İşyerine getirilerek döşenecektir. 

Ölçü :   Prefabrik beton oluğun döşendiği yerde ölçülen, mt cinsinden uzunluğudur. 

Ö.B.F.-12.04.-  Adi Arnavut Kaldırımı Tamiratı Yapılması 

 Kaldırım yapılmasına uygun, en az 15 cm kalınlıkta toplama veya en az 20 cm kalınlıkta ocak taşının 

hazırlanması, araçlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması ve istifi suretiyle temini, kumun 

ocaklardan çıkartılması, araçlara yüklenmesi, inşaat mahalline taşınması, boşaltılması suretiyle temini, 

kaldırım döşenecek sahanın tesviye ve tanzim edilmesi, üzerine 10 cm. kalınlıkta kumun serilip düzeltilmesi, 

üzerine kaldırım taşının, projede istenen eğim ve kotlara göre döşenmesi, tokmaklanması, aralarının kum ile 

doldurulması, süpürülmesi için gerekli her türlü malzeme, nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay 

ve düşey taşımalar, işçilik alet edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m
2
 kaldırım 

yapılması fiyatı  .......................... TL.dır. 

Ölçü : Kaldırım yapılmış sahanın m
2
 cinsinden alanıdır. 

Ö.B.F.-12.05.-  Tel Örgü Tamiratları 

 Mevcut tel örgü( tel çit + kafes )  ve betonarme direk ebadında tamir gereken tel örgülerin yapılması için 

gerekli her türlü malzeme, nakliyeler, her türlü yükleme ve boşaltmalar yatay ve düşey taşımalar, işçilik alet 

edevat giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatı  .......................... TL.dır. 

Ölçü : Tamir edilen hat uzunluğu alınır. 
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Ö.B.F.-12.06.-  Tel Örgü Yapılması 

  

TEL ÇİT SİSTEMİ  

A. Eğik Başlı Betonarme Direk 
Her 3 metrede bir şakülünde, aksında, kotunda ve yaklaşık 8x8 cm. üst, 13x13 cm alt enkesit 

kalınlıklarında, 240 cm. yüksekliğinde eğimli prefabrik direkler temizi 40x40x50 cm (h) ebatlı 250 dozlu 

beton ile pabuçlar ekseninde en az 50 cm. gömülerek dikilecektir. Yaklaşık 30 metrede ve keskin 

dönüşlerde çift payandalı betonarme direk ana direğe galvanizli civatalarla sabitlenecektir. 

 

B. Örgü ve Gergi Telleri 

Prefabrik direğin eğimli kısmına 3 sıra Ø 1,7mm kalınlığında 240 gr/m2 daldırma galvanizli 

dikenli telin gergin prefabrik direklerin bağlama deliklerine bağlanmasını müteakip, direklerin eğimsiz 

düşey kısmına Ø2,5mm kalınlığında ve örgü arası 5cm x 5cm x 150 cm eninde 3 sıra galvanizli kafes 

telin dikilen prefabrik eğimli tel çit direğine gerdirilerek bağlanması işidir. (Ayrıcaiişişiişi  Ø 2,5mm çapında 

galvanizli tel ilk direkten son direğe kadar kafes telin üst- alt ve ortasına gelecek şekilde bağlanması da 

dahildir.) Tüm teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapılacaktır. 

Yukarıdaki şartlar dahilinde buhar kürlü prefabrik betonarme eğimli tel çit direğinin her 3 

metrede bir, ikili-dörtlü payandaları ile birlikte şartlarına uygun dikilmesi, dikilen direğin eğimli 

kısmına iki sıra 1,70 mm kalınlığında, 240 gr/m2 galvanizli dikenli tel bağlanması,direğin düşey kısmına 

0 2,5 mm kalınlığında 5 x Sem göz aralığında olan 150 cm enindeki kafes telin ilk direkten son direğe 

kadar üst-alt ve ortasından geçen tel ile aparatla gerdirerek bağlanması için her türlü nakliye, 

malzeme, işçilik, alet-edevat, iskele, kalıp, kum, çakıl, çimento, su, kazı bedeli, teklif sahibi  karı ve genel 

masraflar dahil 1 m fiyatı  .......................... TL.dır. 

 

C. Direk ve Tellerin Teknik Özellikleri  
C.1.  Kafes Tel 

C.1.1. Kalınlık: 2,5 

C.1.2.  Göz aralığı: 5 X 5 cm 

C.1.3. Çekme Kopma Dayanımı:400 - 550 Newton / mm2  

C.1.4. Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2 galvaniz kaplı  

C.1.5. Tel eni, 150 cm 

 

C.2. Dikenli Tel 

C.2.1. Kalınlık: 1,70 - 2,10 mm 

C.2.2. Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2 

C.2.3. Çekme Kopma Dayanımı: 400 - 550 Newton / mm2 

 

C.3. Baglama  Teli  

C.3.1. Kalınlık: 2,5 

C.3.2. Galvaniz Kaplama Miktarı: 240 gr/m2 
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C.3.3. Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleranslı) 

C.3.4. Çekme Kopma Dayanımı:400 - 550 Newton / mm2 
 

 

C.4. Beton Direk  

C.4.1. Üst ebadı: 8 cm X 8 cm 

C.4.2. Alt ebadı, 13 cm X 13 cm 

C.4.3. Boy, 250 cm (50 cm si toprak altında) 

C.4.4. Kullanılacak demir,  Ø6 mm X 4 adet düşey, Ø6 mm etriye 15 cm ara ile)  

C.4.5. Beton mukavemeti, minimum BS 20 

C.4.6. Evsafı, prefabrik (buhar kürlü ) brüt beton görünümünde, pürüzsüz. 

C.4.7. Bağlama delikleri, eğimli kısımda 3 adet ( dikenli tel bağlamak için),alt kısımda 
bağlama teli için 3 adet ( toprağa gömülecek 50 cm nin üzerinden başlayacak)  

C.4.8. Direkler 40x40 cm. 500 doz betonla sabitlenecek, taş kullanılmayacaktır.  

 

Malzemeler KOSGEB ,TCK veya İnşaat Mühendisleri odası gibi Resmi Kuruluştan basınç dayanımı ve demir 

donatı raporu verilecektir. Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kuruluşta test edilecektir. Tüm tellerde 

galvaniz miktarı 240 gr/m2    olacaktır. Tüm tellerde imalatçı firma garantisi aranacaktır. Evsafı uygun olmayan 

malzemeler, firma tarafından (masraflar firmaya ait) en kısa sürede uygun  olanlarla  değiştirilecektir. 

 

D. Genel Şartlar 

* 1.Maddede belirtilen tüm maddeleri göz önünde bulundurarak, Birim Fiyat Ölçüsü " m.( metre ) " olacaktır. 

* Tel Çit Çevrilecek olan alan, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.İnşaat Müdürlüğü tarafından, teklif sahibine 

gerekli  köşe  noktalarına  ait  koordinatlar  verilecektir. Arazide yapılacak  aplikasyon  çalışmaları  yüklenici 

tarafından belirlenen ve İnşaat Müdürlüğü tarafından onaylanan Harita Mühendisi tarafından yapılacaktır. 

* Yaklaşık Tel Çit Çevrilecek alanlar İnşaat Müdürlüğü Personeli tarafından gösterilecektir. 

* Malzeme İş sahibi tarafından verilmesi durumunda beton direkler yüklenici tarafından tedarik edilecek ve 

yerine montajı yapılacaktır.  İş sahibi sadece tel örgüyü yükleniciye verecektir. 

* Yüklenici firma şantiyede iş ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını 

asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaların işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak 

düzenleyecektir. Sözleşme  hükümlerine uygun bildirimlerde bulunacaktır. 

*  Teknik   şartnamede    standartlara   uygunluk   sağlanacaktır.   Şartnameye   uygun   yapılmayan   imalatlar 

düzelttirilecek ve bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

* Yukarıda iş ile ilgili teklif sahibinin vereceği birim fiyatlara, teklif sahibi firmanın konaklama, yemek, çalışma, 

personel SSK işlemleri, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, müteahhitlik karı ve genel 

giderler dahildir. 
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