N\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
seker 2016 REVIZYON ISLERI ( 1.GRUP YAPISAL CELIK ISLERI )
INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blinyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusidrme igleri igin gerekebilecek motopomp ic¢in ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kar
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0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
O.B.F.-03.01.- Gémilu Celik

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgilerde beton icinde ST-37.2 kalitesinde astarli, boyali
sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis gdmulu ¢elik elemanin yerlestiriimesi ve gerekli
olan her turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar tizerinden net agirlik hesaplanr.

0.B.F.-03.02.- Kanal Izgarasi Sokiilmesi ve Gosterilen Istifi

Projesinde gosterilen yerlerde mevcut kanal 1zgarasi s6kiimu i¢in gerekli olan her tirli malzeme ve
zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 kg fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.03.- Kanal Izgarasi Tamirati

Projesinde gdsterilen yerlerde kontrolin hazirlayacagi detay resme gore mevcut kanal 1zgarasi
tamirati s6kimu i¢in gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projesindeki tamirat yapilan kanaliz uzunlugu alinr.

0O.B.F.-03.04.- Demir Izgara Yapilmasi ( Késebent Dahil )

Detay resmine gore Profil demir, lama, sac vs. ile, kanal Uzeri 1zgarasi yapilmasi, ek yerlerinin kaynakla
birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile boyanmasi igin her tirli malzeme ve
zayiatl santiyeye tekrar getirilmesi, kanallarin Gzerine yerlestiriimesi igin yapilacak nakliyeler, her turla
yukleme ve bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile mateahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m2. demir 1zgara fiyati .........ccccceevneennnen. TL.dir.

Olgii : Projesi iizerinden, yapilan alan élgilir. Her tiirli ebat ve kalinlikta gémiilii gelik olarak yapilacak késebent ,
astarl ve boyali olarak fiyata dahildir.

0.B.F.-03.05.- Galvanizli Izgara Yapilmasi ( Késebent Dahil )

Kontrollik tarafindan detay resmi verilecek olan araliklar teskil edecek sekilde, her turli ebat ve
kalinlikta lamalar ile kaymaz 1zgara yapilmasi, ¢elik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15
konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden
sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sicak daldirma
galvaniz ile parlak galvanize kaplanmasi i¢in her turli malzeme ve zayiati ¢elik imalatin galvaniz fabrikasina
gotirtlmesi ve santiye ye tekrar getirilmesi igin yapilacak nakliyeler, her tirli yikleme ve bosaltmalar yatay
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ve dusey tasimalar, iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2. galvaniz gelik
Izgara fiyati ............... TL’dir.

Not
1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin gapaklarinin duzeltilerek
taslanmasi ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan islemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.
Olgii : Projesi lizerinden, yapilan alan 6lgiiliir. Her tiirlii ebat ve kalinlikta gémiilii gelik olarak yapilacak késebent ,
sicak daldirma galvanizli olarak fiyata dahildir.
O.B.F.-03.06.- L50*5 ; L60*5 ; L65*5 Kanal Kdsebent Yapilmasi

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve 6dlglilerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarli, boyall
kosebent gomuli celik elemanin yerlestiriimesi ve gerekli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 kg fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.07.- Yapisal Gelik igleri ( Demontaj - Montaj igi )

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya gelik sacla kaynakl olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, ¢cubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, c¢elik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasl yuzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 50 mikron poliamit kiirlenmeli epoksi astar ile boyanmasi atdlyede
veya montajdan sonra santiyede 2 kat 125 er mikron( toplam 300mikron) poliamit kiirlenmeli son kat ile
boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi,
kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 kg birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gizerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve élgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin dlz sac disindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gostermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Not

1. Olusacak Celik Demontaj isi birim fiyata dahildir.
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