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FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen

hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:
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Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

Tam imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

Yapim blnyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

Yapim blinyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

Her tlrld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve digi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapiimasi,
Kule vingler ve is sahibince gerekli gériilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

Yer alti suyu dusidrme igleri igin gerekebilecek motopomp ic¢in ayrica bedel 6denmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj igleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.
Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.
Her turld teknik emniyet ve isci sagligr glvenligi dnlem ve tedbirleri,

Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

is ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

Sozlesme giderleri,

Genel giderler,

Muteahhit kar
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0.B.F.-12.00- CEVRE DUZENLEME iSLERI
0O.B.F.-12.01.- Parke Imalati ( Sokiilmesi ve Yeniden Yapim isi)

Hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis kum yatak Uzerine, sarthnamesinde belirtilen esaslar dahilinde,
beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik kilitli beton parkenin, projesinde belirtilen sekil, egim ve
kesitlerde yerine désenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve suyun
tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden cikartiimasi,
kirllmasi, granulometrisine gore elenmesi, yikanmasi, vasitalara yuklenmesi, tasinmasi, bosaltiimasi,
beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin
imali, kiirii, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya is Sahibince onaylanan
beton eleman yapma tesisinde, sarthnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, imal edilen prefabrik kilitli beton
parkenin ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yliklenmesi igyerine nakli, bogaltiimasi suretiyle
temini); yatak kumunun temini, elenmesi, sartnamesine gére ve idarece istenilen kalinlikta serilmesi ve
duzeltilmesi, beton parkenin sartnamesine gore désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki lizumlu her tarla
yatay ve dusey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapilmasi igin luzumlu
her turli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar dahil fiyati

Not : Kullanilacak Beton Parke’ler, her 5000 m? lik partilerde numuneler alinip 28 giinliik teste tabi tutulacak ve
isSahibince onaylandiktan sonra igyerine getirilerek ddésenecektir.

Not Parke Alti Kum yastiklama ( minumum 5 cm egime goére ) fiyata dahildir.

Not Mevcut Parke Sokimleri ve istenilen yere istifi fiyata dahildir.

Olgii Prefabrik beton parkelerin désendigi yerde élgiilen, m? cinsinden alanidir.

0.B.F.-12.02.- Prefabrik Bordir Yapilmasi

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli gimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden
cikartilmasi, kirilmasi, granilometrisine gdre elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, taginmasi,
bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun
sekilde beton bordurlerin imali, kiiri, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya
is Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal
edilen prefabrik beton bordurin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara ytklenmesi isyerine
nakli, bosaltiimasi suretiyle temini), Bordur konacak yerin hazirlanmasi, tGzerine 10 cm kalinlikta 40 cm
genislikte 150 doz grobeton yastik seriimesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmig temeli Uzerine,
sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton
bordilrin, projesinde belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi igin, imalat ve insaat yerindeki
[Gzumlu her turli yatay ve disey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin
yapilmasi igin luzumlu her turli iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve
genel masraflar dahil fiyati .......................... TL.dir.

Not : imal edilen Beton Bordiirlerden numuneler alinip 28 giinliik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra Isyerine getirilerek désenecektir.

Not : Bordur arkasi destek dolgusu ( kontrol tarafindan istenilenecek sevli genislikte ) veya demirsiz beton harg
fiyata dahildir.
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Olgii : Prefabrik beton bordiiriin désendigi yerde élgiilen, mt cinsinden uzunlugudur.

0.B.F.-12.03.- Prefabrik Oluk Yapilmasi

Gerekli makine veya techizatin (tesis ve santralin) temini, montaji ve demontaji, gerekli cimento ve
suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve muhafazasi, kum ve kirmatasin ocak ve derelerden
cikartilmasi, kirilmasi, granitlometrisine gore elenmesi, ylkanmasi, vasitalara yuklenmesi, taginmasi,
bosaltiimasi, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde, sartnamesine ve TS.436 ya uygun
sekilde beton oluklarin imali, kiirli, imalat yerinde vasitalara yiiklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi (veya Is
Sahibince onaylanan beton eleman yapma tesisinde, sartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde imal edilen
prefabrik beton oluklarin, Ureticiden satin alinarak, imalat yerinde vasitalara yiklenmesi isyerine nakli,
bosaltiimasi suretiyle temini), Oluk konacak yerin hazirlanmasi, Gzerine 10 cm kalinlikta 40 cm genislikte
150 doz grobeton yastik serilmesi, hazirlanmis ve tesviyesi yapilmis temeli Uzerine, sartnamesinde
belirtilen esaslar dahilinde, beton eleman yapma tesisinde imal edilen prefabrik beton olugun, projesinde
belirtilen sekil, egim ve kesitlerde yerine désenmesi icin, imalat ve insaat yerindeki [Uzumlu her turlu yatay
ve dusey tasima ve bosaltmalar, numune alinmasi ve laboratuar deneylerinin yapiimasi i¢in luzumlu her
tarla iscilik, malzeme, makine, alet ve edevat masraflari ile miteahhit kari ve genel masraflar dahil fiyati

Not : imal edilen Beton Oluklardan numuneler alinip 28 giinlik teste tabi tutulacak ve IsSahibince
onaylandiktan sonra igyerine getirilerek ddsenecektir.

Olgii . Prefabrik beton olugun désendigi yerde 6lgililen, mt cinsinden uzunlugudur.

0.B.F.-12.04.- Adi Arnavut Kaldirnmi Tamirati Yapiimasi

Kaldirim yapilmasina uygun, en az 15 cm kalinlikta toplama veya en az 20 cm kalinlkta ocak tasinin
hazirlanmasi, aracglara ylklenmesi, ingsaat mahalline taginmasi, bosaltiimasi ve istifi suretiyle temini, kumun
ocaklardan c¢ikartilmasi, aracglara yiklenmesi, insaat mahalline tasinmasi, bosaltiimasi suretiyle temini,
kaldirrm dosenecek sahanin tesviye ve tanzim edilmesi, Uzerine 10 cm. kalinlikta kumun serilip duzeltiimesi,
Uzerine kaldirim tasinin, projede istenen egim ve kotlara gére désenmesi, tokmaklanmasi, aralarinin kum ile
doldurulmasi, stpurilmesi igin gerekli her tirli malzeme, nakliyeler, her tirli yikleme ve bosaltmalar yatay
ve diisey tasimalar, iscilik alet edevat giderleri ile miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? kaldirim
yapiimasi fiyatl ..........ccccoeeneenn. TL.dir.

Olgii  : Kaldinm yapilmis sahanin m? cinsinden alanidir.

O.B.F.-12.05.- Tel Orgli Tamiratlari

Mevcut tel 6rgl( tel git + kafes ) ve betonarme direk ebadinda tamir gereken tel 6rgilerin yapilmasi igin
gerekli her turli malzeme, nakliyeler, her turli yikleme ve bosaltmalar yatay ve disey tasimalar, iscilik alet
edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m fiyat .......................... TL.dir.

Olgii : Tamir edilen hat uzunlugu alinir.
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0.B.F.-12.06.- Tel Orgii Yapilmasi

TEL GIT SISTEMI

A. EgikBaghBetonarme Direk

Her 3 metrede bir sakulinde, aksinda, kotunda ve yaklasik 8x8 cm. Ust, 13x13 cm alt enkesit
kalinliklarinda, 240 cm. yuksekliginde egimli prefabrik direkler temizi 40x40x50 cm (h) ebath 250 dozlu
beton ile pabuglar ekseninde en az 50 cm. gémulerek dikilecektir. Yaklasik 30 metrede ve keskin
donuslerde cift payandali betonarme direk ana direge galvanizli civatalarla sabitlenecektir.

B. Orgii ve Gergi Telleri

Prefabrik diregin egimli kismina 3 sra @1,7mm kalnlginda 240 gr/m2 daldirma galvanizli
dikenli telin gergin prefabrik direklerin baglama deliklerine baglanmasini muteakip, direklerin egimsiz
disey kismina @2,5mm kalinhginda ve 6rgi arasi 5cm x 5cm x 150 cm eninde 3 sira galvanizli kafes
telin dikilen prefabrik edimli tel ¢it diredine gerdirilerek bagdlanmasi isidir. (Ayncag @ 2,5mm c¢apinda
galvanizli tel ik direkten son direge kadar kafes telin Ust- alt ve ortasina gelecek sekilde baglanmasi da
dahildir.) Tam teller tel germe apareyleri ile gerilerek yapilacaktir.

Yukaridaki sartlar dahiinde buhar kurli prefabrik betonarme egimli tel ¢it direginin her 3
metrede bir, Kilrdortli payandalar ile birlikte sartlarina uygun dikilmesi, dikilen diregin egimli
kismina ki sira 170 mm kalinhginda, 240 gr/m2 galvanizlidikenlitel baglanmasi,diregin disey kismina
0 2,5 mm kalinhginda 5 x Sem g6z araliginda olan 150 cm enindeki kafes telin ilk direkten son direge
kadar Ustalt ve ortasindan gecgen tel ile aparatla gerdirerek baglanmasi icin her turld nakliye,
malzeme, iscilik, alet-edevat, iskele, kalip, kum, gakil, ¢imento, su, kazi bedeli, teklif sahibi karive genel
masraflardahil 1 m fiyatl .......c..cccceeenn, TL.dr.

C. Direk ve Tellerin Teknik Ozellikleri

C.1. Kafes Tel
C.1.1. Kalinlik: 2,5
C.1.2. Goz araligr: 5 X 5cm
C.1.3. Cekme Kopma Dayanimi:400 - 550 Newton / mm2
C.1.4. Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m2 galvaniz kapl
C.1.5. Tel eni, 150 cm
C.2. Dikenli Tel
Cc.2.1. Kalinlik: 1,70 - 2,20 mm
c.2.2. Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m2
C.2.3. Cekme Kopma Dayanimi: 400 - 550 Newton / mm2

C.3. Baglama Teli

C.3.1. Kalinlk: 2,5
Cc.3.2. Galvaniz Kaplama Miktari: 240 gr/m2
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C.3.3. Uzunluk: 6.500 metre (%25 toleransli)
C.3.4. Cekme Kopma Dayanimi:400 - 550 Newton / mm2

C.4. Beton Direk

C.4.1. Ust ebadi: 8 cm X 8 cm

C.4.2. Alt ebadi, 13 cm X 13 cm

C.4.3. Boy, 250 cm (50 cm si toprak altinda)

C.4.4. Kullanilacak demir, @6 mm X 4 adet disey, @6 mm etriye 15 cm ara ile)

C.4.5. Beton mukavemeti, minimum BS 20

C.4.6. Evsafi, prefabrik (buhar kurll ) brit beton gérinimuinde, purizstz.

c.4.7. Baglama delikleri, egimli kisimda 3 adet ( dikenli tel baglamak igin),alt kisimda
baglama teli icin 3 adet ( topraga gémulecek 50 cm nin Uzerinden baslayacak)

C.4.8. Direkler 40x40 cm. 500 doz betonla sabitlenecek, tas kullaniimayacaktir.

Malzemeler KOSGEB ,TCK veya insaat Miihendisleri odasi gibi Resmi Kurulustan basing dayanimi ve demir
donati raporu verilecektir. Malzemeler KOSGEB veya muadili bir Resmi Kurulusta test edilecektir. Tim tellerde
galvaniz miktari 240 gr/m2  olacaktir. Tim tellerde imalatgi firma garantisi aranacaktir. Evsafi uygun olmayan
malzemeler, firma tarafindan (masraflar firmaya ait) en kisa strede uygun olanlarla degistirilecektir.

D. Genel Sartlar
* 1.Maddede belirtilen tim maddeleri g6z éniinde bulundurarak, Birim Fiyat Olglisii " m.( metre ) " olacaktir.

* Tel Cit Cevrilecek olan alan, Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.insaat Miidiirliigii tarafindan, teklif sahibine
gerekli kdse noktalarina ait koordinatlar verilecektir. Arazide yapilacak aplikasyon calismalar yuklenici
tarafindan belirlenen ve insaat Miidiirl(igii tarafindan onaylanan Harita Mithendisi tarafindan yapilacaktir.

* Yaklasik Tel Cit Cevrilecek alanlar Ingaat Miidiirliigii Personeli tarafindan gosterilecekir.
* Malzeme Is sahibi tarafindan verilmesi durumunda beton direkler yiiklenici tarafindan tedarik edilecek ve
yerine montaji yapilacaktir. Is sahibi sadece tel 6rgiyt yikleniciye verecektir.

* Yuklenici firma santiyede is ile ilgili gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is glvenligi icin uygun uyari levhalarini
asacak, ayrica santiyede galistirdigi personelin kaldigi binalarin isgi saghgu, is gtivenligi tiizigune uygun olarak
diizenleyecektir. S6zlesme hikimlerine uygun bildirimlerde bulunacaktir.

* Teknik sartnamede standartlara uygunluk saglanacaktir. Sartnameye uygun yapilmayan imalatlar
dazelttirilecek ve bu is igin herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

* Yukarida is ile ilgili teklif sahibinin verecegi birim fiyatlara, teklif sahibi firmanin konaklama, yemek, ¢alisma,
personel SSK islemleri, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, alet ve edevat giderleri, muteahhitlik kari ve genel
giderler dahildir.
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