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FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 

hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 

işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-06.00-   ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ 

Ö.B.F.-06.01.-  Poliüretan Mastik İşleri 

Kontrollüğün göstereceği kısımlara Poliüretan Mastik Uygulama ile süpürgelik veya yalıtım önlemi 
sağlamak amacı ile gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay 
ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m 
fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Uzunluk olarak yerinde yapılan imalatın üzerinden hesaplanır.  

Ö.B.F.-06.02.-  Poliüretan Beton Kaplama İşleri 

Poliüretan kaplama yapılacak yüzeylerin hazırlanması, Yüzeyde mevcut çapak, beton şerbeti, 
yapışmış materyallar, boya kalıntıları, oynak parçacıklar ve mekanik kazıma gerektiren kirler kuru silim 
yapılarak yüzeyden arındırılması, çelik konstrüksiyon papuçları, el taşlamaları ile dip ve ekleri sıfır hale 
getirilerek gerekirse pahlar için hazır hale getirilmesi,  Yüzeydeki yağ, asit, emilmiş kimyasallar varsa 
yıkanarak nüfuz etmiş tüm kimyasallardan arındırılması, dolguların kimyasallara dayanıklı, esnek poliüretan 
esaslı dolgu olmasının sağlanması, gerekirse tüm derz dolgularının sökülerek, iki kompenantlı poliüretan 
esaslı malzemeyle tekrar derz dolgusu yapılması, tüm yüzeyin, kesinlikle poliüretan esaslı astar ile m
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sarfiyatı 1,00-2,00 kg/m
2
 olacak şekilde astarlanması ve kimyasal reaksiyonu,  kurumasını tamamladıktan 

sonra ikinci ana kat malzeme olan poliüretan beton gerekli ekipmanlar yardımıyla, şartnamede belirtilen  
kalınlıkta yere serilmesi akabide kirpi rulo ile havasın alınıp kaplama sona erdiriılmelidir. kaymaz, hijyenik, 
yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip poliüretan self leveling zemin kaplama malzemesini  zemine 
en az 4 mm kalınlıkta uygulanması, uygun görülen yerlerde derz kesilmesi ve uygun mastiklerle 
doldurulması, kanal birleşimlerinin de uygun biçimde ve malzeme ile doldurulması,gerekmektedir. Yüzey, 
kendinden tesviyelenen, en az 75 shore sertliğinde,  55N/mm2 basınç dayanımında,enaz 1 haftalık beton 
olmalıdır. mekanik etkilere mukavim, hijyenik özelliklerde ve kimyasal dayanımı yüksek, kimyasal özellikleri 
şeker asidi solüsyonunda test edilmiş poliüretan esaslı beton kaplama malzemesi ile kaplanması,işidir. 
Yoğunluğuna bağlı olarak bu malzemenin, toplamda  4,00 mm kalınlık elde edebilmek için en az 8 kg/m
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olarak uygulanması, Self Leveling kaplanmış yüzey, kimyasal dayanımı mükemmel, mekanik etkilere 
mukavim, hijyenik özelliklerde  Basma Direnci en az 55 N/mm²( BS6319 part 2 veya atıf edilen 
standartlar,Çekme ve eğilme Direnci 9 N/mm²( ISO R527  veya atıf edilen standartlar) ,eğilme dayanımı ISO 
178 -21N/mm Esneklik  Modülü (Baskı Testi),14 000 N/mm²  ASTMC 597-83 veya atıf edilen standartlar 
),Yangın Sınıfı A2 Termal genleşme katsayısı 3,6x10

-5
, ASTM C531:PART 4.05 ºC  termal geçirgenlik 

BS874 0,9W/m.ºC su absorpsiyonu CP.BM 2/67/2 0 Gıda Hijyen sertifikasına sahip, düzgün mat yüzeyli 
zemin kaplama sisteminin temini,şartnamesine uygun olarak 4 mm kalınlıkta uygulanması için gerekli olan 
tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

2
 fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.   

Not1 : Sarfiyatlar ürün föylerine göre değişkenlik göstereceğinden malzeme teknik şartnamesi ve föyleri kontrollük 

tarafından, kullanılacak malzeme dâhil, onaylanacaktır.  

Not2 : Kaplama yapılacak zeminde mevcut poliüretan kaplama yer almaktadır. Yeni yapılacak kaplama ile eski kaplama 

arası aderans sağlayacak her türlü malzeme birim fiyata dâhildir. 

Not3 : Kaplama yapılacak ortam şartları ürün teknik föyleri baz alınarak kontrollük onayı ile gerçekleştirilecektir. 

Not4 : Yapılacak olan aynı malzeme özelliğinden süpürgelik fiyata dahildir. 

Not5 : Kullanılacak olan zemin kaplaması GMP ve 17025 akreditasyonu alabilecek şekilde olacaktır. 
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Not6  : Söz konusu imalat mevcut poliüretan kaplama üzerine yapılacak ise , yeni yapılacak poliüretan kaplama için 

yüzeyin hazırlanmasına yönelik her türlü silim, kimyasal katkı ve pürüzlendirme  işleri ( yeni poliüretan zemin kaplama yapılması 

için istenen alt yapı işlemleri ) fiyata dâhildir. 

Not7  : Kaplanacak yüzeyde betonarme  imalattan soket veya kolon ayağı elemanları var ise bu elemanların zemin ile 

birleşen ve kalınlıkları boyunca  kontrollüğün onay vereceği her türlü epoksi boya  boyanması fiyata dahildir. 

Ö.B.F.-06.03.-  Epoksi Zemin Kaplama İşleri 

Epoksi esaslı üç bileşenli solventsiz endüstriyel selflevelling zemin kaplama yapılacak yüzeylerin 
hazırlanması, Yüzeyde mevcut çapak, beton şerbeti, yapışmış materyallar, boya kalıntıları, oynak 
parçacıklar ve mekanik kazıma gerektiren kirler kuru silim yapılarak yüzeyden arındırılması, çelik 
konstrüksiyon papuçları, el taşlamaları ile dip ve ekleri sıfır hale getirilerek gerekirse pahlar için hazır hale 
getirilmesi,  Yüzeydeki yağ, asit, emilmiş kimyasallar varsa ASIILEMEN ile yıkanarak nüfuz etmiş tüm 
kimyasallardan arındırılması, yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeylerin betonun zarar görmemesi için 
SOLVATON ile temizlenmesi, dolguların kimyasallara dayanıklı, epoksi esaslı mortar harcı ile doldurulmalı 
gerekirse tüm derz dolgularının sökülerek, iki kompenantlı epoksi esaslı malzemeyle tekrar derz dolgusu 
yapılması, tüm yüzeylerin, hiçbir tamirat ve işlem yapılmadan önce, yüzeyin 1-2 cm kadar içerisine girerek 
yüksek aderans sağlanması için SOLV 9000 ile inceltilmiş BİNDER ile kaplanması, Binder katının ardından, 
yüzeydeki kırık, çatlak, çukur gibi hasarlar epoksi esaslı tamir harçları ile epoksi esaslı tamir macunu ile 
tesviye edilerek kapatılması, tamiri yapılmış tüm alanların taşlama yapılması, tüm yüzeyin, epoksi  esaslı 
astar ile m

2
 sarfiyatı 0,300-0,500 kg/m

2
 olacak şekilde astarlanması ve kimyasal reaksiyonu,tamamlamadan 

üzerine 0,800-1,00 quartz kumu serpılmeli 12 saat sonra fazla kum toplanmalı hafif silim makinesı ile 
zımpara yapılmalı  zemindeki toz endüstriyel sürgeler sayesinde toz temizlenmeli akabine arakat malzesi 
içine teknik föyünde belirtildiği üzere içine 0,500-0,700 kg /m2 olacak sekilde dolgu guartz girilerek zemine 
tatbik edilir. 24 sat sonra ise hafif bir silim yapılarak zemindeki toz tamamen arındırılır ve  son kat olan 
epoksi esaslı üç bileşenli selflevellin kaplama 1,500-1,800 kg/m2 olacak şekilde tatbik edilir. duvar bitişlerine 
5 cm oval süpürgelik yapılması, Yüzey, kendinden tesviyelenen, 90 shore sertliğinde, mekanik etkilere 
mukavim, hijyenik özelliklerde ve kimyasal dayanımı olan  Yoğunluğuna bağlı olarak bu malzemenin, 
toplamda  2,5 mm kalınlık elde edebilmesi için toplamda 8 kg /m2 kullanılmalı  Self Leveling kaplanmış 
yüzey, kimyasal dayanımı olan  mekanik etkilere mukavim,  Basma Direnci 50 N/ mm², eğilme Direnci 20 
N/mm² ,yapışma dayanımı  2N/mm (7 gün) 2,5 -3 mm kalınlıkta uygulanması için gerekli olan tüm malzeme, 
nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve 
zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

2
 fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır. Süpürgelikler fiyata dâhildir.  

Not  : Söz konusu imalat mevcut epoksi üzerine yapılacak ise , yeni yapılacak epoksi için yüzeyin hazırlanmasına yönelik 

her türlü silim, kimyasal katkı ve pürüzlendirme  işleri ( yeni epoksi zemin kaplama yapılması için istenen alt yapı işlemleri ) 

fiyata dâhildir. 

Not  : Kaplanacak yüzeyde betonarme  imalattan soket veya kolon ayağı elemanları var ise bu elemanların zemin ile 

birleşen ve kalınlıkları boyunca  kontrollüğün onay vereceği her türlü epoksi boya  boyanması fiyata dahildir. 

 


