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1. ISIN KONUSU

Cumra Seker Entegre Tesisleri Torku Atistirmalik Uriinler Fabrikasi Su Hazirlama Sistemi igin Esanjor
Alimi Isini kapsamaktadir.

Isin teknik detay1 asagidaki gibidir.
2. TEKNIK SARTLAR

2.1. Esanjor 1sitma yiizeyinde 8-10 bar basingta su buhari, diger yiizeyde ise 60°C’de 110 m*h debide kapali

devrede demine su bulunacaktir. Esanjor 60 °C deki suyu 90 °C’ye 1sitabilecek kapasitede olmalidir. Tasarim

verileri agagidaki akim semasinda anlatildig: gibidir. Teklif veren firma mevcut k degerini garanti etmek

durumundadir.

2.2. Isitma yiizey alani, maksimum ve normal galisma basing degerleri, kullanilacak plaka sayisi ve ilave

edilebilir plaka sayisi, 1sitictya giren ortamlarin giris ve ¢ikis termal ve kiitle degerleri gibi bilgiler

belirtilecektir.

2.3. Tim isiticilarin plaka 8lgiileri birbirlerine uyumlu (az gesit plaka) olacaktir.

2.4. Tsidegistirici; plakalar, kafes, alt sehpa, contalar gibi dahili ve harici tiim pargalartyla beraber galismaya

hazir sekilde olacaktir.

2.5. Detayl tasarim ve detayli boyut ¢izim mithendisligi igerecektir. Boyut ve hacimsel detayli gizimler

verilecektir.

2.6. Karbon gelik aksamlar boyanmis olacaktir.

2.7. Is1degistirici contalart EPDM HT olacaktir. Tipleri, 6zellikleri belirtilecektir. Esanjor haricinde alinan

Contalar cift tarafi da kapali sekilde verilecektir.

2.8. Istticida basing kaybi 0,5 bar’s gegmemelidir.

2.9. Kafes yapisi karbon gelik olacaktir. Plakalar AISI 316L olacak sekilde diisiiniilecektir.

2.10. Tasarim, imalat ve onaylar1 belirtilecektir.

2.11. Dokiimantasyon Tiirkge ve Ingilizce olacaktir.

2.12. Bakim, onarim ve kullanma kataloglari bulunacaktir.

2.13. Flans baglantilar1 PN16 olacaktir. Eganjériin ¢alisma ve test basinglari, galisma sicakligs belirtilecektir.

2.14. Montaj ve devreye alma sirasinda firmalar gerekli siipervizor hizmetlerini bedelsiz olarak saglayacaktir.

2.15. Esanjorlerin nakliyesi yiiklenici firmaya aittir. (Cumra Seker Entegre Tesisleri’nde bulunan Torku

Atigtirmalik Uriinler Fabrikasi’nda teslim edilecektir).

2.16. Isiticilarin plaka araliklari isitilacak malzemenin yapisina gore segilecek ve plaka kalinliklar1 0,5 mm’

den az olmayacak sekilde teklife konacak ve teklifte plaka araliklar1 ve plaka kalinliklar: belirtilecektir.

2.17. Kor plakalarin kog darbelerinden kaynaklanan yirtilmalarini 6nlemek amaci ile gévdenin 6n ve arka

baski plakalarini en yakin doniis plakalari kalin destek pargalari ile desteklenecektir.

2.18. Esanjor tasarimi yapilirken mevcut sistemde kullandigimiz MIT 521 esanjoriin Slgiilerine gore (Ekte

verilmistir) dizayn edilecektir. (Amag mevcut sisteme uygunlugu, ayni plaka ve contalarin kullanilabilmesi

icin gereklidir.

2.19. Firmalar kuracaklar: sistemin teknik resmini gizip tarafimiza onaya sunacaktir. Tarafimizdan onayi
alinmayan higbir ¢izim ve isler kabul edilmeyecektir.

2.20. Sistemde kullanilacak tiim malzemeler gidaya uygun olarak imal edilecektir.

2.21. Sistem anahtar teslim galigir, ortam sartlarini saglar sekilde teslim edilecektir.

2.22. Sisteme ait tiim ekipmanlarin temini, nakliyesi ve is¢iligi yiiklenici firmaya aittir. Firmalar olusabilecek
hasarlar igin sigorta yaptirabilirler.

2.23. Esanjériin kapasitesi kcal/h cinsinden belirtilecektir.

2.24. Esanjére ait toplam agirligi kg cinsinden ve boyutlar: da mm cinsinden belirtilecektir.

2.25. Firmalar ekteki tabloda belirtilen cihaza ait teknik tabloyu eksiksiz dolduracaktir. Tabloyu
doldurmayan firmalarin teklifleri kabul edﬂfn\&yec ktir.
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2.26. Esanjor sisteminin diisey yiiklerinin desteklenmesi amaciyla alt noktasina tasiyici sehpa konulmalidir.
Bu tastyici sehpa karbon ¢elik kaliteden olacaktir.
2.27. Esanjor sisteminde buhar ve su kisminda segilen hizlar belirtilecektir.
2.28. Is1 degistirici gévdesi iizerinde 6zelliklerini belirtir etiket takilmis olmasi gereklidir. Bu plakada asagida
belirtilenler olmamasi durumunda kabul yapilmayacaktir.
]?u plakada asgari bulunmasi gerekenler; 9 @ 7 q}
Uretici firma bilgileri ' B
Uretim yil1
Cihaz tip ve modeli
Cihaz kapasitesi(kcal/h)
Su debisi (m*/h)
Plaka sayisi (Adet)
Calisma basmci (bar)
Test basinci (bar)
Calisma sicakligi (°C)

3.  GARANTI

3.1. Ekipmanlar, malzeme ve isgilik hatalarma karsi, calismaya baslamadan itibaren 24 ay siire ile
Yiiklenicinin garantisi altinda bulunacaktir. Bu siire icerisinde meydana gelebilecek arizalar Yiiklenici
tarafindan en ge¢ 48 saat iginde iicretsiz olarak giderilecektir.

3.2. Garanti siiresince yapilmasi gereken periyodik bakimlar Yiiklenici tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.

3.3. Yiiklenici, satis yaptigi her bir ekipman ve makine i¢in Tiirkge olarak hazirlanan garanti belgesi
hazirlayacaktir. Eger ekipmanlari ithal ediyorsa Tiirkge olarak; bu miimkiin degilse Ingilizce olarak
garanti belgesi verecektir. S6z konusu belgeler;

Imalatg1 firmanin adi, agik adresi ve iletisim bilgilerini,

Imalatg1 yetkilisinin imzas1 ve firma kasesini,

Garanti kapsamindaki tiim cihazlarin modeli, tipi ve seri numarasini,

Garanti siiresi ve gegerliliginin bagladig tarihi,

Garanti kapsam1 ve kapsam dis1 hususlari,

Garanti siiresi boyunca tireticinin ve miisterinin yiikiimliiliklerini igermelidir.

hoe Ao o

4. EKIPMANLARLA BIRLIKTE VERILECEK DOKUMANLAR

Imalatgi, Uriin Uygunluk Markasina sahip her bir ekipman ve makineler i¢in birer adet kullanim
kilavuzu hazirlamali (TURKCE) ve sattigi her ekipman ile birlikte bu kilavuzu miisteriye teslim
etmelidir.

Tiim cihazlar i¢in hazirlanan kullanim kilavuzu:

Ilgili cihaza ait tiim teknik bilgileri,

Ilgili cihazin nakli, montaji, isletmeye alinmasi, kullanimi ve bakimina dair tiim giivenlik talimatlarini ve

kullanimini anlatan detayl bilgiler ve ¢izimleri (nakil, montaj, elektrik baglant: semalari vs.),

c. [llgili cihazin tiim bakim ve yaglama islemlerini gerektiginde gizimler ve tablolarla agiklayan; bakim-
yaglama periyodu, kullanilmasi gereken ekipman ve yag tiplerini de belirtecek sekilde bir bakim ve
yaglama talimatin,

d. llgili cihazin tiim parcalarini gsteren ayristirilmis montaj (patlamis) resimleri, listeler ve ana tiiketim
malzemeleri degisim talimatlari,

e. llgili cihazda olusabilecek muhtemel arizalar, bunlarin nedenleri ve nasil giderilebilecegine dair bilgileri,

f. Mamul ve yedek parcalarin nasil siparis edilecegine (iiriin, yedek parca kodlari, kodlama sisteminin
aciklamasi vs.) dair giincel bilgileri, |
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Imalatginin, ilgili cihaza ait satis sonrasi hizmetleriyle (servis, yedek parca talebi, danisma vb.) hakkinda
bilgi alinabilecek iletisim kanallarini igermelidir.

Kurulacak sisteme ait tiim ekipman ve pargalari tek tek belirten liste

Sartnamenin 6. maddesi a.b.c.d.e.f.g.h. bendinde belirtilen listeleri vermekle yiikiimliidiir. Aksi halde
sistemin teslimi yapilmayacaktir.

2070

YEDEK PARCA

Yiiklenici, kendi imal ettigi ve satti1 tiim ekipmanlarin orijinal yedek pargalarini; parganin satig
tarihinden itibaren 5 yil boyunca saglayabilmelidir ve saglayabilecegine dair bir hiikmii miigteri ile
yaptig1 teknik dokiiman satis sdzlesmesine koymalidir. Ayrica,cihazlar ile ilgili miisterinin talep ettigi
yedek pargalar en kisa zamanda saglayabilecek bir stok sistem ve yapisina sahip olmalidir.

YUKLENICININ TEKNIK KADROSU

Yiiklenici firma, Isveren ile iliskileri saglamak ve islerin yiiriitiilmesinde teknik bazda sorumlu
olacak yetkili 1 adet miithendisi tayin edecektir. Bu miihendis isin siiresi boyunca daimi olarak santiyede
kalacak proje koordinatérliigiiniin izni olmadan santiyeyi terk etmeyecektir. Isverenin belirledigi
programa uygun olarak isin gerekli kalitede gergeklestirilebilmesi igin, masraflar1 ve giderleri tamamen
kendisine ait olmak iizere Yiiklenici’nin kurmasi gereken kadro asagida belirtilmistir:

Santiye Teskilati: Santiyedeki islerin yiiriitiilmesi i¢in bir santiye sefi,

Detay Proje Ekibi: Detayli imalat ¢izimlerini (Shop Drawings) ve bitmis is c¢izimlerini (As-
BuiltDrawings) hazirlayacak bir ekibin santiyede ve/veya merkezinde tesis edilmesi gerekmektedir.
Merkez Ekibi: Yiiklenici’nin kendi merkezinde bu isin takibiyle ugrasacak ve Isverenin merkezi ile
koordinasyonu saglayacak teknik personeli olacaktir. Isin y&netimi bu ekip tarafindan siirdiiriilecektir.
Devreye Alma ve Isletme Ekibi: Yiiklenici’nin kendi merkezinde bu isin takibiyle ugrasacak ve Isverenin
merkezi ile koordinasyonu saglayacak teknik personeli olacaktir. Isin yonetimi bu ekip tarafindan
siirdiiriilecektir.

SERVIS

. Yiiklenici firma kendi imal ettigi ve baska firmalardan tedarik ettigi tiimekipmanlar ile ilgili yiiksek kalite
ve giivenilirlikte satis sonrasi servis hizmeti verebiliyor olmalidir. Bu konuda Tiirkiye’de konumlanmis
servis imkanlar1 tekliflerde belirtilmelidir. Servis imkani teklif degerlendirmede ©nemli bir kriter
olacaktir. Servis istenildigi takdirde iiretimimizin aksamamasi i¢in planlanan giin ve saatte sahamizda
hazir halde bulunmalidir.

. Yiiklenici, miisterisine kisa siire igerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis
organizasyonunu olusturmus olmalidir.

. Imalatginin, servis hizmeti veren ekipleri; ekipmanlar ile ilgili tiim teknik/pratik/giivenlik bilgilerine
hakim ve her tiirlii servis hizmetini verebilecek sekilde egitimli olmalidir.

. Imalatginin servis organizasyonu ve ekipleri ekipmanlar ile ilgili her tiirlii servis hizmetini verebilecek
altyap1 kaynaklarina (bina, arag, el aleti, yedek parga, test ve 6l¢iim cihazlari vs.) sahip olmalidir.

. Yiiklenici, miisterisinin istegine bagli olarak, satisini yaptig1 ekipmanlar ile ilgili planli bakim hizmetini
ticreti karsilig1 saglayabiliyor olmalidir.

. Uretici, servis hizmetini kendi firmas: iginde bir organizasyon veya distribiitor, anlasmali bir
organizasyon vb. ile verebilir.

PERFORMANS ve KABUL

. Ekipmanlar firmamiza ¢alisir halde, fabrikadaki yerinde teslim edilecektir.



KONYA SEKER SAN. TIC. AS.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

PRA TORKU ATISTIRMALIK URUNLER FABRIKASI

1 Lo !;‘fff;; DOKUMAN NO CS-T-BO-S-082 REVIZYON NO 00
OlYyd Sgkg[’ HAZIRLAMA TARIHI 10.12.2015 REVIZYON TARIHI .

ILGILI BIRIM ENDUSTRIYEL TES. | SAYFA NO 4/6

/

8.2. Tarafimizca yapilacak kontrol esnasinda ekipmanlar test edilecek; sartnamede istenen kriterleri
saglamadig: tespit edilen ekipmanlar kabul edilmeyecektir.

8.3. Teslim&devreye alma esnasinda ilgili fabrikamiz personeline elektrik, otomasyon, mekanik, kullanim ve
bakim egitimi verilecek, tarafimiza yapilmasi gereken bakimlar ile ilgili dokiiman ve bilgi saglanacaktir.
Egitim verilen personele de sertifika verebilecektir.

8.4. Firmamiza gelen ekipmanlar protokolle teslim edilecektir. Herhangi bir yerinde, ¢izik egilme, kirilma, vb.
kusur olmayacaktir.

8.5. Avans verilip verilmeyecegi, verilecekse sartlar1 ve miktar1 muhasebe direktorliigii insiyatifindedir.

8.6. Ekipmanlarin gelisi, montaji, devreye alinmasi ve istenilen degerleri karsilamasina miiteakip (minimum 1
hafta performans testleri yapilacak) teknik ekibin onayina gére hak edisi yapilacaktir. Fakat Cihazin
performans testlerinin olumsuz olmasi durumunda istenen degerleri saglayacak revizyonlari yapmak igin
1 aylik bir siire verilecektir. Bu siire sonunda &lgiilen degerlerin garanti edilen degerleri karsilamamasi
halinde firmaya tekrar revizyon siiresi verilecektir. Revizyon siiresi sonrasi kapasite testi tekrarlanacaktir.
Bu islem en fazla 2 kez yapilacaktir ve kapasiteyi karsilamayan cihazlar iade edilecektir.

9. IHALEYE ISTIRAK SARTLARI P

Ihaleye giren firmalar iginihale dosyasinda bulunmas: gereken belgeler;

a) Halen faaliyette bulundugunu tevsik eden, en fazla 30 giin 6nce diizenlenmis mevzuati geregi Ticaret
ve/veya Sanayi Odasi Belgesi'nin ash

b) Teklif bagvurusunu yapmaya yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkiileri.

-Gergek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

-Ttizel kisi olmasi halinde, ilgisine gore tiizel kisiligin ortaklari, iiyeleri veya kuruculari ile tiizel kigiligin
yonetimindeki gérevlileri belirten son durumu gosterir ticaret sicil gazetesi ile tiizel kisiligin noter tasdikli
imza sirkiileri

c) Firma bundan evvel bu is benzeri en az 3 isler ile ilgili referanslari da tekliflerinde bulunacaktir.

d) Is bitirme belgeleri (Gida tesisleri igin en az 3 is bitirme belgesi)

e) Yiiklenici firmanin imalat montaj sahasindan sorumlu kisiye ait bilgiler (montajin basladig1 andan
itibaren tesis devreye alinincaya kadar sahamizda ve/veya sahanizda bulunacak kisi)

f) Kalite belgeleri tarafimiza gonderilecektir.

10. YAPILACAK ISLERIN TAMAMI iCiN GENEL SARTLAR

10.1. Yiiklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfay1 paraflayip, son sayfay: firma kagsesi
ile kaseleyip imzalayacaktir. Aksi halde degerlendirmeye alinmayacaktir.

10.2. Sézii edilen igin stzlesmenin imzalanmasindan itibaren teslim siireleri 20 _takvim giiniidiir. Bu siireyi
asan her giin i¢in sdzlesme bedelinin % 0,51 ceza olarak yiiklenici firmanin alacagindan kesilecektir.

10.3. Isin siiresi; s6zlesme yapildiktan sonra 2 giin iginde baslar, isyerinin teslim edilmesiyle biter.

10.4. Is sahibi bu sozlesmede ahdedilen islerin tamamini veya bir kismini, kismen veya tamamen yaptirip
yaptirmamakta serbesttir.

10.5. Taahhiide dahil islerde degisiklik zarureti hasil oldugunda, ihaleden sonra kararlastirilmis isler ¢iktig1 ve
bu yiizden is bedellerinin toplaminda artma veya eksilme hasil oldugu takdirde Miiteahhit, ihale bedeli
tutarinin % 30°una kadar artan veya % 30’una kadar eksilen isleri idarenin belirledigi oranda (bu oran
%0 dan baslayarak %30 a kadar olabilir.) bu Sézlesme ve eki olan sartnameler hiikiimleri dahilinde
yapmaya mecburdur. Bu kapsamda Is Sahibi bazi isleri Miiteahhidin yiikiimliiliigiinden gikararak kendi
uhdesine alabilir. Miiteahhit bu sebeple islerin eksilmis olmasindan dolay: Is Sahibi’nden kazang kayb:
ad1 altinda hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

10.6. Yiiklenici firma sdzlesme yapildiktan hemen sonra zaman/is planini kontrole teslim edecektir.

10.7. Firma Calistirdig1 personelin is¢i sagligi is giivenligini saglamak i¢in gerekli donanimi temin etmek ve
kullandirmakla yiikiimliidiir. Dogacak is kazalarindan firma yetkilileri yasal sorumlu olacaktir. Gerek
malzeme gerekse montaj yerinden kaynaklanan is¢i sagligi ve is giivenligi ile ilgili tedbirleri almak ve

==
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uygulamak yiiklenici firmaya aittir. Is zamaninda ¢ikabilecek kazalardan ve kazalarin sahislara idareye
liclincii sahislara verecegi zararlardan dogrudan ve istihdam eden sifatiyla miiteahhit mesul olacaktir.
Firma c¢alistirdif1 isgilerin sigorta primlerini yatirmak ile sorumludur. Calisan personelin idaremize
giivenlik agisindan ve diger sebeplerden bildirimleri yaptirilacaktir. Is saghig ve giivenligi kurallarina
uymayan personel tarafimizca sahadan uzaklastirilacaktir.

10.8. Is siiresi boyunca yiiklenici firma; idaremizce belirtilen Is Sagligi ve Is giivenligi konularina uymak
zorundadir. Firmada calisacak personelin sigorta belgeleri, is giivenligi ile ilgili egitim belgeleri ve
tehlikeli islerde ¢alisabilir raporu verilmesi gerekmektedir. Caliganlarin is giivenligi ekipmanlar1 tam
olmak zorundadir. Tesisimizin gida {iretim tesisi olmasi sebebi ile idaremizce belirtilen tiim hijyen
kurallarina uymak zorundadir. Hijyen, Is saglig1 ve Is giivenligi kurallaria uymayan yiiklenici firmanmn
isi, tedbirler alinincaya kadar durdurulur ve firmaya uyari verilir. Benzer uyarilari dikkate almayan
yiiklenici firmanin sézlesmesi alinan kararla fesh edilerek yaptigi islerin birim demesi yapilir ancak
teminati ¢ziilmez.

10.9. Déner kisimlar var ise ISG (Is Saghig ve Giivenligi) bakimindan, disaridan parmak dahi girmeyecek
sekilde, paslanmaz ¢elik (AISI304 malzemeden) perfore sac muhafaza yapilacaktir.

10.10. Calismalar esnasinda mevcut binaya, konstriiksiyona, elektrik tesisatina, 6l¢ii kontrol cihaz ve
kablolarina, izolasyona, su-hava tesisatina, buhar tesisatina verilecek hasar yiiklenici tarafindan
giderilecektir. Montaj igin, elektrik tesisatina, su tesisatina yapilacak miidahale ve degisiklikler kurulus
yetkilisi tarafindan onaylanarak yapilacak ve yiiklenici tarafindan tekrar eski haline getirilecektir.
Hasarlar yiiklenici firma ve sirketimiz arasi tutanaklar ile rapor edilecektir.

10.11. Tiim Malzeme, kullanilacak takim, kaynak makinesi, elektrot, elektrik, nakliye, ving, iskele,
montaj personeli ulasim, yemek ve barinma masraflar1 yiikleniciye aittir. Yiiklenici, kurulusumuzdan
herhangi bir malzeme, takim ve personel talebinde bulunmayacaktir.

10.12. Yiikleniciye ait iskele, takim malzeme (avadanlik) ve tiim donanimlarin sorumlulugu
yiikleniciye aittir. S6z konusu malzemelerin kaybolmasi, ¢alinmasi durumunda Konya Seker Sanayi ve
Ticaret A.S. her hangi bir sorumluluga sahip degildir.

10.13. Santiyede islerin yapildig1 boliimler diizenli ve diizgiin tutulacak, atik ve enkaz malzemeleri
yapim siiresi boyunca giinliik temizlikle taginacaktir. Her giin sonunda Montaj sahasinda olugabilecek
yanabilir atiklar, kartonlar, kdgitlar is sahasinda toplanarak kontrol miihendisinin gsterecegi bir yere
atilacaktir.

10.14. Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismii i¢eren teklif ve
degisiklik onerilerinde bulunmalar1 halinde, sirket teknik elemanlari tarafindan uygun goriilmesi
durumunda onerileri degerlendirmeye alinabilir. Teklifinde hangisini nermigse, oneri agiklamasi ile
teklifini vermelidir. Onerdigi sistem agiklamasi bulunmayan teklifler dikkate alinmayacaktir. Kurulus
maliyeti, isletme maliyeti, bakim maliyeti degerlendirmede 6nemli bir kriterdir.

10.15. Yiiklenici firma ¢aliganlar: fabrika igerisinde tek tip kiyafet giyecekler ve giydikleri kiyafetin
tizerinde firma ismi goriiniir olacaktir. Yiiklenici firmanin tiim ¢alisanlari iizerinde bilgilerinin yer aldig
bir kimlik kart1 bulunduracaktir.

10.16. Cihaz kurulumunda sisteme ait varsa tiim borulama, izolasyon ve tiim konsol ¢elik isleri
yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Celik olmasi durumunda mevcutlarla ayni 6zellikte statik epoksi boyali
olacaktir. Bunlar i¢in yiiklenici firma varsa borulama, izolasyon ve gelik islerini teklifine ilave edecek is
baglandiktan sonra ilave bedel talep etmeyecektir.

10.17. Yapilacak isin tespitinde veya isten vazgegilmesinde kurulusumuz séz sahibi ve yetkilidir.

10.18. Firmalar sistemin ¢alisacagi ortami yer gérme ile kesif edeceklerdir. Teknik kisimda
belirtilemeyen diger hususlar yer gérmede belirtilecektir. Yer gorme yapmayan firmalarin teklifleri
dikkate alinmayacaktir.

10.19. Kurulacak sistemde kullanilacak tiim cihazlar, ekipmanlar ve yedek pargalar standartlara uygun
olarak ekte verilen Vendorlist e (Tedarikei Listesi) gore verilecektir. Uygun goriilmeyen markalar kabul
edilmeyecektir.

10.20. Nakliyeden, hava sartlarindan, malzeme temininden veya imalatlardan dolay1 olusabilecek
herhangi bir siire uzatimi tarafimizdan talig edilemeyecektir.

7
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11. FIYATLANDIRMA CiZELGESI

fsin Ads Miktar Birim Fiyati A“Fai';zg (TTeE;im
PLAKALI ESANJOR ) s VN (1% G 4 ¥ 7 TL
ESANJOR PLAKASI 80 Adet | veververnnernnieinenenne TL | vovessesenesensnnnssussasses TL
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Firma Ad1 Ve Aqik Ad_resi
Firma Kasesi Ve Yetkili Imzasi
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Durmus KURAL ( Makine Miihendisi )
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KONYA SEKER SAN. VE TiC. A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI

Ntz Y ATISTIRMALIK URUNLER FABRIKASI

ISITMA ESANJORU ALIMI

SU HAZIRLAMA UNITESI ESANJOR ALIMI iSi

SIRA Ekipman ozellikleri Olgii Birimi FIRMA ADI
1. |Akiskan Debisi-Su igin (Fluid Flow) m*h 110 m*/h
2. |Akiskan Debisi-Buhar i¢in (Fluid Flow) kg/h
3. |Giris sicakligi-Su igin (Inlet temperature) °¢C 60 °C
4.  |Cikis sicakligi-Su igin (Outlet temperature) °C 90 °C
5. |Giris sicakligi-Buhar i¢in (Inlet temperature) bar / °C 8-10 bar / 169-179 °C
6. |Cikis sicakligi-Buhar igin (Outlet temperature) bar / °C
7. |Toplam Basing Kaybi-Su i¢in (Pressure Drop) kPa
8. |Toplam Basing Kaybi-Buhar i¢in (Pressure Drop) kPa
9. |Akiskan Hizlari-Su igin (Velocity In Connection) m/s
10. [Akiskan Hizlari-Buhar igin (Velocity In Connection) m/s
11. |Isi transfer Alani (Heat Transfer Area) m?

12. |Toplam Plaka Sayisi (Number Of Units) Adet

13. |Plaka malzemesi/kalinlig1 (Plate material/ Thickness) AISI 316L/0.50 mm

14. |Malzeme sizdirmazlik (Sealing material) EPDM HT(¢ift tarafi kapali)

15. |Flans derecelendirme (Flange rating) DIN PN16

16. |Tasarim basinci (Design pressure) bar

17. |Test basinci (Test pressure) bar

18. |Tasarim sicaklhigi (Design temperature) °C

19. |k Degeri W/m?K

20. |Baglant1 Cap: - Tipi (Connection Diameter- Type DN - Flangli

21. |Ist Transfer Miktar: (Heat Exchanged) kcal/h & Kw

22. |Esanjor Boyutlari (Heat Exchanger Dimensions) mm

23. |Esanjor Agirligi (Heat exchanger Weight) kg

24. |Esanjor alt sehpasi ve malzemesi epoksi boyalr gelik

25. |Esanjor etiketi sartnameye uygun

26. |MIT 521 esanjore uygunlugu (tiim 6lgiiler) sartnameye uygun

27. |Evraklar

27.1 |Yer Gorme Belgesi Belirtilecek

27.2 |Referans Listesi & Is Deneyim Belgesi Belirtilecek

27.3 |Imza Siirgiisii & Sicil Gazetesi Belirtilecek

27.4 |Oda Belgesi Belirtilecek

27.5 |Sartname Onayi1 Belirtilecek

27.6 |Teslim Siiresi ve yeri (hersey dahil) 20 giin - atigtirmalik fab.

27.7 |Garanti Siiresi Belirtilecek
TOPLAM (TL)

Tarih-Kase-imza
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MEKANIK EKIPMANLARIN LISTESI
EQUIPMENTS PREFERRED BY TECHNICAL STAFF

Ekipman

Vendor

Ekipman

Vendor

icten disli pompalar Johnson Habasit
Pumps (internal geared) Yildiz PU konveydr bantlari Siegling
Zahnradpumpe Kupar PU coated Conveyor belts Chiorino
PU ummantelte Transport Binder
Kupar Ammeraal
Distan disli pompalar
Pumps (external geared) Silikon Bantlar Habasit
Silicone coated conveyor belts |Siegling
Waukesha Silicon ummantelte Transport |Chiorino
JEC Blinder Ammeraal
Lob Pompalar - p
Lobe pumps Fristam Metal dedektor bantlari Habasit
Johnson Belts for metal dedection Siegling
Inoxpa conveyors Transportband fiir |Chiorino
Ebara Metall Dedectoren —_——
Grundfos Habasit
Santri.fﬁj pompalar KSB A;iz:‘;zl?e:);rletlltz;rl Sie':‘éliflg
Centrl.fugal Pumps Transport Binder Chiorino
Kreiselpumpe Wilo Ammeraal
Sulzer Tel bantlar Martens
Lowara Wire belts
Netzsch Drahtgitterbinder
Mono pompalar -
Cavity pu?nps Regina
Metal zincirler Twis
. Batu Metal chains Wipperman
Jackgzgejglgzd;:igzcsllstuff YaTasa SmEpertstten ol
Tsubaki
Pnomatik fittings Festo Optibelt
Pneumatic fittings SMC Z;gfiz K;lefl Contitech
Pneumatische Armaturen Norgren Antriebsgriemen Gates
Pnomatik piston ve valfler Festo Synchroflex
Pneumatic cylinders or valves SMC Flexlink
pneumatische Zylinder/Ventile  |Norgren Plastik zincirli konveyor Renold
Plastic Chain Conveyors
Bilyal ve Makarali Rulmanlar |SKF Kunststoff Ketten Transport  |Alhan - Gagri
Ball or roller bearings FAG Intralox
Wiklager INA Hidrolik ekipmanlar Bosch Rexroth
Lineer rulmanlar Schneeberger Hydraulic equipments Parker
Linear bearings Rexroth Hydraulik Ausriistung
Linearfithrungen INA Su ventili Danfoss
Kam rulmanlari FAG Water valves Parker
Cam Followers INA Wasser Ventile Tork
Nocken stifiel SKF Rediiktor SEW-Eurodrive
Kastas Gearbox Nord
yag veya hidrolik Keceleri SKT Getriebe Siemens
Oil or hydraulic seals Suptex Proval
OVHydraulik Dichtungen Simrit Pnomatik aktiiator Tork
Pneumatic Actuators
Prneumatisch Aktoren Festo
Stidmo

Sayfal/2
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MEKANIK EKIPMANLARIN LiSTESI
EQUIPMENTS PREFERRED BY TECHNICAL STAFF

Ekipman

Vendor

Ekipman

Vendor

Mekanik salmastralar Burgmann N s Festo
. Pnomatik zaman rolesi 5
Mechanical seals Aesseal s Telemecanique
. . Pneumatic timer
Mechanische Dichtungen Chesterton SMC
Vakum pompasi Becker Hotmelt cihazi Nordson
Vacuum pump Busch Hot melt applicator Robotech
Vakuum Pumpe Heifl Schmelz Vorrichtung
Pnomatik Basing swici Festo Kardan mafsal Elbe
pneumatic pressure switch Danfoss Cardanic joint Ferri
Pneumatik Druck Schalter Kardan Gelenk
" Festo Kond Spirax Sarco
enturi 3 ondenstop
Venturi AL Steam trap oy
Vakum lastigi Orobica Bonoetti
Suction cups Festo Buhar glob vanasi Varnasan
Vakuum sauger Piab Steam globe valve Spirax Sarco
Valftek Venkava
Kelebek vana Varnasan i Fani MIT
Butterfly valve batu vana Flakal, EgunjOrler Alfa laval
Plate Heat Exchangers
ayvaz Sesinoks
Bitzer DuPont
Sogutma Kompresorii Dorin Sogutma Gazi

NOT: Vendor list de yazili olan ekipmanlar hakkinda yapilmasi geerken degisiklik TEKNIK BiRiM insiyatifindedir.

Sayfa2 /2
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ELEKTRIKSEL EKIPMANLARIN LISTESI
EQUIPMENTS PREFERRED TECHNICAL STAFF

Ekipman Vendor Ekipman Vendor
, Siemens (Mok Weidmiiller
Operator Paneli Roleler (Mekanik) :
Operator Panel Allen Bradley Relays (mechanical) Telemeeamque
Siemens | Phoenix Contact
SSR Roleler
P p
PLC (CPU) Allen Bradley SSR Relays Telemecanique
o . Siemens | htarl ABB
PLC Gii¢ kaynagi Buttonlar - Anahtarlar ;
PLC Power Suply Allen Bradiey Buttons, switches Sletens
Telemecanique
» i Siemens T ABB
ayliz Modiilii Sinyal lambalar1 :
Interface Module Allen Bradley Signal lamps Siemens
Telemecanique
0 Siemens . Phoenix Contact
PLC Giris Modiilii Gti¢ kaynaklari .
PLC Input Module Allen Bradley Power Supplys SISTens
— il Siemens | Weidmiiller
LC Cikis Modiilu Klemensler
PLC Output Module Allen Bradley Terminals Waga
Phoenix Contact
il Siemens e kel k Iboco
PLC Analog Modiilii Plastik kablo kanali
PLC Analog Module hlleni Bl Plastic cable duct Rl
Legrand
ABB Siemens
. ) Si Pako Salter Tel .
Frekans m\{erterl iemens Magnetioh switches elemecanique
Frequency inverter Allen Bradley Eaton
Danfoss Omron
Rittal Is1 kontrol cihazi Elimko
Elektrik Panosu : Temparature Controllers
Electric cabinet Slemens B
Tempa Schneider
Elektrik panosu igin sogutma Rittal Korna Siemens
{initesi Pfannenberg Homn Hitpoint
Cooling unit for electric cabinet Pfannenberg
i Siemens Siemens
Ana salter : Otomat
Main power switch Telameoaniiqye Automatic fuses Al
Moeller- Eaton Schneider
ontalkiirl Siemens i Bussmann
ontaktorler Kartus sigorta ve altlig1 ]
Contactors ABB Fast fuses Slemms
Telemecanique Gould
s 1 Siemens el 1 Siemens
Motor koruma salteri Elektronik zaman rélesi :
Motor termal magnetic switches ABB Electronic timer DelRier
Telemecanique ABB
Pilz " 1 Murr
Emniyet rolesi A
mniyet rélesi Sick 1m sinirlayici Crotzet

Safety relays

Current follower

Sayfal/2
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ELEKTRIKSEL EKIPMANLARIN LISTESI
EQUIPMENTS PREFERRED TECHNICAL STAFF

Pressure switch

Ekipman Vendor Ekipman Vendor
S Crouzet " - Sick
ayicl Reed sensor/role
Counter Ende Reed switch i
SPECTROL Sick
Cok turlu potans Endiiktif sensor
; . IFM
Potentiometer Inductive sensor
SPECTROL Sick
Cok turlu potans kafasi Kapastif sensor IFM
Potentiometer with multidial head Capacitive sensor
ABB ) o Festo
Motor Siiriiciisii : Ventil bobini
T Siemens : Danfoss
AC motors with incorporated Coil for valve
frequency variator (inverter) Allen Bradley
Danfoss Lapp kabel
_— ] o Pilz Sinyal Kablosu Helukabel
apak emniyet swici ; :
Safety Doar switches Telemecanique Birtas kablo
schmersal HES
Cas . Lapp kabel
Yiik hiicresi Gii¢ Kablosu
TDA Nexans
Load cell
Esit Prysmian
SEW-Eurodrive AC/DC power circuit: black
AC Motorlar ABB Neutral: light blue
AC Motors Siemens . Earth: yellow/green
Wiring cables (colour): .
Gamak DC auxiliary (24V): blue
Allen Bradley AC auxiliary: red
AC Firgasiz servo motor Bosch R h Ext | i
AC Brushless motors and drives 05¢h Rexro XCOTa DOWeT: oranse
Elau For the machines: housed in the machine
Siemens Cable trunking structure
Termistor rolesi Tel : (positioning)
Thermistor relay elemecanique For transport conveyors: opened mesh
ABB type Cablofil
—— . , Omron Alarms: orange
© am. v Ve eldpmantan Schneider Multicolour lam Emergency: red
Mechanical relay
Siemens Machine start: green
1 Sick Electrical components Black coding “plotter” made on white
Rt IFM labelling plastic plate
Photoeyes
. . For the machines: housed in the machine
Electrical drawing
Jumo structure
PT 100
; Elimko Electrical protection: IP 54
Termo resistance
Elektrikli vibrator vibsis
IFM
B swicli
asing swici Festo

NOT: Vendor list de yazili olan ekipmanlar hakkinda yapilmasi geerken degisiklik TEKNIK BIRIM insiyatifindedir.

Sayfa2/2




