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1. KAPSAM
Konya Şeker Fabrikamızın Beyşehir yolu üzeri No:41 Meram / Konya adresinde bulunan Kristal Şeker Üretim Tesisleri için 1 adet Plakalı Isı Değiştirici (Eşanjör) teminini kapsamaktadır.
2. ÖZELLİKLER
Isı değiştirici aşağıdaki maddelerde belirtili özellikleri kapsayacaktır.
a. Isı değiştirici; plakalar, kafes, contalar, gibi dâhili ve harici tüm parçaları ile beraber çalışmaya hazır şekilde olacaktır.
b. Isıtıcı gövde üzerinde özelliklerini belirten bir etiket montaj edilmiş halde olacaktır.
c. Karbon çelik aksamlar boyanmış olacaktır.
d. Isıtıcı contaları EPDM olacaktır. Montajı tutkalsız (Glueless) olacaktır. Tipleri, özellikleri belirtilecektir.
e. Kafes yapısı karbon çelik olacaktır.
f. Tasarım, imalat ve onayları belirtilecektir.
g. Dokümantasyon Türkçe ve İngilizce olacaktır.
h. Operatör eğitimi sağlanacaktır.
i. Bakım, onarım ve kullanma katalogları bulunacaktır.
j. Montaj ve devreye alma sırasında firmanız gerekli supervisor hizmetlerini bedelsiz olarak sağlayacaktır.
k. Ters yıkama, buhar/kondensat sistemleri konusunda genel mühendislik desteği bedelsiz olarak sağlanacaktır.
l. Teklifinizde belirtilen ısıtıcı fiyatları (ex-works) bu teklif dışında da alınmaları durumunda da sözleşme imzalanmasından itibaren 4 ay sabit tutulacaktır. 
Teklifi veren firma aşağıda maddeler halinde belirtili konularda bilgi sunmalıdır.
a. Isıtma yüzey alanı, maksimum ve normal çalışma basınç değerleri, kullanılacak plaka sayısı ve ilave edilebilir plaka sayısı, ısıtıcıya giren ortamların giriş ve çıkış termal ve kütle değerleri gibi bilgiler belirtilecektir. Tüm ısıtıcıların plaka ölçüleri birbirlerine uyumlu (az çeşitli plaka) olacaktır.
b. Teklifte ısıtıcı imalatçı firması ismini ve imalat yılını mutlaka belirtilecektir.
c. Tüm Isı transfer katsayıları, özgül ısı değerleri belirtilecektir.
d. Isı değiştirici ile birlikte üzerinde bulunan lastik contalardan 25 adet yedek olarak gönderilecektir.
e. Plaka seri numaraları plaka üzerinde belirtilmiş olacaktır.
f. İmalat süresi ve teslim süresi belirtilecektir. Montajın seyrine göre teslim tarihini şirketimiz imalatçı firmaya bildirecektir. 
g. Boyut ve hacimsel detayları içeren teknik resimler ve şemalar verilecektir.
h. İrtibat telefonu ve irtibat kurulacak teknik personel,
i. Broşürler, referans listeleri verilecektir. Teklif edilen eşanjörün tüm teknik bilgileri broşür (katalog) üzerinde işaretlenecektir.
j. Teklif edilen ısıtıcılar ile birlikte 1 ad. Pnömatik sıkma aparatı ve avadanlık verilecektir.
k. Isıtıcıların plaka aralıkları ısıtılacak malzemenin yapısına göre seçilecek ve plaka kalınlıkları 0,6 mm’den az olmayacak şekilde teklife belirtilecektir. Teklifte plaka aralıkları ve plaka kalınlıkları belirtilecektir. 
l. Kör plakaların koç darbelerinden kaynaklanan yırtılmalarını önlemek amacı ile gövdenin ön ve arka baskı plakalarını en yakın dönüş plakaları kalın destek parçaları (11 mm ve DN 350 için-partition plate) ile desteklenecektir.
m. Teslim süresi imza tarihinden itibaren maximum 12 haftadır.
3. TASARIM VERİLERİ 
a. 1 adet sulu şerbet ısıtıcısı 3. brüde ile çalışacak, tasarım verileri aşağıdaki akım şemasında anlatıldığı gibi olacak. Teklif veren firma mevcut k değerini garanti etmek durumundadır.
b. Akım Şeması

	DESIGN CASE: YEAR 2016

	TYPE                      : PLATE HEATER                                                                OPERATING PRESSURE : 4 bar
                                                                                                                            DESIGN PRESSURE        : 7 bar

			
                               	                                                                                      Vapour, in (3. State Vapour)
	Thin juice, in	0,85 bar
	approximate 500 m³/h	118 °C
  103 °C
 15,00- 17,00 % Sugar Content
  92,00 % Purity	Thin juice, out
	approximate 500 m³/h
	Min 113 °C
	15,00-17,00 % Sugar Content
	92,00 % Purity
	Condensed vapour, out
	



4.  GARANTİLER
a. Termal ve kütle verilerine uygunluk garanti edilecektir.
b. Performans garantisi sağlanacaktır. 
c. Teklifçi ayrıca garanti kapsamını belirtip, normal çalışma garantisi için gerekli şartları bildirecektir.
d. Isıtıcı contalarının minimum 3 yıl garantisini verecektir.
e. Isı transfer katsayısı (k- değerinin) garantisini verecektir.
f. Ürün ve ısıtma bölgesindeki basınç düşüşleri garantisini verecek.
g. Minimum garanti süresi 3 yıl olacaktır.
5. MALZEMELER
a. Şerbetle doğrudan temas eden tüm yüzeyler paslanmaz çelik olacaktır (Plate Material;AISI 316L).
b. Karbon çelik malzemeler pas temizliği yapılmış, astar ve boyası yapılmış olacaktır.
c. Firma yer görmek için tesisimize gelebilir.


6. TESLİM
a. Anlaşmanın imzalanmasından itibaren 12 hafta içerisinde teslim edilecektir. 12 haftayı aşan her gün için sözleşme bedelinin % 1’i ceza olarak yüklenici firmanın alacağından kesilecektir.
b. Tüm malzemelerin teslimat yeri; Konya Şeker Fabrikamızın Beyşehir yolu üzeri No:41 Meram / Konya adresinde bulunan Kristal Şeker Üretim Tesisleri Ham fabrika biriminde gösterilen montaj yerine veya Malzeme Ambarına yapılacaktır.
c. Bilgi Erkan GÜRGÜL (0.332.3240353 Dahili;4435), Mustafa ÖZDEM (0.332.3240353 Dahili;4394), Burcu GÜNGÖR (0.332.3240353 Dahili;4390), Zeynep KOYUNCU ALTUN (0.332.3240353 Dahili;4388)

7. PERFORMANS
Fatura bedelinin % 10 u tutarı 2016-2017 pancar işleme kampanyasının bitişinden sonra ısıtıcının yukarıda belirtilen teknik kriterleri sağlayıp, belirtilen şerbet çıkış sıcaklığına erişmesi durumunda teknik ekibin onayından sonra ödenecektir.

