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SERDAR YILDIZ URETIM MUDURU

URUN ADI  : Metal dedektori
SINIFI ve TiPI : Kontrol cihazi

1. GENEL
Teklifinizde; makinenin genel teknik ozellikleri, ekipmanlarinin (enstriimantasyonlari)
markalan ve teknik ozellikleri, kapasitesi, termin siiresi, 6deme sekli, garanti siiresi
muhakkak bulunmalidir.
1.1. MAKINEDE iSTENILEN OZELLIKLER
1. Makinenin gdévde malzemesi ve Urln ile temas eden tim ylzeyleri gidaya uygun AlSI-
304 kalite paslanmaz c¢elik olmali.
2. Metal dedektorianin kendisine ait bir reject sistemi bulunmayacak, reject igin kontak
bilgisi verilecektir.
Metal dedektori kafasi hat ve ayak élgulerine uygun sekilde olacaktir.

Firma anahtar teslim kurulumunu yapip ¢alisir vaziyette teslim edecektir.

2. AMBALAJLAMA / iSARETLEME
2.1.U0rin, 1slanmasini, kirlenmesini, hasara ugramasini dnleyecek sekilde getirilmelidir.
2.2.Urinler toplu bir sekilde agizlar kapali uygun ambalaj malzemeleri ile getirilmelidir. Her

ambalajin Uzerinde i¢indeki ekipmanlari iceren bir liste bulunmalidir.

3. KABUL SARTLARI

3.1. Teklifte verilen kurulum stresine uyulmalidir. Uyulmadi§i takdirde yasal islemlere
basvurulacaktir.

3.2.Montajdan 6nce makine Uzerindeki uygunsuzluklardan firmamiz sorumlu degildir.

3.3.Montaj ve devreye alma esnasinda makinede olugan uygunsuzluklardan ve zararlardan
firmamiz sorumlu degildir.

3.4.imalat ve montaj hatalarina karsi makinenin en az 2 yil garantili olmasi gerekir.

3.5. Montajdan sonra makine tarafinizdan devreye alinacak ve her drtn igin ayri ayri 24 saat

suresince performans testine tabi tutulacaktir.
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3.6. Devreye alma surecinde yapilan deneme galismalarinda makinenin istenilen kapasiteye
cikmasi gerekmektedir. Tarafimizdan istenilen kapasiteye ¢ikilamadigi takdirde; makine
Uzerinde yapilmasi gereken tim revizyonlar tedarikgi firmaya aittir.

3.7.Deneme galismalari sonucunda ortaya ¢ikan sonuglarin uygunlugu firmamizin yetkilileri
tarafindan onaylanacaktir. Uygun bulunmadigi takdirde; yapiimasi gereken tum
revizyonlar tedarikgi firmaya aittir.

4. Gerekli teknik dokiman (kullanim kilavuzlari ve back-up’l) tarafimiza hem yazili hem

de elektronik ortamda verilecektir.

4.1.Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismini iceren
teklif ve degisiklik Onerilerinde bulunmalari halinde, sirketimiz teknik personeli
tarafindan uygun gorulmesi durumunda onerileri degerlendirmeye alinabilir.

4.2.Tedarikgi firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi paraflayip, son sayfayi
firma kasesi ile kaseleyip imzalayacaktir.

Tum kalite belgeleri, malzemelerin gidaya uygunluk sertifikalari ve uretim izni belgeleri

tarafimiza bildirilecektir.

Firma Adi ve Acgik Adresi

Firma Kasesi ve Yetkili
Imzasi




