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1) iSIN KONUSU

Kangal Termik Santral Elektrik Uretim A.S. Uniteler ici ve dis saha genel temizligi igin

Kamyon uzerine yerlestirimis sekilde Vakumla Genel Temizlik Araci alinmasi isidir.

2) TEKNIK BILGILER

Sistem Uzerinde bulunan en az 200HP giicinde diesel motoru sayesinde yiirime harig
tim fonksiyonlarini kendi giicti ile yerine getirecek yapida olacaktir.

Sistemde kullanilacak kamyon, Uzerine yerlestirilecek tiim techizati dolu sekilde
taglyabilecek kapasitede ve saglikli galisir vaziyette olacaktir.

Kamyon tipi diesel tahrikli Endustriyel Vakumla toplama ve temizlik araci, Ozerinde 1slak ve
kuru malzeme igin ayri, ayn filtreleri bulunan bir toplama bunkeri nitesi ve vakumu
saglayan vakum dnitesi, filitre grubu igin mustakil bir kompresér, elektronik ana kumanda
paneli ve diger hidrolik ve ponomatik kontroller ile sistem igin gerekli aksesuarlarin
bulundugu, bunkerini kendi hidrolik damper sistemi ile kaldirip bosaltabilen, bir yapida
olacakitir. '

Yan elemanlar yine aym motordan tahrik alan bir alternatér cikisindan gelen elektrik
enerjisi ile beslenecektir.

Bunkeri, yigiima yogunlugu ne olursa olsun, emis hortumundan gegebilen her tiir kat veya
¢amur malzeme ile dolu iken problemsiz gérevini yapacak kapasite ve giicte olacaktir.

TOPLAMA BUNKERI Unitesi bosaltma kapagina ait hidrolik kilit kamalarini, bosaltma
kapagi hidroligini ve bunker kaldirma damper hidrolik sistemini besleyecek kapasitede bir
hidrolik motor pompa grubu ile donatilacaktir.

TOPLAMA BUNKERI Unitesini bosaltma iglemi tasiyici sase Gzerindeki hidrolik damper
sistemi ile ve bunker belli bir agida kaldirilarak yapilacaktir. Pano iizerindeki butonlar
sayesinde once kapak kilit kamalan agilacak, daha sonra yine hidrolik pistonlarla arka
kapak agilip en sonra da bunker kaldirilarak bosaltma yapilacaktir.

TOPLAMA BUNKERI| Unitesinin bosaltma iglemini yapan tasiyici sase tizerindeki hidrolik
damper sistemini, kapak kilitlerini agip kapayan hidrolik pistonlar ve kapagd indirip kaldiran
hidrolik pistonlari kumanda etmek arag iizerindeki dugmeler vasitasiyla oldugu gibi telsiz
baglantili uzaktan kumanda aleti ile de yapilabilecektir.

TOPLAMA BUNKERI Unitesinde, 1slak ve kuru malzeme icin ayn, ayn filtreler
bulunacaktir. Seg¢meli olarak ister kuru, islak malzeme toplayacaktir. Bu filtrelerin
kapasitesi, sistem tam kapasite ile galisirken, vakum sistemi egzozundan dinya cevre
standartlarina uygun temizlikte hava gikacak bilyikliikte olacaktir.
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Filtreler, sistem c¢alisirken dahi otomatik olarak, kendini temizleme 6zelligine sahip
olacaktir.

Filtreleri besleyecek olan hava kompresérii, ana vakum Unitesinden ayri olarak Vakumla
Temizleme Sistemi $Sasesi Gzerinde bulunacaktr.

Toplama Bunkeri iginde seviye sens6r( bulunacakfir ve bunker doldugu zaman sistemi
otomatik olarak durduracaktir.

Toplama Bunkerini asin vakumdan korumak (zere bulunacak mekanik onlemlerin yani
sira elektronik veya elektromekanik 6nlem sistemleri de mevcut olacakiir.

Toplama Bunkerinin ve tUzerindeki tum kapak sisteminin velhasil énerilen tim ekipmanin
korozyona ugramasini énlemek igin iki kat epoksi astar atildiktan sonra uygun boya ile
boyanacaktir.

Toplama bunkeri ve konstritksiyon 25 inch Hg (846 mbar) degerinde vakuma Kkarsi
dayanikli imal edilecektir. Bu durum teklif veren firmaca uretilmis en az 5 seyyar kamyon
tipi aragta denenmis olacaktir. Firmalar bunu referanslari ile kanitlayacaklardir.

Toplama bunkeri faydal depolayabilme hacmi en az 7 m3, Briit hacim 14m® olacaktir.

Toplama Bunkeri igcinde toplanan malzeme kolayca bosaltilabilecektir. Bu amag igin
bunker damperli bir sase tzerine yerlestirilmis ve komple hidrolik bir teleskopik damper
mekanizmasi ile bunker kaldirnimakta ve iginin tamamen bosaltiimasi mmkiin olacaktir.

Toplama Bunkeri zerinde bulunacak harici vakum hattina baglant girisi en az 8” ¢capinda
olacaktir.

Sistemde bulunacak filtreler igin kumanda panelinden bir anahtarla yapilacak segimle,
istendijinde yas camur malzeme, istendijinde de kuru malzeme emilmekte ve bu
malzemeler ayn filtrelerle toplanmaktadir.

Vakum sistemi tizerinde bulunacak tiim agilir, kapanlr kapak ve parcalari, damper hidrolik
liftini velhasil tim hidrolik ekipmani galistirmak igin gerekli hidrolik gici saglayacak
hidrolik motor-pompa grubu da ara¢ tizerinde mevcut olacaktir.

Vakum araci Uzerinde bulunacak ikinci kisim ise yukarida séylendigi gibi emisi saglayacak
VAKUM UNITE ’si olmahdir. Vakum (initesi, ana vakum blower’ (exhauster), giris ve ¢ikis
susturuculari, gerekli gavenlik aksesuarlari ile donatilacaktir.

Vakum pozitif yer degistirmeli, Root tipi Vakum pompasi (Exhauster) ile saglanacaktir.
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Donanimda asirn vakum durumunda hatti agacak bir asiri vakum tahliye valfi bulunacaktir.

Vakum (initesi, devamli ¢alisma rejiminde en az 500mbar vakumu saglayacak ve bu
vakumda yine en az 3400 m%h debiye sahip olacaktir. Bu husus Blower'i treten Firma'nin
orijinal katalogunda belirtiimis olmalidir.

Exhauster giivenligi icin mukavemetli 1zgara girisi ile korunacaktir.

Vakum hattinda olabilecek herhangi bir fikanma sonucunda blower'in asin vakuma
gegmesini Onlemek Uzere sistem gerekli asgin vakum 6nleme donanim, sens6r ve

switchlerine sahip olacaktir.

Girig susturucu ekipmaminin glivenligi igin ayrica surgec tipi interaktif bir filtre ile de
donatiimis olacaktir.

Vakum sisteminde agirn yuk durumunda da sistemi koruyacak ve durduracak tedblrler
mevcut olacaktir.

Vakum sistemi kontrol panelinde filtre torbalarinin tikanmasi durumunu bildirip, sistemi
durduracak donanim, gésterge ve switchler bulunacaktir.

Sistem kontrol panosu, vakum sistemi tizerindedir ve diesel motor ve alternatér dahil tim
kumandalara kolayca erisilebilir olacaktir.

Kontrol Panosu iizerinde sistem igin gerekli gosterge, uyari isiklar ve switchler yer
almaktadir. Ayrica hidrolik damper hareketleri de bu pano (zerindeki dugmelerle

yaptlacaktir.

Kontrol Panosu {izerinde sistem igin gerekli gésterge, uyan l§.lklén ve switchlerden an az
asagida belirtilenler yer alacaktir.

Acil durdurma butonu

Basing farki gostergesi
Kompresdr basing gostergesi
Vakum géstergesi

Diesel Motor dijital kontrol modulii
Yakit seviye gistergesi

Jeneratdr gerilim géstergesi

Islak se¢im lambasi

Kuru se¢im lambasi

Dustik hava basing farki ikaz lambasi
Yiksek basing farki ikaz lambasi
‘Bunker dolu ikaz lambasi
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Damper Kaldirma Butonu 1110
Kilit ve Kapak A¢ma Butonu

Kilit ve Kapak Kapatma Butonu

Damper indirme Butonu

Filtre segim anahtari

Vakum galigtirma anahtari

Hidrolik motor g¢alistirma anahtari

Pano kapama kilidi

Sistem Acik Lambasi
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3. IS DENEYiMi VE TEKLIFTE BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Firmalar, tekliflerinde onerdigi “Kamyon tipi, Vakumlu Genel Toplama ve Temizlik Aracindan daha
once en az 4 adet satmis ve en az iki yildir bagari ile kullanilir oldugunu teklifinde kanitlayacaktir.

Teklif veren firma, bu kapasiteye ve sarthameye uygun donanimi imal ve monte ettigine ve tatmin
edici bir bicimde igletmeye aldidina dair daha énceden yapmis oldugu islerin firma/miessese adi,
acik adresi, yerini bildiren yurt ici ve/veya yurt disi referans listesi olusturacak ve referans
mektuplarini tekliflerine ekleyecektir.

Firmalar teklif verirken kamyon dahil veya kamyon KTSEUAS tarafindan verilecekmis sekilde iki

opsiyonlu fiyat vereceklerdir.

4. SLE ILGILI OLARAK KULLANILAN STANDARTLAR VE SERTIFIKALAR

4.1 Vakum pompasinda ve onerilen vakum sisteminin timunt kapsayacak CE markasi
vurulacaktir. Bunun igin gerekli dokiimantasyonun da hazir oldugu bilinecektir.

4.2 Firmalar 1ISO 9001 kalite kontrol idare Sistemine sahip oldugunu belgeleyeceklerdir

4.3 Firma Vakum Sisteminin Gretimini kendi binyesinde yaptigini Sanayi Odasindan alinma
Kapasite Raporu ile belgeleyeceklerdir. (Vakum aracinin drettigi makineler listesinde

bulunmasi sarttir)

4.4 Firmalann Kamyon tipi, Vakumlu Genel Toplama ve Temizlik Araci Konusundaki referans
listeleri teklifleri ile birlikte verilecektir.
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6) GARANTI

Yiklenici yapmig vakum sistemi igin imalat hatalanina karsi 2 yil siire ile garanti verecektedir. iki
yil igerisinde gikacak eksik, aksak ve problemler isveren tarafindan yazilh veya sézlii olarak
Yukleniciye bildirildigi andan itibaren 24 saat icinde arizaya mudahale edilerek s6z konusu
eksiklikler giderilecektir. Yuklenici tarafindan giderilemez ise isveren Yiiklenici adina 3. sahislara
veya kuruluglara diledigi bedelle yaptinir. Yaptinm bedelini de Yiikleniciden tahsil eder. Yiiklenicide
bu hususu pesginen kabul eder.

7) TESLIM YERI VE SURESI:

a) Teslim Yeri: KTSEUAS’ Ambarlari
b) Teslim siresi: 90 takvim gundar.

8) MUAYENE VE TEST

Vakumla temizleme ve toplama aracinin kapasite testi, sahaya sevk edilmeden evvel Kangal
Termik Santral EUAS. Yetkilileriyle birlikte imalathanede yapilacaktir.

9) iSIN GECiCi VE KESIN KABULU :

YUklenici tim iglerini eksik, aksak, hata ve kusur olmaksizin sézlesme ve teknik sartname
esaslarina uygun olarak bitirip belirli stireyle temizlik sisteminin saglkli ¢alistigina emin olduktan
sonra igverenden yazih olarak gegici kabul ister. isveren 7 giin iginde dort kisilik kabul heyetini
olusturur.

Kabul heyetinde igvereni temsilen (¢ kigi ve yUklenici temsilcisi olarak bir kigi bulunur. Gegici
kabul heyeti, temizlik sistemini inceleyerek gegici kabule uygun olup olmadigina karar verir. Heyet
kararini oy goklugu ile verir. Kabule uygun gérirr ise eksik islerin tespitini yaparak tutanak altina alrr,
eksik iglerin yapilmasi igin yikleniciye yeterli stre verilir. Bu siire 15 giinii gegcemez. Hatall
isciliklerin gegici kabul yapilmaz.

Sartnameye uymayan igler, yiklenici tarafindan ayn bir tcret talep edilmeksizin dizeltilecek
veya yeniden yapilacaktir. Hatali isten dolayi igverenin malzeme kaybi ve isinin gecikmesinden
kaynaklanacak tim zararlar yiklenici simdiden &demeyi pesinen kabul ve taahhiit etmistir.
Ylklenici yapmaz ise, tim iglerle alakali yapmadigi, eksik biraktigi veya hatali yaptigi islerin
tamamini veya bir kismini isveren yiklenici adina diledigi sahis ve kuruluslara diledigi bedelle
yaptirir, bedelini de yukleniciden tahsil eder.

Kesin kabul; gecici kabulden bir yil sonra yapilir. Kesin kabulde tespit edilecek yukleniciden
kaynaklanacak hatali isler makul siire igerisinde yiklenici tarafindan giderilecektir. Yiiklenici
yapmaz ise, igveren yuklenici adina diledigi sahis ve kuruluslara diledigi bedelle yaptirir, bedelini de
yukleniciden tahsil eder.
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YUKLENICININ [SI SURESINDE YAPAMAMAS! VEYA SOZLESME SARTLARINA UYGUN
YAPAMAMASI HALINDE YAPILACAK UYGULAMA

Ihale kapsamindaki islerin tamami veya bir kisminin zamaninda teslim ediimemesi halinde
haftalik %1 gecikme cezast olarak yiiklenici firmadan kesilecektir. Gecikilen bu stire 30 (Otuz) ganf
gecemez. Her seye ragmen yuklenici isi otuz giinden daha fazla geciktirirse isverenin hukuki
haklari sakh olarak haftalik %1’ lik ceza uygulamasi devam eder.

Yiklenici sozlesmede belirtilen yikimlGliklerini yerine getiremedigi takdirde, protesto
kesidesine hiikum istihsaline. ve sair kanuni merasime hacet kalmaksizin Isveren yikleniciye isi
biraktirma hakkina sahiptir. Yiklenici firmanin teminatinin tamammi irat kaydeder. Yuklenicinin
sOzlesmede yikumltltklere uymadigi hususlarda ve yiklenicinin yapmasi gereken tum iglerle
alakall yapmadigi, eksik biraktig: veya hatali yaptigi isleri isveren yuklenici adina diledigi sahis ve
kuruluglara diledigi bedelle yaptirir. Yaptirim bedelini de yiklenicinin teminatindan keser.
Teminatlar yetersiz ise tahsil cihetine gider. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya idarece
bizzat yapilmasi veya yaptiriima sebepleri ile meydana gelecek fiyat farki ile yapilacak masraflann
tutan, irat kaydolunan teminat miktarini gecerse bu fark ayrica yiiklenici firmadan talep ve tahsil
edilir.
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