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$.B.F.-03.00- YAPISAL CELIiK

0.B.F.-03.01.- CELIK IZGARA YAPILMASI

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, ¢ubuk demir ve celik saclarla projesine goére, kanal 1zgarasi vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi,
parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, gelik imalatin yiizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde
kumlanmasi, kumlama sonrasi ylizeylerin en gec 1 saat icinde 80 mikron sentetik recgine bazll astar ve 50+50
mikron sentetik regine bazli son katlar olmak (izere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi,
monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje dederlerinde torklanmasi, kolon temeli grout
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit karn dahil 1 ton fiyati
............... TL'dir.

Olci : Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler (zerinden fiilen
imalata giren miktarlara gore herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme adirlidi Gizerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. icin) adirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif {izerine yapilan
isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak
ve Glgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki adirlik hesabi igin diiz sac disindaki biitiin malzemelerin tablo adirlik degerleri,
diiz sac icin ise 7,85 gr/cm3 yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma
gostermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

Graut malzemesi Sika veya YKS olacaktir.

0.B.F.-03.02.- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve 6élcilerde beton icinde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli
veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gémili gelik elemanin yerlestiriimesi
sabitlenmesi ve gereli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve disey tagimalar, iscilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgu : Projesindeki boyutlar tizerinden net agirlik hesaplanir.
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