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1. ISIN KONUSU :

Cumra Seker Fabrikasi1 Entegre Tesisleri geneli kalorifer 1sitma hattinin teknik sartnameye uygun

olarak yaptirilmas: isidir.

2. ISIN KAPSAMI ve GENEL TANIMI :

2.1. Yenilenecek 1sitma hatti yeralti borulamast i¢in gidis doniis toplam yaklasik + 530 m, yeriistii
borulamasi i¢in ise gidis doniis toplam yaklasik + 360 m dir.

2.2. Yeraltindan gidecek borular igin kazi alani yapilacak giizergah Ek te verilmistir. Kaz1 isleri
yiiklenici firmaya aittir.

2.3. Kaz1 yapilacak alan yaklagik + 270 m uzunlugunda olup, kazi derinligi 90 cm olacaktir.

2.4. Yeriistiinden gidecek borular i¢in giizergah Ek te verilmistir. Glizergah tizerinde tren raymin
bulundugu noktada boru kopriisii kullanilarak karsiya gegilecektir. Boru kopriisii lizerinden
gidis doniis olmak sartiyla iki adet DN50 lik boru bulunacaktir. Yiiklenici firma kullanacag:
boru kopriisii i¢in yiik hesabini yapip, uygun ¢eligi kullanacaktir. Kullanilacak ¢elik boyut ve
ozellikleri firmalarin tekliflerinde tarafimiza sunulacaktir.

2.5. Kullanilacak borularin temini yiiklenici firmaya aittir. Borular i¢in yaklasik metraj asagidaki
gibidir. Metrajlar + % 20 toleranslidir. Borularin et kalinlig1 ve izolasyon kalinlig1 jeotermal
boru iiretim standartlarina uygun olacaktir. Sahamiza gelen borular tarafimizdan kontrol
edilecek ve standartlara uygun olmayan borular kabul edilmeyecektir.

DN Metre
Jeotermal Boru 50 530 m ( Yeralt1)
CS Boru 50 360 m ( Yertistii )

2.6. Yiiklenici firma temin ettigi borular1 kazi alani igerisine yerlestirip montajim yapmakla
yiikiimliidiir. Montaj islemi tamamlandiktan sonra kaynak yerleri basing ve sizdirmazlik
testine tabi tutulacaktir.

2.7. Basing ve sizdirmazlik testinden sonra, jeotermal borularin birlestirme yeriyle alakali olarak
yiiklenici firma birlestirme setini kendi temin edecektir. Ve birlestirme kurallarina uyarak
kaynak yerlerinin izolasyonunu yapacaktir.

2.8. Borular kazi alanina indirilmeden dnce, zemine 10 cm kalinliginda sifir biiytikliigiinde beyaz
kum serilecektir. Borularin montaj islemi tamamladiktan sonra ise, borularin ytizeyini
tamamen kapatacak gekilde 10 cm kalinliginda sifir biiyiikligiinde beyaz kum serilecektir.
Yapilacak is ve kullanilacak kumun temini yiiklenici firmaya aittir.

2.9. Yeriistii borulamasi igin izolasyon isi yiiklenici firmaya aittir. Izolasyon malzemesi cam yiinii,
izolasyon kalinlig1 ise 40 mm olacaktir.

2.10. Isin kapsamu igerisinde ayrica sahamizda bulunan eski kalorifer 1sitma hattinin
tarafimizdan belirlenen yeni yerine taginmasi isi yapilacaktir. Bu kapsamda 1 adet 1sitici, 3
adet pompa ve 2 adet tank sahadaki yerinden demontaj edilerek belirlenen yere montaj
edilecektir. Yapilacak isin teknik detay1 Ek te verilmigtir.

2.11. Demontaj isleminden sonra sahada bosa ¢ikan boru uglar1 belirtmis oldugumuz hatlara
baglanacaktir. ‘
2.12. Tarafimizdan belirlenen yere kalorifer 1sitma sisteminin montaj1 esnasinda hat tizerinde

kullanilacak brangmanlar firma tarafindan yer gérme esnasinda tespit edilecek ve temini firma
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3.

tarafindan yapilacaktir. Ttiim igler kapsaminda tarafimizdan yiiklenici firmaya ventil, ¢ekvalf
ve kondenstop verilecektir. Diger biitiin malzemelerin temini yiiklenici firmaya aittir.

2.13. Isin kapsamu icerisinde ayrica fabrika sahamizda bulunan asagida isimleri belirtilen
yerlerdeki kalorifer hatlar1 borular1 ve petekleri de yiiklenici tarafindan degistirilecektir.
Malzeme temini ve isgilik yliklenici firmaya aittir. Firmalar yer gérme esnasinda nihai
tespitlerini yapacaklardir.

Degisecek Boru Uzunlugu Degisecek Petek Uzunlugu

Cift¢i Dinlenme 200 metre 25 metre

Meydan-Garaj-insaat 150 metre 20 metre

Merkez Kantar 50 metre 10 metre

Bioethanol Fabrikasi 170 metre 35 metre

2.14. Degisecek boru ¢aplar1 dn50, dn40, dn32, dn25 ve dn20 dir. Yiiklenici firma isi yerinde
gorecek ve her ¢ap i¢in kullanilacak metraji kendi belirleyecektir. Yukarida vermis oldugumuz
boru metrajlar1 + % 20 toleranslidir ve tiim ¢aplar igin toplam uzunluktur.

2.15. Degisecek petek metraj1 her kisim i¢in ayr1 ayr yukarida verilmigtir. Toplam uzunluk +
% 20 toleranslidir. Petek yiiksekligi 600 mm olacaktir.

2.16. Yiiklenici firmaya sahada elektrik verilecektir. Firma tarafimizca gosterilen panodan

elektrigi kendi imkanlar ile alacaktr.
2.17. Her tiirlii malzemenin montaj sahasina nakli ve sahada montaji yiiklenici firma
tarafindan karsilanacaktir. Demontaj ve montaj esnasinda olugabilecek hasarlardan yiiklenici

firma sorumludur.
2.18. Yiiklenici firma montaja basladig1 andan itibaren giinliik yapilan igler ve bir sonraki
yapilacak igler ile ilgili raporu aksatmadan kontrole getirecek, kontroliin hatali gérdiigii

noktalar diizeltilecektir.
2.19. Firma tiim bu is¢ilikleri yapabilmek i¢in mobil ving, forklift, kaldirma malzemeleri,

montaj is¢isi, kaynak ve oksijen makinesi, demontaj ve montaj i¢in kullanilacak alet ve
edevatlar1 bulundurmakla yiliktiimliidiir. Tarafimizdan kesinlikle ekipman talebinde

bulunmayacaktir.
KAYNAK

KAYNAK ISLERI STANDARDI

Biittin boru kaynaklari, “EN 1011-1" kaynak standartlarina uygun olacaktir ve kaynakg¢ilarin

sertifikali olmasi sart1 aranacaktir.

“Miiteahhit” onaylanmak tizere “Kontrol”e imalatlarda kullanilacak kaynak isleri ve
kaynake1 personel hakkinda asagidaki dokiimanlardan ti¢ (3) niisha temin edecektir.

3.1. Kaynak Isleri Prosediirii ( EN 288-3 e gore)
3.2. Kaynak Kalitesi tespit Sekli (EN 25817-C e gore)
3.3. Kaynake sertifikalari (son 6 ay i¢inde alinmis)
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3.4. Ihale dosyasinda montaj sahasinda bulunacak olan personelin listesi, kaynakei sertifikalar ve

SGK belgesi bunmalidir.

3.5. Herhangi bir personel degisikligi esnasinda kontroliin onay1 olmadan yeni kisi ise baslayamaz.

Ise baglanmadan 6nce sertifikas1 ve SSK belgesi kontrole teslim edilecek ve kontrolérden onay
yazisi alinacaktir. Kontrol uygun gérmedigi takdirde yiiklenici firmanin personeli montaj
sahasinda ¢alisamaz.

3.6. Yiiklenici firma Istihdam edecegi tiim argon kaynakeilarinin sertifikalarim tarafimiza teslim

edilecektir.
“Miiteahhit” kaynak islerinin belirtilen standartlarda elemanlarinca yapilmasindan sorumludur.

“Miiteahhit” istthdam ettigi kaynake1 ve kaynak operatorlerinin imalatlarindan sorumludur.

“Miiteahhit” kaynak operat6rlerinin yapmis oldugu kaynaklar ile ilgili kayitlar tutacak ve
muhafaza edecektir.

Kaynak isleri prosediirii, Kaynak kalitesi tespit sekli ile kaynake1 sertifikalar1 ve test raporlari

“Kontrol”ce onaylanmadikg¢a kaynak islerine baglanilmayacaktir.

4. SIZDIRMAZLIK TESTI

4.1.

4.2.

Basingli borular prosesteki isletme basincinin 1.5 kati olacak sekilde basing testine tabi

tutulacaktir.
Montaj sonrasi, biitiin borulama sistemi onaya sunuldugu sekilde sizdirmazlik testine

tabi tutulacaktir.

Test basinci ve Tutma Siiresi

v

Biitiin testler 2 saat tutma stiresinde olacak ve bu siire zarfinda % 1°den fazla basing diistisii

olmayacaktir.
v Testigin gerekli her tiirlii malzeme, techizat, kalic1 veya gecici dahi olsa “Miiteahhit”

sorumlulugundadir.

5. GENEL HUKUMLER

1.
2.

Yiiklenici firma, yapilacak olan tiim igleri yerinde gorecek ve nihai tespitlerini yapacaktir.

Ttm isler i¢in eklerinde verilen olgiiler esas alinarak demontaj, kesme, birlestirme, kaynak ve
montaj isleri yapilacaktir.

Tarafimizdan verilen teknik resimlerde belirtilen standartlar kullanilarak imal edilecektir.
Teknik resmi verilmeyen isler, tarafimizin tarifi lizerine yapilacaktir.

Thale dosyasinda montaj sahasinda calisacak olan personelin listesi, personel yeterlilik
sertifikalar1 ve SSK belgeleri bulundurulmalidir.

Kaynaklarin tipi, uzatmalar ve test yontemleri orijinaline uygun olacaktir. Kaynak agzi
hazirlama olgiileri imalat resimlerinin Ongoriilerine veya kabul goren mevzuata gore
yapilacaktir. Tiim kaynaklar sertifikali kaynakeilar tarafindan yapilacaktir. Kaynak yiizeyleri
muhteme] test yontemlerine hazir duruma getirilecek ve kaynak testi uygulamas: “Miiteahhit”
tarafindan yapilacaktir.

Montaj esnasinda yapilan kaynak islemleri sonrasinda her tiirlii gapak ve gereksiz kaynak leke

ve sigramalar1 temizlenmelidir.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Yiiklenici firma montaj esnasinda montaj alami etrafindaki ekipman, makine, boru ve/veya
izoleye zarar verecek olursa; ekipman, boru, makinenin masraflar1 yiiklenici firmanm hak
edisinden kesilecektir. Izoleye zarar verdigi takdirde aymi kalmlik ve aym ozelliklerdeki
kaplamay1 yapmak zorundadir.

Sartnamesine uygun olarak montaji yapilacak olan birlestirme yiizeylerinin hazirlanmasi,
kumlama, astar ve boya isleri yiiklenici firma tarafindan yapilabilecektir.

Montaj islerinde gerekli tiim arag, gereg, aparat, iskele, alet, avadanlik, ving v.b. miiteahhide ait

-olup bu sézlesmede bahsedilen islerin montaj ve kaynagini bitirmis, tiim denemeleri yapilmis

olarak anahtar teslim yapacaktir.
Sozlesmenin imzalanmasindan sonra yiiklenici firma ile haftalik toplantilar yapilip is

aktiviteleri, malzeme temini ve personel bilgileri onay i¢in tarafimiza sunulacaktir.
Tiim islerde kullanilacak malzemeler yiiklenici firma tarafindan tedarik edilecektir.
Yiiklenici firma yapilan isin teknik sartnamelere ve belirtilen standartlara uygunlugunu gerekli

test ve denetimlerle saglayacaktir.
Yiiklenici firma tiim malzeme imalat¢isinin test raporlarini, analiz ve uygunluk sertifikalarim

temin edecektir.
Yiiklenici firma, is tesliminden once, yapilan borulama islerinin izometri semalarin1 tarafimiza

sunacaktir.

Yiiklenici firma; is bitiminde, yapilan islerin dékiimantasyonunu hazirlayip, yazili dosya ve CD
tizerinde tarafimiza ibraz edecektir.

Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir kismimi igeren teklif ve
degisiklik Onerilerinde bulunmalar1 halinde, sirket teknik elemanlar1 tarafindan uygun
goriilmesi durumunda nerileri degerlendirmeye alinabilir.

Isi tamamlay1p tesliminden &nce montaj sahasinda nakli yapilan tiim donanimlarmn sorumlulugu
ylikleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu zarar gérmesi ve kaybi halinde Konya Seker
Sanayi ve Ticaret A.S. herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.

Is tamamladiktan sonra igveren ile miiteahhit, isin projeye uygunlugunu kontrol edecek ve
uygunsuz goriilen yerler igverenin talimatiyla iicretsiz olarak diizeltilecektir.

Yiiklenici firma bu is i¢in tamamlama siiresini teklifinde belirtecektir.

Yiiklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfay: paraflayip, son sayfayi

firma kagesi ile kageleyip, imzalayacaktir.
TESLIM SURESI: SOZLESME YAPILDIGI GUNDEN SONRA TARAFINIZA

MEKTUPLA GONDERILECEK OLAN iSE BASLAMA DAVETIYESINDEN 5 GUN
SONRA BASLAR. UYULMADIGI TAKDIRDE GECEN HER GUN ICIN TOPLAM
SOZLESME BEDELININ % 1°i CEZA OLARAK KESILECEKTIR.

6. IS GUVENLIGI

1)

Isin yapilmas: sirasinda, yiiklenici firmanin isletmeye veya iigiincii sahislara verecegi her tiirlii
zarar ve ziyandan Konya Seker San. Ve Tic. A.S.” nin hi¢bir sorumlulugu olmayip, her tiirlii

sorumluluk yiikleniciye aittir.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Yiiklenici, ¢alistiracagi elemanlarin Is¢i Saghign ve Is giivenligi Tiiziigiinii uygulatmakla
yukiimlidiir. Yiiklenici, her tiirlii kaza onleyici tedbirleri almaya, yetkili personelin ikaz ve
tavsiyelerine riayet etmeye mecburdur.

Yiiklenici, elemanlar1 i¢in I Saghgi ve Giivenligi ile ilgili gerekli olacak her tiirlii arag ve
gereci temin edecek olup, yiiklenicinin saha sorumlusunca da kullanmalar1 saglanacaktir.
Yiiklenici ¢alistirdig: iscilerin ( is makinasi, tasit, kumanda vb. ) igvereni olup, 1933 Sayili
Hifzissihha Yasasi, 6331 sayili Is Saghigi ve Giivenligi Kanunu, 5510 Sayili Sosyal Sigortalar
ve Genel Saglik Sigortalar1 Kanunundan dogan her tiirlii yiikiimliilik ve sorumluluk yiiklenici
firmaya aittir. Yiiklenici ¢alistirdig1 kisilerin Is Giivenligi ve Emniyeti ile ilgili Tiizik ve
Yonetmelik hiikiimlerine uymasini saglayacak ve gerekli teghizat ve malzemeyi temin
edecektir.

Is kazas1 sonucunda, yaralanma, is gérmezlik veya 6liim oldugu takdirde her tiirlii sorumluluk
ve tazminat tamamiyla yiikleniciye aittir. Konya Seker San. Tic. Ve A.S. ¢ ye yiiklenicinin
sorumlu oldugu is kazasi ve denetim sonucu kesilen her tiirlii ceza yiikleniciye riicu
ettirilecektir. Yiiklenici bu cezalar1 6demeyi pesinen kabul eder ve yiikiimlenir.

Sebep olacag: tglincii sahislarda dahil her tirlii kazadan, dogacak zarar ve cezai
yukiimliiliklerden direkt sorumlu olacak olup, tarafimizin higbir sekilde sorumlu
tutulmayacagini kabul ve taahhiit edecektir.

Is giivenligi malzemelerinin isyeri ve isin niteligine gére temini ve is¢iye kullandirma
yliktimliigli yiikleniciye aittir. Yiiklenici firma, Is giivenlik malzemesi ve is aletlerinin TSE ve
EN standartlarina uygun olarak temin edecektir. Bu malzemelerin kullandirilmasinda
ytiklenicisi sorumludur.

Is yerinde ¢alisan yiiklenici firma elemanlar: tarafimizdan yapilan tiim duyuru, tamim ve
yasaklarina, isyeri disiplin kurallarina kesinlikle ve sartsiz olarak uyacaktir.

Yiiklenici, is aletlerini, is makine ve teghizatlarim ehliyetleri kisilere kullandiracaktir.
Tarafimizdan refakat icin gorevlendirilen eleman, sadece isin tarifinin ve isin kontroliinii
yapacaktir, is giivenliginden sorumlu degildir.

10) Yiiklenici personelini is yerine kendi imkanlar ile getirip gotiirecektir.
11) Yiiklenici kendi elemanlarinin yatma, yeme, igme, koruyucu gida, tahaffuz malzemesi, temizlik

malzemesi v.b. sosyal ihtiyaglarini saglayacaktir.

12) Gece — giindiiz her tiirlii tatilde yapilan galismalar i¢in yiikleniciye ek bir ticret ddenmeyecektir.
13)Is giivenligi agisindan tehlikeli olabilecek galisma yerlerinde yiiklenici firma serit ve ikaz

levhalari ile gerekli emniyet 6nlemlerini alacaktir.

14)Yiiklenici, trafik kazalar1 da iginde olmak iizere, her tiirlii kazalara karsi nlem almakla

ylikiimlii olup, is sirasinda ve fabrikamiz sahasi iginde gelis ve gidis giizergahinda olabilecek
kendi iscilerinin ve araglarinin sebebiyet verdigi kazalar ve bunlardan isletme ve diger {igiincii
kisilere kars1 dogacak zarar ve ziyandan tiimii ile sorumludur. Bdyle olmakla beraber yiiklenici,
is¢ilerin bir kaza yapmamalar1 ve fabrikamiz tesislerine zarar vermemeleri igin gerekli

Onlemleri almakla yiikiimliidiir.

7. iSIN SURESI :

Ise Baslama Siiresi: Yiiklenici firma sézlesme'imzalanmasma miiteakip 5 (bes) is giinii igerisinde

ise baglanacaktir.
Isin Toplam Siiresi: Yiiklenici firma ige bagladiktan itibaren 40 takvim giinii igerisinde isi

bitirmekle yiikiimliidiir.
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8. FIYATLANDIRMA TABLOSU :

Firmalar tekliflerini yeralt1 kazisi, borularin montaji ve eski kalorifer 1sitma sisteminin yeni yerine
taginmasi igin tek fiyat ve binalar igerisindeki kalorifer hatlarinin degistirilmesi igin tek fiyat olarak

vereceklerdir.

Isin Ad1 Birim Fiyat Toplam Fiyat

Yeralt1 Kazisi, Yeralt: ve Yer
Ustii Borulamasi, Eski Kalorifer
Isitma Sisteminin Yeni Yerine
Taginmasi

Binalar Igerisindeki Kalorifer
Hatlarinin ve Peteklerinin
Degistirilmesi

9. TEKLIFTE ISTENECEK BELGELER :

Ihale kapsaminda teklif verecek firmalar sahamiza gelerek yer gorme islemini yapacaklardir.
Tarafimizdan firmalara yer gérme belgesi verilecektir. Yer gérme belgesi olmayan firmalarin teklifleri

degerlendirmeye alinmayacaktir.
Ihale kapsaminda firmalardan istemis oldugumuz belgeler ( kaynaker sertifikasi, SSK belgeleri vb )
teklif dosyasinda tarafimiza sunulacaktir. Yeterlilik verilmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye

alinmayacaktir.

Teknik Bilgi:

Bakim Onarim Miihendisi
Cavit KUZU
0332221 7300-7710

Firma Adi Ve Acik Adresi

Firma Kasesi Ve Yetkili Imzasi




[Pags)

s
i o)

s

| KONYA SEKER SAN .VE TIC. A§.

SUMRA SEXER FABRIKAS]




—“

963

NILLYH HVLINWM

NYIDVE Y

~

MYOVNYIOVS IL

oB[rumy nidoy

3

s
>

!




963

i

U

122.66 m




Y
<
(3

?
’

9

KONYA SEKER SAN .VE TIC.A.S.

FABRIKA

MRA

| —

|\ e ==

R




