PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TIC. A.S.

A o _CIHANBEY KAMPUSU
Eh EKSTRUKSIYON FILM BASKI VE GERT DONUSUM BINALARI
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Anahtar Teslim Bedeli olustururken asagida belirtilen
hususlarn dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikge asagida belirtilen islerin ve
masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL:
Tum Anahtar Teslim Fiyata asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e  Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim biinyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim blinyesine giren her turll kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e  Her tirll imalat ve monta;j isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye ici ve disi ylikleme bosaltmalari, depolanmalari ve korunmalari,

e Kazidan ¢gikan malzemelerin nakliyesi, yukleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip dizeltiimesi,

e  Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Her tir ve kapasitede Mobil ve kule vingler, sabit iskeleler, ¢calisma platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Her turll teknik emniyet ve isci saghigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari, santiyede
istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, isgilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ileilgili istenen her tiirli sigorta masrafi, prim ddemeleri,

e  Sozlesme giderleri,

o  Genel giderler,

e  Mduteahhit kari
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GOMULU CELIK ANKRAJ UYGULAMASI

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve o6lgllerde beton igcinde ST-37.2 kalitesinde astarli, galvanizli veya boyali sac
ve yuvarlak demir, boru, kdsebent, profil ile imal edilmis gomili gelik elemanin yerlestiriimesi ve gereli olan her tirli
malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, isgilik, alet ve
edevat giderleri, muteahhit kar1 dahildir.

Olgii : Projesindeki boyutlar (izerinden net agirlik hesaplanir.

GALVANIZLIi IZGARA YAPILMASI

Projesinde verilecek detay resmine gére 30mmx50mm araliklar teskil edecek sekilde,25x3mm lamalar ile kaymaz 1zgara
ve merdiven basamagi yapilmasi, ¢elik imalatin yadinin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip
hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir yizey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS.914 EN 1461’e
uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sicak daldirma galvaniz ile parlak galvanize kaplanmasi igin her
tirli malzeme ve zayiati celik imalatin galvaniz fabrikasina gétirtimesi ve santiye ye tekrar getirilmesi icin yapilacak
nakliyeler, her tirli yukleme ve bogaltmalar yatay ve digey tagsimalar, iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve
genel giderler dahildir.

Not

Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin gapaklarinin diizeltilerek taglanmasi
ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.

Olgii :  Projesi Uzerinden net agirlik hesaplanir.

TRAPEZ SAC LEVHA ILE KALIP YAPILMASI

Trapez Sac Levha ile Kalip Yapilmasi igin gerekli olan 1 mm. kaliniginda Galvanizli Trapez Sac Levhanin temini,
yuklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, celik kirigler lizerine kalip teskil edecek ve beton suyunu sizdirmayacak
sekilde yerlestirilerek kalip yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, isgilik, alet
ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahildir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yizler dlgllerek sac yogunlugu ile garpilarak hesaplanir.
2. Bosluk hacmi dusulmeden, bosluk ¢evre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

CELIK KIiRISLER UZERINE STUD CAKILMASI

KB 3/4” (19X100)+Seramik Ring KSDN 19 dahil Baslkh kompozit saplama vidasi ve gerekli olan tim malzemenin
temini, insaat mahalline nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ¢elik kirisler tGzerine c¢akilmasi, ingaat yerindeki yatay ve
dusey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Olgii : Projesine gore stud miktari tespit edilerek hesaba alinir.

CEPHE KAPLAMA PANEL ALTINA 3MM SAC AKSESUAR YAPILMASI

Projesinde belirtilen ebatlarda, kesite uygun formuna uygun bikilmus, galvanizli sacinin temini, Bu Z profillerin yatay
yonde L konsol tasiyicilarinin her birine 2 adet matkap uclu vidalarla tespiti isi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kar dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

DIKiSLi SiYAH YAGMUR DUSEY VE YATAY YAGMURSUYU BORUSU Q200

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur igin yatay ve diigsey borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyall,
detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yikseklige bagl olarak maksimum 5 m mesafede c¢elik kelepge ile
montaji, sizdirmazhidinin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi
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ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kar1 dahildir.

Not : Tum yardimci pargalar( dirsek, tutgag, siizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

KALETERASIT YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak beton perde duvar dis yuzeylerine, Kaleterasit siva hargla
siva yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahildir.

Olgii : Kaplanan yuzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.

KARELAJ YAPILMASI

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk
demir ve gelik saclarla projesine gore tasiyici karelaj elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin yuzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi
yuzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari
olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve
edevat giderleri, muteahhit kar dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar lizerinden hesaplanir.

GEMiCi MERDIVENI YAPILMASI

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk
demir ve gelik saclarla projesine gore catiya ¢ikis amagl gemici merdiveni, yapilmasi icin gelik imalat yapilmasi,
pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde
kumlanmasi, kumlama sonrasi yluzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazl astar ve 50+50 mikron
sentetik recine bazli son katlari olmak lizere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yliiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

ALCIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI- OFiS GiRISLERINE

Projesine gbre, Algcipan asma tavan yapilmasi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosgaltiimasi,
insaat yerindeki yatay ve disey tagsimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari
dahildir.

Olgii : Algipan yapilan yuzeyler projesi tzerinden hesaplanir.

ALUMINYUM ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol muhendisinin onaylayacad detay projesine goére
sartnamelere uygun, begenilecek renkte 0.5 mm kalinlikta 3003 alasim tam sert aliminyum levhadan mamul, her iki
yuzi 5 mikron epoksi astar + goriinen yiizi 20 mikron polyester boyali, 10 cm genigliginde, tasiyici profil baretlerine
gececek sekilde profillendirilmis aliminyum lamellerin, 0.65 mm kalinlkta, galvaniz sacdan mamul, siyah boyali, baret
yerleri 6zel olarak profillendiriimis, lamel genisliginde bukiimus, aski kancasi tespiti icin yerleri agilmis tasiyici
konstriksiyonun yapilmasi, bu konstriksiyona; asma tavan agirligini tagiyacak 6zellikte, ayarl, aski kancasi ile tespit
edilen, aliminyum delikli aski ¢ubugu veya ayarli c¢elik aski gubuklari ve celik dibeller ile asilmasi, aydinlatma
armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel
bikim boyali duvar dibi profillerinin kullaniimasi, tavanin teraziye alinmasi, 10 cm genigligindeki lamellerin 2 cm derz
birakilarak tasiyici konstriksiyona takilmasi, 2 cm’lik derz ¢italarinin lameller arasindaki derzlere gegirilmesi igin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.
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Olgii : Projesi tGzerinden hesaplanir.

TASYUNU ASMA TAVAN

Projesinde gosterilen yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol muhendisinin onaylayacadi detay projesine gore
sartnamelere uygun, 15 mm kalinhdinda, tasyunu levhadan mamul, levhalari, aski kancasi tespiti igin yerleri agiimig
tasiyici konstriksiyonun yapilmasi, bu konstriksiyona; asma tavan agirhgini tasiyacak 6zellikte, ayarli, aski kancasi ile
tespit edilen, aluminyum delikli aski cubugu veya ayarli celik aski gubuklari ve gelik dubeller ile asiimasi, aydinlatma
armaturleri, havalandirma menfezi, yangin algilama elemanlarinin yerlesiminin koordine edilmesi, duvar diplerinde 6zel
blikim boyali duvar dibi profillerinin kullanilmasi, tavanin teraziye alinmasi, levhalarin konstriiksiyona takilmasi, icin her
tarli malzeme, iscilik, alet ve edevat giderleri, her till tagimalar, genel giderler ve miteahhit kari dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanr.

ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMADAN- GIRIS RUZGARLIK YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyali veya analize musait yari sert
(Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve goérunir yuzleri asgari 14 mikron kalinliginda elektrikle
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliiminyum 1s1 képrili profiller ve levhalardan her gesit kapi, pencere, kasalari,
camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire
ile birlestiriimesi, projede goésterilen vyerlerde dilatasyon birakilmasi, kargir aksama c¢imento harci ve kenetlerle,
gerektiginde tasiyici demir konstriksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi
begenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢ veya dis kapi kilidi. vasistas,
tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve
hususi lastik konmasi cam c¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet
ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Not : Aliminyum pencere veya kapli kasalari igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel 6denmez, agilan
pencere kanatlarinin dis yuzlerine sinek teli monte edilecektir. Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum
pencere ve kapi malzemesi Cuhadar oglu, Fenis firmalarinin (retimi olacak ve Is Sahibi ile kontrol
muhendisinin onayini alacaktir.

ALUMINYUM MERDIVEN KORKULUGU

Projesinde gosterilen yerlerde, begenilecek numunesine gobre ve verilen detaylarina uygun olarak; merdiven
basamaklarina Ustten;natlrel mat eloksallanmis, 2mm et kalinliginda, @ 45mm capinda, 86cm ylksekliginde dikme
profillerinin @161k ankraj demiri ile  montaji, bunun Uzerine yerden 89 cm. yiksekliginde olacak sekilde (kiipeste Ust
kotu) 2 mm. et kalinhiginda, ¥60mm capinda naturel mat eloksallanmis klpestenin vidali sistemle ve sakli olarak
montaji, kiipesteye paralel 3 adet @ 25 mm. ¢apinda naturel mat eloksallanmis korkuluk yatay ara elemanlarinin montaji
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her turli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahildir..

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanr.

JALUZI DOGRAMA YAPILMASI

Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, Projesinde gosterilen yerlerde midiir odasi, toplanti odasi
camekanlarina elektrostatik toz boyal veya analize misait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapiimis ve
gOrunur ylzleri asgari 14 mikron kalinhginda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum isi1 képrali
profiller ve levhalardan camekan ici jaluzi dograma ve benzeri islerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynagi
(argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gdsterilen yerlerde dilatasyon birakiimasi, kargir aksama
cgimento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida veya kenetlerle monte
edilmesi, her kanada numunesi begenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet mentese gémme silindirli i¢
veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takiimasi, madeni aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti
lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti icin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.
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TEMPERLI LOVE CAM 4MM

1 m? Temperli 4+4 mm Love Cam Takilmasi igin gerekli olan tim malzeme, ek pargalari, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri ve
muteahhitlik kari dahildir.

Olgii : Projesi Uzerinden hesaplanir.

KUMLU-ZEBRA CAM 6MM

Projesinde gdésterilen yerlerde, aliminyum pencere ve kapilara c¢ita, macun, silikon veya 6zel aksesuari ile 6 mm
temperli cam takilmasi igveren tarafindan gosterilen yerlerde zebra desenli kumlama yapilmasi icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

Olgii :  Projesi lizerinden hesaplanr.

ISI KOPRULU ALUMINYUM DOGRAMA YAPILMASI — DEPO PERSONEL ODASI

Projesinde belirtilen yerde, Onanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, Personel eodasi yapilmasi
elektrostatik toz boyali veya analize musait yari sert (Antikarodal %5) veya muadili kalite ile yapilmis ve gorinir yuzleri
asgari 14 mikron kalinhdinda elektrikle oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum isi kdprulu profiller ve
levhalardan her cesit kapi, pencere, kasalarl, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin hususi
aliminyum kaynagi (argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede goOsterilen yerlerde dilatasyon
birakilmasi, kargir aksama ¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici demir konstriksiyona 6zel paslanmaz vida
veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az iki adet
mentese gomme silindirli i¢ veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni aksaminin
paslanmaz vida ile yerlerine tespiti lizumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam ¢italarinin hususi kenet veya
paslanmaz vida ile tespiti icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tagimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

YANA KAYAR SURGULU KAPI-

Projesinde gosterilen yerde depo giris kapisi olarak kullanilmak (zere, raylar lzerinde hareket edebilen otomatik
olmayan IsSahibince onaylanan detaylarina uygun gesitli ebatlarda yana kayar gelik kapinin temini ve uygulayicinin
verdigi montaj detayl dogrultusunda hazirlanan kér kasaya montaji ve galisir durumda teslimi icin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahildir.

HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha blyik c¢aplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta kaynag: ile
teskil edilen hasir ¢eligin temini, yuklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun olarak yerine monte
edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu géz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili icin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dugey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet
ve edevat giderleri, muteahhit kari dahildir.

MUTEAHHIT PANPLAST SULAMA TARIM SAN. TiC. A.S.
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