TEKNIiK SARTNAME

Konu : Cumra Seker Entegre Tesislerinin Biskiivi Fabrikasi insaatinda devam etmekte olan
insaat1 i¢in Acil Durumlarda kullanilmak tizere kap1 alinmasi.

Genel : Asagida teknik ozellikleri verilen kapilarin temini, nakliyesi, montaji, yerinde kapi
yeri acilmasi, epoksi boyali gelik tasiyici sistemi, sabitlenmesi ve kor kasa olusturulmasi,
duvar kalinligima uygun pervaz ve sac aksesuar yapilmasi dahil fiyati verilecektir. Teklif
veren tim firmalar is teslim siirelerini ve montaj dahil fiyatlarmi teklifleriyle birlikte
verecektir. Kapi iizerinde bulunan tiim aksesuarlar tek tek belirtilecek ve markalar1 ve sahip
oldugu onayli sertifikalar yazilacaktir. Teknik c¢izimler ve referanslar teklif mektubuna

eklenecektir.

Ihtiya¢c Miktar ;

Yangina Dayanikli Kap1 (100/210 Cm) ( Sistem A) : 26 Adet

Acil Cikis Kapis1 (100/210 Cm) (Sistem B) : 15 Adet

Yangina Dayanikli Seksiyonel Kap1 (300/300 Cm) : 3 Adet

Motorlu Giyotinli Seksiyonel Kap1 (Explosion Protection) 200/300 Cm : 1 Adet
Kart Okuyucu ve Yazilim : 2 Adet

Proximity Kart : 20 Adet

YANGINA DAYANIKLI KAPI (100/210CM) TEKNIK OZELLIKLERIi

Sistem A

Islev

Yerel Mevzuat
Yangin Dayanim

Boyutlar
Kasa

Kanat
AcilisYonii
Pencere

Kilit
Aksesuarlar

Test Standardi
Hizmetler

Uretici

Yangin-Duman Yayilimin1 durduracak Kapi (Yangin Kapisi)
Yangin ve Duman Yayilimin1 Durdurma
Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Y onetmelik
EI60
210cm (yiik.) x 100cm (en)*
- Malzeme : min.1,5mm Epoksi boyali veya galvanizli celik sac
- Kalinlik : Uretici Standard1
- Yangia katilmayan, duman giyotinli ve Ozel boyali
- Malzeme : min.0,8mm Epoksi boyali veya galvanizli ¢elik sac
- Kalinlik : Minimum 50mm. Kalinlikta ve arasi tagyiinii dolgulu
Epoksi polyester veya firin boya ile boyanmig DKP Sac.
Cizimlerde belirtildigi gibi (Koridora dogru)
- Idarenin istegine gore CE sertifikali yangina dayanikli cam ve
pencere ¢italaria sahip olmalidir.
Yok
- Menteselerden en az bir tanesi kendi kendine kapanma 6zelligine
sahip yayli mentese veya idarenin istegine gore hidrolik
kapatma mekanizmasi kullanilacaktir.
- Panik armatiir
EN 13501-2 ve EN 1634-3
- Kurulum (Montaj)
- Belgelendirme
- Garanti 2 Y1l
Saglayici tarafindan belirtilmelidir
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Model No.

Renk.

*.Sahada 6l¢ii alinarak teyit edilmelidir.”

-Idarece secilecektir.

Uretici tarafindan belirtilmelidir. Kapilarda firmanm tasarim,
kullanilan malzeme ve imalat metotlarini tarifleyen etiketleme
yapilacak, (Uriiniin yangina dayanma siiresi, Yangm kapisi
iireticisi, Sertifika numarasi vb.)

*.Kap1 kasasi lizerinde ¢evrelenmis, yangin aninda sisen sicak duman fitili olmalidir.

ACIL CIKIS KAPISI (100/210CM) TEKNIK OZELLIKLERI

Sistem B

Islev
Yerel Mevzuat

Yangin Davanim

Boyutlar
Kasa

Kanat

Acilis _Yonii
Pencere

Kilit
Aksesuarlar
Test Standardi

Hizmetler

Uretici
Model No.
Miktar
Renk.

* Sahada 6l¢ii alinarak teyit edilmelidir.”

Can Giivenligi Olanaklari

Acil Kagis

Binalarin  Yangindan Korunmasi
Y 6netmelik

210cm (yiik.) x 100cm (en) 1

- Malzeme : Celik

- Kalinlik : Uretici Standardi

- Malzeme : Celik

- Kalinlik : Uretici Standardi
Cizimlerde belirtildigi gibi (Disa)
Yok

Var

- Panik armatiir .

- Kurulum (Montaj)

- Belgelendirme

Garanti 2 Y1l

Saglayici tarafindan belirtilmelidir
Uretici tarafindan belirtilmelidir
Kap Listesi’ne bakiniz

-Idarece secilecektir.

Hakkinda

YANGINA DAYANIKLI SEKSIYONEL KAPI (300/300CM) TEKNIK OZELLIKLERI

Forkliftlerin de gecebilecegi sekilde seksiyonel kap1 olarak tasarlanacaktir. Yangin Kapisinin
(Sistem A) yangin karsisinda gosterecegi direncin benzerini gosterecektir. Bu boliimlerde
senaryo olarak personel kagisi da diisiiniildiigiinden kapmin bir bolimii yada ortasindan
90x210 cm bir personel kacis kapis1 da tasarlanmalidir. Kapilarin teknik yapisi1 yangin aninda
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kapanabilecek sekilde otomasyona baglanabilmelidir. Kapr ile ilgili teknik 6zellik detaylar1 ve
Olgiiler firmalar tarafindan tasarlanacaktir.

CALISMA SEKLI

Seksiyonel kapi galvanize ¢elik sandvi¢ panellerden olusur.

Kapi, ¢ati yuksekligi ile kapi Ust kotu arasindaki boslugu en uygun sekilde
kullanmak suretiyle ray icinde kayarak calisir.

Kapi agirhi@ kullaniciyr etkilememelidir.

CE ve 1S09001 kalite belgelerine sahip olmalidir.

60 Dakika Yangina dayanimli oimahdir.

PANELLER

Sandvi¢ Paneller, galvanize ¢elik sag levhalar arasi tasyini dolgulu olmaldir.
TasyunU sayesinde is1 izolasyonu saglanmis olur.

Kapi panellerinin 6n ve arka ylzey sa¢ levhalari birbirinden bagimsizdir, béylece i¢
ve dis ylzey levhalarin iletkenligi 6nlenmis olur.

Panel ylksekligi: Mak.610 mm

Panel kalinligi: Min.40 mm ( 0,50 mm sag¢ + Tasyunu dolgu + 0,50 mm sag )

Sag Levha kalinh@di: min.0, 50 mm

Rizgar dayanimi: en az 70 Kg / m2

Panel rengi: idarece begenilecektir.

Kapi panelleri, kapinin hareketi sirasinda herhangi bir sikismayi ve kazayi 6nleyen,
parmak sikistirma emniyeti olmalidir.

Panellerde mentese ve aksamlarin baglantisi i¢in, i¢ ylizeyde panelin altinda ve
Ustlinde boydan boya giiclendirme plakalari ( Destek icin Sag ) bulunmahdir.
Panellerin yan kenarlarinda mentese ve aksam baglantisini saglayacak ve
deformasyonu 6nleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalidir.

SIZDIRMAZLIK VE iZOLASYON

Paneli olusturan i¢ ve dis levhalar, iletkenligi dnleyerek izolasyon saglamak
amaciyla birbirine temas etmez.

Panel aralarinda, kapinin Ustlinde, yanlarinda ve altinda bulunan contalar yangina
dayanikh 6zellikte ve dumani,toz, hava, yagmur suyu gegisini engelleyerek ylksek
Olgude sizdirmazlik saglamahdir.

Kapi altinda bulunan 6zel bosluklu lastik fitil, kapinin yere yumusak basmasini, ayni
zamanda da motorlu kapilarda icine opsiyonel olarak yerlestirilen pndmatik sensor
sayesinde, sikisma emniyetini de saglamis olur.

KAPI DONANIMI

Paneller, riizgar dayanimini arttirmak igin gelik levhalarla igten giglendirilmistir.
Ayrica mentese noktalarinda ve kapi kolunun bulundugu yerde deformasyonu
onlemek icin takviye saclari mevcuttur.

Paneller birbirine, galvanize gelikten imal edilmis menteselerle baglidir.

Kapinin raylardaki hareketini saglayan rulmanlar, sessiz ¢calismayi saglamak
amaciyla sert plastikle kaplanmigtir.

Kapinin torsiyon yaylarinin gesitli etkenler sonucu kirilabilme ihtimaline karsi,
kapinin asagi dismesini engelleyici yay kirilma emniyet sistemi bulunmalidir.
Kapi agirhigini kullaniciya yansitmayan torsion yay ( kurmali yay) kapinin dlglist ve
montaj sekline gore degisik boylarda ve ¢aplarda uygulanir. DIN 17223
standartlarina uygundur.

17 ( 25,4 mm ) ¢apta dolu yay mili kullanilir.

Kapinin saglikli galismasini saglayan celik halatlar,polyproplen ¢ekirdek etrafinda
uygun ebatta tel sarimli ve en az 200 kg/mm gerilime dayanikli olacak sekilde
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secilmis olmali halat tel sarimi ve gerilme degerleri teklifte belirtimelidir.

Celik halatlarin kopmasi ihtimaline karsi, kapinin asagiya diismesini engelleyici

halat kopma emniyet sistemi bulunmaldir.

Kapinin yay ve késebentleri endistriyel tip, uzun sireli kullanima uygun korozyona
ugramayan galvanize sacdan imal edilmis olmali, belirlenen yatak lama ¢esidine bagl
olarak (standart, disUk, yUksek, dikey...) uygulama yapilmalidir.

Servis kapisi belirtilen kapilarda ve her bir kapi boyutuna bagl olarak maksimum
400x250 mm boyutlarinda, idarenin istegine gore ve ¢ift tarafli yangina dayanikh malzemeden
imal pencereler uygulamasi yapiimalidir.

Kapinin motorlu veya manuel kullanim imkani olmalidir. Motorlu kullanimda elektrik
kesilmesi durumunda kapi manuel olarak agilip kapatilabilmelidir.

Opsiyonel olarak, kapinin altinda bulunan bir kisma emniyet fotoseli konularak kapi
asaglya dogru hareketi esnasinda cismi algilayip durup tekrar geri agiimalidir.
Kapilarda etkili endUstriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktir. Ayrica
servis kapilari otomatik olarak agik birakildiginda kapanacak bir mekanizmaya sahip
olacaktir.

KAPI MOTORU

Motor mensei ve tim belgeleri sunulacaktir.

Motor ¢alisma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akim tuketimine uygun
olmalidir.

Motor mekanizmasinin 1 saatte devrede kalmada orani ise en az % 30 olmahdir. 30 tur/ saat
Motor rediiktér 6ncesi devir ve saran devire uygun tipte segilmeli baslangi¢ devriise 1000
devirden az olmamalidir.

Kapi agilma ve kapanma siresi 20 — 35 cm/sn olacak sekilde motor rediktér v.b.
mekanizmalar uygun secilmelidir. Secilecek mekanizmalar maksimum kapi agirhdina goére
secilip kullaniimalidir.

Motor koruma termik salter ayarli olmalidir.

Motorla beraber ¢alisan kontrol Unitesi her tirli sisteme uyumlu olarak sunulmalidir.
Kontrol butonu tzerinde agma/ kapama/ start kontroll yapilabilmelidir.

Kontrol karti Uzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi baglanabilir sekilde dizayn
edilmis olup, su an istenmese bile ileride ne tir emniyet veya kumanda mekanizmalarinin
yapilacak ilavelerle bu kart tGzerinden galistirilabilecegi belirtiimelidir.

Acil durumlarda ise durdurma butonu baglantisi olmalidir.

Kontrol karti Gzerinde mevcut hatalari daha rahat bulabilmek igin hata gosterge ledleri
olmalidir.

Kontrol karti, motor Unitesi icerisinde 6zel plastik bir muhafaza igerisinde olmaldir.
Kontrol Uinitesi Uzerinden aksesuarlarin ¢galismasi igin gerekli zayif akim voltaji ¢ikisi olmalidir.
Motor Unitesi Uzerinde sonlandirma anahtari olmalidir.

Sonlandirma anahtari Uzerinde ince ayar yapma 6zelligi olmalidir.

Motor elektrik kesintisi durumlarinda el ile de galisabilmelidir.

Zincir vasitasi ile serbest birakma iglemi yapiimalidir.

Serbest birakma zinciri kalin ve kullanish olmalidir.

Serbest birakma mekanizmasinda, zincir adirlik dengeleyici sistem olmalidir.

Motor direk olarak safta baglanabilir yapida olmalidir.

Motor istendiginde bir aparat ile safta baglanmadan da kullanilabilmelidir.

Motor starter kondansatorii motor blogunun igerisine olmalidir.

Motor sabitleme plakasi motor Unitesi ile birlikte verilmelidir.

Motor sabitleme plakasi dayanikli malzemeden olmalidir.

Motor Unitesinin estetik bir yapiya sahip olmasi gerekmektedir.

Kapilarin garantisi; (Motor, Kontrol Unitesi, Paneller ) Tiim sistem ve iretim hatalarina
karsi servis bakimh 2 yil, yedek parga temini icinde 5 yil garanti olmalidir.

Garanti sliresi icinde meydana gelen arizalara ise en geg 2 gln iginde midahale edilerek
ariza giderilmelidir.
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* Yerinde tam 0l¢ii alinarak imalata baglanmalidir.”
* Harekete duyarli agma- kapama sistemleri, servis kapisi, pencereler, fotosel emniyet
sistemi fiyata dahildir.”

MOTORLU GiYOTINLi SEKSIYONEL KAPI (EXPLOSION PROTECTION)
(200/300CM) TEKNIK OZELLIKLERI

Forkliftlerin de gegebilecegi sekilde seksiyonel olarak tasarlanacaktir. Kapmin bir boliimi
yada ortasindan 90x210 cm bir personel kagis kapisi da tasarlanmalidir. Kapr ile ilgili teknik
ozellik detaylar1 ve olgiiler Idarenin istekleri dogrultusunda firmalar tarafindan
tasarlanacaktir.

CALISMA SEKLI

e Seksiyonel kapi galvanize ¢elik sandvi¢ panellerden olusur.

o Kapi, c¢ati yuksekligi ile kapi ust kotu arasindaki boslugu en uygun sekilde
kullanmak suretiyle ray i¢cinde kayarak calisir.

o Kapi agirh@i kullaniciyi etkilememelidir.

e CE ve ISO9001 kalite belgelerine sahip olmalidir.

PANELLER

e Seksiyonel Kapi dis yiizeyi ¢elik sac kapli poliliretan dolgulu panellerden olacaktir.

e Kapi panellerinin ortam isisini muhafaza eden, dis ylizey celik levhalar arasina
yuksek basingta enjekte edilen 6zel politiretan dolgusu olmalidir.

e Kapi panellerinin 6n ve arka ylzey sa¢ levhalari birbirinden bagimsizdir, bdylece i¢
ve dis ylzey levhalarin iletkenligi 6nlenmis olur.

o Panel yiksekligi: Mak.610 mm

Panel kalinligi: Min.40 mm ( 0,50 mm sag + 40 kd/m3 yogunluklu Poliiretan dolgu +

0,50 mm sag )

Sag Levha kalinh@di: min.0, 50 mm

Ruzgar dayanimi: en az 70 Kg / m2

Panel rengi: idarece begenilecektir.

Kapi panelleri, kapinin hareketi sirasinda herhangi bir sikismayi ve kazay: énleyen,

parmak sikistirma emniyeti olmalidir.

e Panellerde mentese ve aksamlarin baglantisi igin, i¢ ylizeyde panelin altinda ve
Ustinde boydan boya guglendirme plakalari ( Destek icin Sa¢ ) bulunmahdir.

e Panellerin yan kenarlarinda mentese ve aksam baglantisini saglayacak ve
deformasyonu 6nleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalidir.

SIZDIRMAZLIK VE iZOLASYON

e Paneliolusturan i¢ ve dig levhalar, iletkenligi 6nleyerek izolasyon saglamak
amaciyla birbirine temas etmez.

e Panel aralarinda, kapinin Ustlinde, yanlarinda ve altinda bulunan contalar yangina
dayanikh 6zellikte ve dumani,toz, hava, yagmur suyu gegisini engelleyerek ylksek
Olgude sizdirmazlik saglamahdir.

e Kapi altinda bulunan 6zel bosluklu lastik fitil, kapinin yere yumusak basmasini, ayni
zamanda da motorlu kapilarda igine opsiyonel olarak yerlestirilen pnédmatik sensér
sayesinde, sikisma emniyetini de saglamis olur.

KAPI DONANIMI

e Paneller, rizgar dayanimini arttirmak i¢in ¢elik levhalarla igcten gugclendirilmistir.
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e Ayrica mentese noktalarinda ve kapi kolunun bulundugu yerde deformasyonu
onlemek icin takviye sacglari mevcuttur.

e Paneller birbirine, galvanize gelikten imal edilmis menteselerle baglidir.

e Kapinin raylardaki hareketini saglayan rulmanlar, sessiz galismayi saglamak
amaciyla sert plastikle kaplanmistir.

o Kapinin torsiyon yaylarinin gesitli etkenler sonucu kirilabilme ihtimaline karsi,
kapinin asag! dismesini engelleyici yay kirilma emniyet sistemi bulunmalidir.

e Kapi agirhgini kullaniciya yansitmayan torsion yay ( kurmali yay) kapinin élgist ve
montaj sekline gére degisik boylarda ve ¢aplarda uygulanir. DIN 17223
standartlarina uygundur.

1” (25,4 mm ) capta dolu yay mili kullanilir.

e Kapinin saglkh ¢calismasini saglayan gelik halatlar,polyproplen ¢ekirdek etrafinda
uygun ebatta tel sarimli ve en az 200 kg/mm gerilime dayanikh olacak sekilde
secilmis olmali halat tel sarimi ve gerilme degerleri teklifte belirtiimelidir.

e Celik halatlarin kopmasi ihtimaline karsi, kapinin asagiya diismesini engelleyici
halat kopma emniyet sistemi bulunmalidir.

e Kapinin yay ve kdsebentleri endustriyel tip, uzun streli kullanima uygun korozyona
ugramayan galvanize sacdan imal edilmis olmali, belirlenen yatak lama ¢esidine bagl
olarak (standart, disuk, yUksek, dikey...) uygulama yapilmahdir.

e Servis kapisi belirtilen kapilarda ve her bir kapi boyutuna bagli olarak maksimum
400x250 mm boyutlarinda, idarenin istegine gére ve ¢ift tarafli plexiglass malzemeden imal
pencereler uygulamasi yapilmahdir.

e Kapinin motorlu veya manuel kullanim imkani olmalidir. Motorlu kullanimda elektrik
kesilmesi durumunda kapi manuel olarak acilip kapatilabilmelidir.

e Opsiyonel olarak, kapinin altinda bulunan bir kisma emniyet fotoseli konularak kapi
asaglya dogru hareketi esnasinda cismi algilayip durup tekrar geri agiimalidir.

o Kaplilarda etkili endUstriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktir. Ayrica
servis kapilari otomatik olarak ac¢ik birakildiginda kapanacak bir mekanizmaya sahip
olacaktir.

KAPI MOTORU

e Motor mensei ve tum belgeleri sunulacaktir.

e Motor ¢alisma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akim tiketimine uygun
olmalidir.

e Motor mekanizmasinin 1 saatte devrede kalmada orani ise en az % 30 olmaldir. 30 tur/ saat

e Motor rediktor dncesi devir ve saran devire uygun tipte secilmeli baslangi¢ devri ise 1000
devirden az olmamalidir.

e Kapi acilma ve kapanma siresi 20 — 35 cm/sn olacak sekilde motor rediktor v.b.

mekanizmalar uygun secilmelidir. Segilecek mekanizmalar maksimum kapi agirhdina goére

segcilip kullaniimahdir.

Motor koruma termik salter ayarl olmalidir.

Motorla beraber ¢alisan kontrol Unitesi her tirli sisteme uyumlu olarak sunulmalidir.

Kontrol butonu Gzerinde agma/ kapama/ start kontrola yapilabilmelidir.

Kontrol karti Gzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi baglanabilir sekilde dizayn

edilmis olup, su an istenmese bile ileride ne tir emniyet veya kumanda mekanizmalarinin

yapilacak ilavelerle bu kart tGzerinden galistirilabilecegi belirtiimelidir.

e Acil durumlarda ise durdurma butonu baglantisi olmalidir.

Kontrol karti Uzerinde mevcut hatalari daha rahat bulabilmek igin hata gosterge ledleri

olmalidir.

Kontrol karti, motor Unitesi igerisinde 6zel plastik bir muhafaza i¢erisinde olmalidir.

Kontrol Unitesi Uzerinden aksesuarlarin ¢alismasi igin gerekli zayif akim voltaji ¢ikisi olmalidir.

Motor Unitesi Gzerinde sonlandirma anahtari olmalidir.

Sonlandirma anahtari Uzerinde ince ayar yapma 6zelligi olmalidir.

Motor elektrik kesintisi durumlarinda el ile de ¢aligabilmelidir.

Zincir vasitasi ile serbest birakma iglemi yapiimalidir.
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Serbest birakma zinciri kalin ve kullanish olmalidir.

Serbest birakma mekanizmasinda, zincir adirlik dengeleyici sistem olmalidir.

Motor direk olarak safta baglanabilir yapida olmalidir.

Motor istendiginde bir aparat ile safta baglanmadan da kullanilabilmelidir.

Motor starter kondansatéri motor blogunun igerisine olmalidir.

Motor sabitleme plakasi motor Unitesi ile birlikte verilmelidir.

Motor sabitleme plakasi dayanikli malzemeden olmalidir.

Motor Unitesinin estetik bir yapiya sahip olmasi gerekmektedir.

Kapilarin garantisi; (Motor, Kontrol Unitesi, Paneller ) Tim sistem ve (retim hatalarina
karsi servis bakimh 2 yil, yedek parga temini icinde 5 yil garanti olmalidir.

e Garanti suresi icinde meydana gelen arizalara ise en ge¢ 2 glin igcinde mudahale edilerek
ariza giderilmelidir.

* Yerinde tam Ol¢ii alinarak imalata baslanmalidir.
* Harekete duyarli agma- kapama sistemleri, servis kapisi, pencereler, fotosel emniyet
sistemi fiyata dahildir.”
* Tum o6zellikleri, Seksiyonel Kap1 teknik 6zellikleri ile benzer  olacak, sadece
patlamaya karst korumali odalar i¢in motor, sensér, butonlar, buatlar vb tiim
aksesuarlar1 da Exproof (Patlamaya karsi korumali) ve sertifikali olmalidir.
* Kart Okuyucu, Yazilim ve Proximity Kart ile entegresi sarttir.
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