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HAFRIYAT YAPILMASI

Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresér veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya sulu zeminde
(cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kiskil, sert toprak, batak, balcik vb.) her genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi
tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, Is Sahibinin gdsterecegdi dékiim
alanina yere dokilmesi, kazi esnasinda ihtiyac duyulan yerlerde her tiir iksa isleminin yapilmasi dahil Hafriyat Yapilmasi birim
fiyatl ............ TL'dir.

Not :
a) Kaaz isleri baslamadan énce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza
altina alinacaktir.
b) Kaz taban kotlan icin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje dederinden daha derin kazilan kisim bedeli 6denmez.
Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bila bedel doldurulur.
c) Kazi hesaplar igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gdsteren atagsman proje santiyede hazirlanir ve bu
proje hesaplara esas teskil eder.
d) Kazida galisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir.
e) Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.
f) Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir. Derinligi 2 metreyi
asan kanallarda calisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.
g) Is sahibi tarafindan onaylanacak Harita miihendisi veya Topograf is sahasinda isin siiresi boyunca bizzat bulunacaktr.
Higbir sebeple is sahibinin onayi olmadan sahadan ayriimayacaktir.
Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI (0-5 INCE MALZEME)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak, is sahibi tarafindan uygun goriilen bir
ocaktan, dolgu yapilmak tzere 0-30 kirmatas malzemesinin (is sahibince istenen cap veya caplarda, konkasorde
kirlmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat
mahalline taginmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikistiriimasi igin, insaat mahallinde yatay
ve diisey tasimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* 0-5 dolgu fiyati ...............
TL'dir..

Not :
1.Dolgu isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.

2.Bitmis dolgu kotlar igin yol projesi esas alinir.

3.Dolgu hesaplan icin dolgu dncesi kot tespitlerini ve dolgu Ust kotunu gdsteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. is sahibi tarafindan onaylanacak Harita mithendisi veya Topograf is sahasinda isin siiresi boyunca bizzat bulunacaktir. Hicbir
sebeple is sahibinin onayl olmadan sahadan ayrilmayacaktir.

.B.F.-02.00-BETON ISLERI

0.B.F.-02.01 - GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gére ve adirlik esasina gore
granulometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti tniteleri, cebri
karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak teknik sartnamesine
uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik
ve vyikseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi, vibrator ile sikigtirilmasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak
temel altlarina projesine uygun kalinlikta C16 grobeton yapilmasi, dizeltilmesi, sulanmasi, korunmasi, igin gerekli
olan tiim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* fiyat ............... TL'dir.
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Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, e§imine gdre yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.- 02.03.- DONATILI C30 BETON (TEMEL,KOLON,KiRiS,DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokilecek kismin projesine gore hazirlanmasi, mekanik ve elektrik tesisati
ile ilgili olarak konmasi gereken tesisat, rezervasyon deligi, bos boru, sorti ve takozlarinin konmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gére istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve
cimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistiric ve diger mekanik aksam ile cimento
silolarini havi) beton tesisinde karistinlarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile
nakli, beton pompasi ile her derinlik ve ylikseklige tasinarak yerine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen betonun TS 500°e goére istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak lzere her 50 m3'de bir deney icin 20 x 20 x 20 cm. kiip veya @ 15x30 cm.
silindir 6 adet numune alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi
ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL'dir.

Not
1.Kontrolliik onayl alinmadan beton icinde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.
2.Beton karisim oranlari Miiteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dokiimiinden énce sunulacaktir.
3.Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.
4.Betona katilacak her tirlli katki icin issahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi icin ilave bir licret
O0denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait 6deme yapilmaz, aksi
halde imalat bilabedel sékilerek yenisi yaptirilir.
Olgii : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.04- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)

Plywood film kapli suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yliklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton kalibi yapilmasi,
koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yadlanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin
sokilmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar igin gerekli olan tiim malzeme
ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m?
Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olcii :
1.Projeden veya yerinde, kalip goren yuzler dlgllerek hesaplanir.
2.Bosluk hacmi distilmeden, bosluk gevre ylizeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.06- NERVURLU INSAAT DEMIRIi

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nervirlii betonarme celiginin temini, ylklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik
veya beton pas payi ve gerekli olan tiim malzemenin nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tagimalar, her tiirli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim
fiyatl oo, TL'dir.

Olgii :

1.Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2.Demirin metre tul agirliklan asadidaki cetvellerden alinir.
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9 kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirlidi hesaba katiimaz.

4. 0.B.F.-10.01- HDPE ESASLI KORUGE BORU ILE YAGMURSUYU BORUSU DOSENMESI

Pr En 13476-1'e uygun malzeme ile imal edilen SN 8 Standartinda ....................... anma capli koruge
yagmursuyu borularinin temin edilmesi, proje ve sartnamesine uygun boyda hendede indirilmesi, proje ve
sartname geredince yerine yerlestirilmesi, Gerektiginde Dirsek, Te, Catal gibi birlestirme malzemelerinin
kullanilmasi, boru badlantilarinin yapilmasi, désendikten sonra sizdirmazlik deneyinin yapilmasi icin gerekli
her tirli baglanti elemani ve miiteferrik parcalari ile malzeme ve kayiplari deney dahil, borularin altina
kum yastik, boru yani ve Ustliniin tagsiz (kum-gakil) malzeme ile kundaklanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi,  ylklenmesi ve  bosaltiimasi iscilik arac ve gere¢  giderleri,
tasima,ylikleme,bosaltma,istifi,ylklenici kari ve genel giderler dahil

0.B.F-10.03- @ 300 mm Koruge boru 1 m fiyati ............... TLdr.

Not : Boru altina ve Ustline konan kum bedeli ayrica ddenir. Sartname Ek ine uygun kesit uygulanacaktir.

Olcii : Ddsenen toplam boru boyu projesine goére 6lglllr. Proje harici isler projesine islenir.



