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AB HOLDING A.S.
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.A.S.

250 KVA/225 KVA SEYYAR DIZEL JE_NERAT@R ve OTOMATiK TRANSFER
PANOSU TEKNIK SARTNAMESI

1.1. Kapsam
Bu teknik sartname; ABHolding A.S. ne bagli PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TiC.AS
nin kasinhani ciftligi acil elektrik enerji intiyacini karsilamak igin satin alinacak 250kVA Standby
,225 KVA surekli ¢ikis giictinde, sebeke enerjisine yedek olacak, otomatik galisacak, ses yalitim
kabinli, Dizel Jeneratér Gurubunun teknik 6zellikleri ve diger hususlari kapsar . Teklifler seyyar dizel-
generator olmak Uzere Uzerinden verilecektir. Lastik tekerli romork tizerine monte edilecek seyyar dizel
generator teklifinde ; romork ve Dizel- generatér ( D.G.) ‘tn rémork tizerine montaj sekli ile ilgili
detayli bilgi verilmesi ve Seyyar dizel generator satilan kuruluslarla ilgili referans verilecektir. Satin
alinacak seyyar dizel generatér bina icinde degil , agik hava sartlarinda ¢aligsacaktir. Bu itibarla
Dizel-generatdriin dizayni gevre sicakligi -25 °C galisabilecek sekelde olmalidir .

Teklif edilecek dizel-generator grubu , asagida istenilenlere gore, eksik ¢zelliklere veya daha iyi
6zelliklere sahip olabilir . Bu farkliliklar bu teknik sartnamemizin ilgili béliimlerine ayn renkle
yazilarak acikc¢a belirtilmelidir. Sirketimiz isim yapmis firmalarin orijinal dizel-generatér gruplarini
iceren tekliflerle , uzak dogu imalati olan dizel-generatér tekliflerini iki ayri grupta degerlendirecektir .

Fiyat ve kalite acisindan degerlendirme yapilmasi akabinde hangi tur Griintin alacagina karar
verecektir .

1.2. Calisma sartlan
Dizel jenerattr grubu agik hava sartlarinda ve asagida yazili gevre kosullarinda surekli calisacak
Ozelliklerde olacaktir.
a) Maksimum yukseklik: deniz seviyesinden 1060 metre yiikseklikte
b) Maksimum gevre sicakligi : + 50°C
¢) Minimum cgevre sicakhigi :-25°C
d) En sicak ayin ortalama sicakhgi : 40°C

2. Kabul edilen Standartlar
Dizel jenerator grubu asagida yazil uluslararasi standartlara uygun olacaktir
a) |EC 60034: Dénen tip elektrik makineleri
b) 1SO 8528: Igten yanmali pistonlu tip motorla tahrik edilen alternatif akim jeneratér gruplari
c) BS 4999/5000: Doénen tip elektrik makineleri genel ihtiyaglari
d) 1SO 3046: Icten yanmali pistonlu tip motorlar
e) IEC 60947-4, AC1: Algak gerilim devre kesici kontaktorler.

3. Jenerator giicii
250kVA standby ¢ikis gucundeki jenerator grubu; dizel motora direkt bagl 3 fazli alternatér ve diger
yardimci donanimlardan meydana gelecektir.
Cikig voltaji 400/230 volt (3 faz ve notr gikislh, yildiz bagh) ve frekans 50 Hz,1500 d/dk olacaktir.

4. Genel 6zellikler

4.1. Acil gug ihtiyacini karsilayacak, jeneratér grubu ve gerekli donanimi, tamami ile yeni, kullaniimamis,
guvenilir ve kolay calisan, bakimi kolay yapida olacaktir. Jeneratér grubu ve donanimlari; dizel motor
ve sogutma radyatéril, senkron alternatér ve esnek baglanti diskleri, celik sase ve yakit tanki, otomatik
kontrol panosu, otomatik transfer panosu, start akiisti ve sehpasi, egzoz susturucusu olacaktir.

4.2. Jeneratér grubu harici ortamda kullanima uygun ses yalitim kabinli olacaktir.

4.3. Dizel motor ve alternatér elastik disklerle dogrudan birbirine baglanacak, titresim etkilerini énleyici
izolatérler yardimi ile ortak celik sase tzerine esnek montaj yapilacaktir.



0612

4.4. Gunluk yakit tanki Gzerinde dolum kapagi, seviye gostergesi, havalik ve bosaltma tapasi olacaktir.
Yakit tanki, motoru degisken yuk altinda yaklasik 10 (on) saat stire ile galistirabilecek kapasitede ve
sase icerisinde olacaktir. Yakit tanki ile motor yakit sistemi birbirine esnek yakit hortumlari ile
baglanmis olacaktir.

4.5. Jenerator grubu, otomatik olarak kontrol panosu vasitasiyla calisacaktir. Pano, jeneratér grubu sasesi
Uzerine monte edilmis olacaktir.

4.6. Grubun ortak sasesi, sekillendiriimis gelik sacdan mamul kaynakla birbirine baglanmis kuvvetli yapida
tasarlanacaktir. Sase; jeneratér ve donanimlarinin islak agirhgini tasiyacak, herhangi egilme ve
burulma meydana gelmeyecek yapida olacaktir. Jenerator grubunun komple agirhigini kaldirmak igin
sase lzerinde kaldirma mapalari olacaktir. Kaldirma esnasinda jeneratér tizerindeki elemanlarin hasar
gérmesini 6nlemek icin mapalar sase tzerinde uygun noktalara konumlandiriimis olacaktir.

4.7.Jeneratér setinin uygun ve goriinen bir yerinde bulunacak grup etiketi tzerinde; imal yili, seri no su, tipi
vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

5. Dizel motor

5.1. Jeneratér grubunda tahrik kaynadi olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, 1500 d/dak., su
sogutmall, turbo-sarjli, sarj havasi ara sogutuculu, dizel yakiti ile caligacak, direkt enjeksiyon yakit
sistemli olacaktir. Deg@igken yukler altinda 24 (yirmi dért) saat strekli calismaya elverisli olacak dizel
motor, her 12 saat arayla bir saat prime guctn tzerine 10% asiri ytkle yuklenebilecektir. Dizel motor
cikis glct ISO 3046 standartlarina uygun verilecekir.

5.2. Silindir gémlekleri; degisebilir, sulu tip olacaktir.

5.3. Yakit, ya§, su pompalari ve radyatér fani dizel motora montajli olacak ve motordan tahrik edilecektir.

5.4. Dizel motorun devrini ayarlayan ve sabit tutan guvernér donanimi elektronik tip olacaktir.

5.5. Dizel motor sabit ylik durumunda devir/frekans regillasyonu 1 % olacaktir. Guvernér stabilizesi + %0,3
olacaktir.

5.6. Dizel motor en az 6 silindirli, sirali tip silindir dizilisli olacaktir.

5.7. Dizel motor yakit sisteminde; yakit hatti Uzerinde degistirilebilen tip yakit-su ayiricili yakit filtresi, yakit
6n besleme pompasi, sirall tip, Taninmig marka yakit enjeksiyon pompasi, yakit borulari, her bir
silindir icin kalem tip enjektdrler, motoru durdurmak icin miknatisli bobin olacaktir. Yakit sistemine
harici baglanti icin besleme ve geri dénus hatlari tzerinde dizel yakitina dayanikli esnek hortumlar
baglanmis olacaktir.

5.8. Dizel motor yaglama sistemi; krank milinden tahrikli disli tip yag pompasi ile basingl dolasim yapilan
yadlama sistemi olacaktir. Sistemde; tam akisli degisebilen yag filtresi, filtre bypass valf ’i ve yaglama
yagi sodutucusu, motoru dustik yag basincinda durdurmak ve basing degderini 6lgmek icin yag basing
algilayicisi olacaktir. Ayrica her silindir gémleginin altinda piston sogutucu yag puskurtegleri olacaktir.
Periyodik bakimlarda motor yaglama yagini bosaltmak igin yag§ karteri ¢ikisinda yag bosaltma vanasi
olacaktir. Karter havalandirmasi hatti, bukulerek kapanmayacak/tikanmayacak sekilde hortum veya
boru ile radyatériin 6n tarafina uzatiimis olacaktir.

5.9. Dizel motor sogutma sistemi; motor ceketinde dolasan sogutma suyu radyatér ve fan tarafindan
sogutulacaktir. Radyatér fani, motor krank milinden kayis ve kasnak vasitasiyla doéndurtlecektir.
Sogutucu radyator grup sasesi tizerine dizel motorun &niine monte edilecektir.

Sogutma sistemi, sogutma suyu pompasi, suyun sicakhigini ayarlamak icin termostat, sogutucu
radyatdr, su sicakhigl algilayici donanimlarindan meydana gelecektir. Ddnen radyatér fanina
dokunmaya kars! koruyucu olacaktir.

Sogutma sistemi + 50 °C gevre/ortam sicakliginda motorun strekli calismasini saglayacak kapasitede
olacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli bir 1sida tutularak kolay galismasini ve yUku Gzerine
almasini saglamak amaciyla, termostat kontrollii ceket suyu isiticisi bulunacaktir.

5.10. Motor hava emig sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir. Eleman, sac
muhafaza igerisinde olacaktir. Filtre donaniminda kirlilik géstergesi olacaktir.

5.11. Dizel motor egzoz sistemi kuru tip olacak, egzoz gazi yukari dogru yénlendirilecektir. Egzoz gazini
harici ortama atmak igin sistemde esnek genlesme kompensatéri, flans lar, yanmaz contalar ve
susturucu olacaktir.

5.12. Dizel motorun galistiriimasi 12 Vdc elektrik sistemiyle olacak ve bu amagla 12 (on iki) voltluk bakim
gerektirmeyen, kursun asitli aki kullanilacaktir. Aki Gzerinde akiuintn sarj durumunu gbsteren g6z
olacaktir Akunun tam sarjli tutulmasi igin dizel motordan tahrikli sarj alternatéri bulunacaktir, Mars
motoru Gzerinde aku baglanti kablolari baglanmis olacaktir. Akiler grup sasesi Uzerinde akii
sehpasina monte edilecektir.

5.13. Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tiketim degerlerini verecektir.
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6- Alternator:

6.1. Senkron alternator, agagida yazili 6zellikleri saglayacaktir. Alternatér su gecirmez, I1zgara korumali,
doner alanl, firgasiz, ¢ikik kutuplu, ikaz jeneratorlii, ve motora direkt baglanmis olacaktir. VDE 0530,
BS 5000, IEC 34 veya benzeri uluslar arasi standartlara uygun olarak imal edilmis, tek yatakl, 4
kutuplu, kendinden ikazli ve kendinden regilasyonlu, ve elektronik tip otomatik voltaj regulatéri
olacaktir. Regulator dijital (sayisal) ¢zellije sahip olacaktir.
Firmalar tekliflerinde alternatér 6zelliklerini belirteceklerdir.

6.1.1. Surekli ¢ikis guict . 225kVA

6.1.2. Cikis gerilimi - Tek faz 230 (iki yuz otuz) / Ug faz 400 (dért yiiz) Vac
6.1.3. Cikis frekansi :50 Hz

6.1.4. Gug faktoru : 0,8 (sifir nokta sekiz)

6.1.5. Devir sayisi : 1500 (bin bes ylz) devir/dakika
6.1.6. Faz sayisi : 3 (Ug) fazh

6.1.7. Dalga sekli : Sintizoidal

6.1.8. Baglanti sekli 2 Yildiz

6.1.9. Izolasyon sinifi 'H

6.1.10.Koruma derecesi - IP 21 (yirmi bir)

6.

2. Sabit yuk ve gug faktoru 0.8 (sifir nokta sekiz) ile 1 (bir) degeri arasinda iken voltaj regtlasyonu + % 1
(arti/eksi ylzde bir) den fazla olmayacaktir.
6.3. Rotor; silisli sac levhalar kamali mil Gizerine preslenmis, dért kutuplu tip, ve tek parca olacaktir. Stator:
yildiz bagl, ve baglanti sekli degistirilerek coklu voltaj ¢ikisi alinabilecektir. Amortisér sargilari kutup
‘un 6n ytzunde olacaktir.

6.4. Alternatér, her 12 (on iki) saat ' lik calisma stiresi sonunda 1(bir) saat stre ile nominal gucin %110
(yuz de yuz on)nu ve 2 (iki) dakika stire ile de nominal giiciin % 150 (yuz de yuz elli)’si kadar yuke
dayanacak sekilde tasarlanmis olacaktir.

6.5. Senkron alternatér verimi en az % 93 olacaktir.
6.6. Harmonik etkilerini azaltmak igin alternatér stator sargilari 2/3 adimli ve tropik derecede epoksi regine
emdirilmis olacaktir.

7. Kontrol Panosu:

Bu sartname kapsaminda, emniyetli ve guvenilir calisma icin motor, alternatér, mekanik ve elektriksel
cihazlarin hasar gérmesini 6nlemek, dizel jeneratdr grubu ve tum yardimci donanimlarin kontrold,
alarm sistemi, izleme cihazlari ve 6lgme devreleri saglanacaktir.
Dizel jenerator grubu kontrol modulti mikro-islemci tabanli olacak, isletme program parametreleri
modul Uzerinden degistirilebilecektir. Kontrol panosu celik sacdan mamul ve toz boyayla boyanmis,
firnlanmis olacaktir. Pano menteseli, kilitli yapida olacak ve jeneratér grubu sasesi Uzerine montaj
yapilacaktir.
7.1. Ekipmanlar;

a) Elektronik jenerator kontrol moduli

b) Elektronik aki sarj cihazi

¢) Acil stop butonu

d) Devre koruyucu sigortalar

e) Pano ici aydinlatma lambasi

f) Kumanda devresi kablolari kanal igerisinde ve devre takibi icin numara ile kodlanmis

olacaktir
7.2. Jeneratér kontrol moduli LCD ekraninda gosterilecek élgme bilgileri:

a) Jeneratér faz voltajlar

b) Jeneratér faz akimlari

c) Jenerator toprak akimi

d) Jeneratér Frekansi

e) Jenerator yuku kW, kVA, kVAr, Gug faktéri

f) Jenerat6r yuku (kWh, kVAh, kVArh)

g) Jeneratér faz sirasi

h) Motor devri

i) Yag basinci

j) Susicakhgi

k) AKkU voltaji

[) Calisma saati

m) Sebeke faz voltajlari

n) Sebeke faz akimlari

0) Sebeke Frekansi
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7.3. Alarm devreleri;
a) Dusuk/Yuksek jenerator voltaji
) Dustk/Yuksek motor hizi
c) Asirt akim
d) Dusuk yag basinci
e) Yuksek su sicakhigi
f) Start arizasi
g) Dusuk su seviyesi
h) Sarj arizasi
i) Dusuk/Yuksek aki voltaji
7.4 Jeneratér kontrol panosu, asagidaki maddelerde belirtilen calisma sekillerini saglayacaktir.
Jenerat6riin tum kontrol ve korumasi elektronik mikro islemcili kontrol modulu vasitasi ile yapilacaktir.
Kontrol panosu jeneratér grubu sasesi izerine monte edilecektir.

7.5.Jeneratdr kontrol modulu zerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu segilebilecektir.
Kapali/Reset - Otomatik - Manuel - Test - Start

7.6. Kapali/Reset konumda: Modul gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza/alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda galisan jenerator kapali konuma alindiginda duracaktir.

7.7. El konumda: Modulun 6n yuzunde bulunan el butonu vasitasiyla jeneratér calistirilacaktir.

7.8. Otomatik konumda: Modulun én panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik galisma yapilacaktir.
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢gikmasi halinde en fazla 20 (yirmi) sn. iginde jeneratér
devreye girecektir.

7.9. Jeneratdr kontrol modult, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan voltaj limitlerinin disina
¢iktiginda; jeneratére start emri verecek, 10 sn. mars ile 10 sn. beklemeden olusan i¢ marg (sayisi
artinlabilir) basma denemesi yapacaktir. Jeneratér start denemelerinin sonucunda devreye giremez
ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modulu start arizasi sinyali verecektir. Basarili start
islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans ’a ulasildiginda jeneratére ait motorlu salter devreye
girecek ve musteri yuklerini besleyecektir.

7.10. Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler icerisine dénmesi sonucunda jeneratér
otomatik olarak yukil sebekeye devredecek ve en fazla 5 (bes) dakika sogutma suresinin sonunda
otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

7.11. Asagidaki sartlarin gergeklesmesi durumunda otomatik jeneratérii durdurma ve devre disi birakma
gerceklesecektir. Her ariza durumunda 6nce jeneratérii devre disi birakma eylemi meydana gelecek
ve kontrol panelinde ilgili alarm LED gé&stergesi yanacaktir.Jeneratorii devre disi birakmaya neden
olan arizalar; Start arizasi, Yuksek motor sicakligi , Dustk yag basinci, Asiri hiz, Asin yik korumasi,
Radyator su seviyesi disik ..gibi. Kontrol modult 6n paneli Gizerinde sebeke ve jeneratdriin durumunu
bildiren LED 'li mimik diyagram olacaktir.

7.12.Test konumda: Modulun 6n paneli tzerindeki test butonu ile jeneratértin yukte test galigmasi
yaplilabilecektir.

7.13. Kontrol modulu 6n paneli Uzerinden jeneratér isletme programina ait zaman ayarlari ve sebeke
dusuk voltaj seviye ayari yapilabilecektir. Ayrica igletme programi PC ile ayarlanabilecektir.

7.14. Kontrol modult uzaktan izleme igin RS 232 ¢ikisi olacaktir.

7.15. Jeneratoriin ¢alismadidi durumlarda grup akistni sarj edebilmek icin elektronik, otomatik tampon sarj
cihazi pano igerisinde baglantilari yapilmis olacaktir. Sarj cihazi anahtarlayici regulatér tipinde (switch mode
regulator) olacak voltajin kontrolinde puls width modulation kullanilacaktir. Pulslanmis dalganin seklini
duzgun yapmak igin pasif cikis fitresi olacaktir. Sarj cihazi gikisi ters kutup baglantisina karsi ve asir akima
karsi korunmus olacaktir. Cihaz, akuyt minimum 5 amper ile sarj edebilecek kapasitede olacak, aki sarj

durumu yukseldiginde sarj akimi dusecektir.

8- Otomatik Gii¢ Transfer Panosu (ATS) :

8.1. Dizel jenerato¢r seti, tam kapal gli¢ transfer panosu: DKP sagtan imal edilmis, elektro-statik toz ve firin boyali

olacaktir.

8.2. Gug transfer panosunun sebeke ve jeneratér devreleri girislerinde jeneratér gliciine uygun kontaktérler

bulunacaktir.
8.3. $ebeke ve Jenerator kontaktorleri arasinda elektriksel kilitteme devresi olacaktir.
8.4. Enerji altindaki tum gug¢ devresi dikkatsizce dokunmaya kargi koruma altina alinacaktir.
8.5. Gerilim altinda olmayan tim metal aksam topraklanacaktir.
8.6. Tum kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.
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9. Emniyet korumalari/tedbirleri
Personelin dokunmasina ve tehlikeye maruz kalmamasi icin cihazin tum pargalari, koruyucu
donanimla kapatilacaktir. Koruyucu kapamalar cihazin calismasini etkilemeyecek sekilde
tasarlanacaktir. Asagidaki donanimlar koruyucu muhafaza ile kapatilacaktir;
a) Doénen pargalar; volan, titresim azaltan eleman/damper, V-kayislar, V-kayis kasnaklari
b) Radyatér fani
c) Isi yayan parcalar ve borular
d) Elektrik baglantilarinin yapildigi terminaller

10. Jenerator Ses Yalitim Kabini:
Jeneratdr ses yalitim kabini, jeneratori agik hava sartlarinin (kar ve yagmur) direkt etkilerinden
koruyacak ve bu sartlarda calismasini saglayacak sekilde olacaktir. Egzoz kabin disindan
goriimeyecek sekilde yeterli 1s1 ve ses yalitimi yapilmis olarak, kabin icinde olacaktir. Kabin
montajinda kullanilan baglanti elemanlari (Civata, Somun, Pul v.s.) korozyona kargi korumali
olacaktir. Baglanti elemanlarinda vibrasyona karsi tedbirler alinmig olacaktir.
Kabin kilitleri korozyona karsi korumali olacaktir. Jeneratére ait acil stop butonu kabin tzerinde olacak,
ancak acil stop butonu kabin digina tasmayacak sekilde muhafazali olacaktir. Kabin sac parcalari
kimyasal temizleme iglemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla boyanmis ve firinlanmis olacaktir.
Kabin igerisinde calisma yapmak icin akii voltaji ile ¢alisan aydinlatma lambasi ve agma, kapama
anahtari olacaktir.

11- Garanti:
Dizel jenerator ve aydinlatma setinin garanti stresi, 24 ay olacaktir.

12 - Dokiimanlar:
Dizel jeneratér grubu ile transfer panosunun bakim, onarim ve isletmesinde kullanilacak asagida
belirtilen dokiimanlar jeneratér seti ile birlikte verecektir.
Jeneratdr montaj-devreye alma-galistirma ve bakim kilavuzu.
Elektrik kumanda devre semasi



