
MERDİVEN, KORKULUK, PLATFORM, YÜRÜME YOLLARI, IZGARA, 

KAPAK, KIRIK CAMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VS İMALATI VEYA 

İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ 

HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.İŞİN KONUSU: 

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.  içerisinde bulunan bütün alanlarda güvenli çalışma 

ortamının sağlanması amacıyla eksik veya güvenli olmayan merdiven, korkuluk, platform, yürüme 

yolları, ızgara ve kapak imalatı veya iyileştirilmesi işi ve eksik ve kırık olan camların 6 mm çift odacıklı 

şeffaf  Polikarbon  cam ile tamamlanması işidir. 

 2.TARAFLARIN TANIMI  

İşletme, işyeri: Soma Termik Santralı Elektrik Üretim A.Ş Üretim Direktörlüğünü, 

Yüklenici, Firma: İhale sürecine katılarak ihaleyi alan tüzel kişiyi,  

3.YAPILACAK İŞİN YASAL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Yüklenici, merdiven, iskele, korkuluk, platform, yürüme yolları imalatını veya yenileme işini iş 

güvenliği mevzuatına uygun olarak yapmak zorundadır.  Yapılan imalatın veya yenilemenin 

kabulünde İş Güvenliği Mevzuatları, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve ekindeki (Ek-

4) Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları hükümleri geçerlidir.  

4.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER 

4.1 

 A-  Firmaca temin edilerek takılacak olan 6 mm şeffaf  çift odacıklı polikarbon camlar   aşağıda belirttiği 

kot ve yerlere takılacaktır.. 

  CAM (ADET) m2 toplam m2 

 1-2 Grup 0 metre (Kazan) 25 0,696 17,4 

 1-2 Grup 13 metre (Kazan) 6 0,666 4 

 1-2 Grup 24 metre (Kazan) 79 0,873 69 

 3-4 Grup 0 metre (Kazan) 17 0,72 12,24 

 3-4 Grup 13 metre (Kazan) 6 0,666 4 

 3-4 Grup 24 metre (Kazan) 6 0,666 4 

 5-6 Grup 0 metre (Kazan) 50 0,333 16,5 

 



5-6 Grup 13 metre (Kazan) 6 0.283 1,7 

 5-6 Grup 24 metre (Kazan) 36 0,436 15,7 

 5-6 Grup 47 metre (Kazan) 44 0,436 19,2 

 Ana fuel-oil 3 0,733 2,2 

 1-4 günlük fuel-oil 7 0,714 5 

 5-6 günlük fuel-oil 2 0,85 1,7 

 1-4 hidrolik 10 0,61 6,1 

 5-6 hidrolik 22 0,65 14,3 

 1-4 Ayıtlı 4 1.675 6,7 

 5-6 Ayıtlı 12 1,666 20 

 1-2 Grup makine (Türbin) 17 0,629 10,7 

 1-2 Grup kondense 

(Türbin) 
7 0,628 4,4 

 3-4 Grup makine (Türbin) 16 0,625 10 

 3-4 Grup kondense 

(Türbin) 
7 0,628 4,4 

 5-6 Grup makine (Türbin) 19 0,631 12 

 1-2 Sirkülasyon 17 0,823 14 

 3-4 Sirkülasyon 12 0,516 6,2 

 5-6 Sirkülasyon 42 0,66 27,72 

 1-2 Tasfiyehane 10 0,61 6,1 

 3-4 Tasfiyehane 11 0,65 7,15 

 kireçhane 34 0,882 30 

 5-6 Tasfiyehane 5 0,874 4,37 

 2. grup paneller 1 1,07 1,07 

 



3. grup paneller 5 0,4386 2,193 

 TOPLAM 538 1695,3796 360,043 

  

KÖMÜR HAZIRLAMA SERVİSİ 

Sıra Mevkii Çerçe Tipi Adet En (m) Boy (m) Alan Toplam Alan 

1 5CR 36-46 Ahşap 1 0,45 1,1 0,495 0,495 

2 5CR Kamyon Bunkeri Demir 2 0,71 1,12 0,7952 1,5904 

3 5CR Kamyon Bunkeri Plastik 1 0,58 1 0,58 0,58 

4 Soyunmalar   1 0,57 0,495 0,28215 0,28215 

5 Soyunmalar   1 0,72 0,74 0,5328 0,5328 

6 1-4 40m Ahşap 3 0,375 1,1 0,4125 1,2375 

7 1-4 40m Ahşap 4 0,36 0,6 0,216 0,864 

8 A İstasyonu Ahşap 2 0,165 0,92 0,1518 0,3036 

9 B İstasyonu Ahşap 1 0,31 0,42 0,1302 0,1302 

10 5CR Ahşap 1 0,47 0,87 0,4089 0,4089 

11 Deniş Demir 55 0,56 1,1 0,616 33,88 

12 Deniş Demir 46 0,47 1,01 0,4747 21,8362 

13 Deniş Orta Demir 2 0,3 0,55 0,165 0,33 

14 Deniş Orta Demir 5 0,18 0,3 0,054 0,27 

Genel Toplam 62,74075 

 

 

 

 

DEĞİRMEN BAKIM SERVİSİ GEREKLİ CAM ÖLÇÜLERİ 

NO YER/BÖLÜM EN (M) BOY (M) ADET ALAN (M2) 

1 ATÖLYE ŞALT BAKIM SAHASI TARAFI 0,89 1,023 8 7,284 

2   0,81 1,023 1 0,828 

3   0,81 0,92 1 0,745 



4   0,9 0,91 1 0,809 

5   0,9 1,027 1 0,914 

6 ATÖLYE BACA TARAFI 0,89 1,0235 8 7,287 

7   0,89 1,026 2 1,826 

8   0,82 0,92 2 1,508 

9 ATÖLYE GİRİŞ KAPISI ÜZERİ 0,89 1,026 17 15,522 

GENEL TOPLAM  36,052 

 

MEKANİK ATÖLYE DEĞİŞİMİ GEREKLİ CAM ÖLÇÜLERİ 

 SN YERİ ENİ(M) BOYU(M) MİKTARI(ADET) TOPLAM ALAN(M2) 

 
1 

Mekanik atölye şalt sahası 
tarafı 

0,725 0,95 392 269,99 

 2 Mekanik atölye ambar tarafı 0,725 0,95 420 289,275 

 3 Mekanik atölye kapı üstleri 0,725 0,95 36 24,795 

 4 Mekanik atölye taşlama odası 0,67 0,96 54 34,7328 

             

 MEKANİK ATÖLYE TOPLAM ALAN(M2) 618,7928 

  

 

TOPLAM YAPILACAK ŞEFFAF SOLİD POLİKARBON CAM ADEDİ  =1606 ADET ~ 1078,34m2 

 

B- Her türlü iskele malzemesi, iskelenin kurumu, sökümü, kaynak makinesi, elektrodu, oksijen takımı, 

kaynakçısı, cam takımı ve sökümü ile ilgili her türlü malzemeleri Firma kendisi temin edilecektir. 

Yukarıda yaklaşık ölçüleri verilen toplam 1606 adet şeffaf solid Polikarbon cam firmaca sağlanacak 

(Kesin ölçüleri İlgili Firmalarca alınacaktır) ve Soma termik santral yetkililerinin belirttiği yerlere 

takılacaktır. Soma termik santral yetkililerinin bilgisi ve onayı dışında takılan camlar kabul 

edilmeyip ayrıca ücreti de ödenmeyecektir. 

 

C- Soma termik santral elemanlarının belirttiği yer ve kotlardaki kırık camlar temizlenip, çerçeveleri 

bozuk olan yerler firmaca düzeltilip yerlerine yeni camlar takılacaktır. Çerçevesi düzeltilmeden 

takılan camlar kabul edilmeyecektir. 

D- Yeni takılacak olan camların etrafı tamamen boşluk bırakılmayacak şekilde slikon çekilecektir. 

E- Kırık olan camların temizliği Firmaya ait olup iş bitiminde İşletmenin göstereceği yere nakilini de 

Firma yapacaktır. 

F- Teknik şartnamenim –A- bendinde verilen cam ölçüleri yaklaşık ölçümler olup, Firma camların 

ölçülerini bizzat kendisi alacaktır. İş bitiminde veya devamında cam ölçüleri ile ilgili her türlü hata 

Firma sorumluluğunda olup Firma ölçümden kaynaklanan hataları ücretsiz telafi edecektir. 



G- Firmalar bu iş ile ilgili İş Güvenliği ve Sağlığı açısından her türlü emniyet tedbirlerini almakla ve 

elemanlarına İş güvenliği malzemelerini kullandırmakla yükümlüdür. 

H- Firma nakliye ve cam montajı esnasında zayi ettikleri camların yerine bedelsiz olarak yenilerini 

getirecekledir. 

I- Firma cam takımı esnasında sistemlerdeki mevcut camlara hasar verirse bu camları da bedelsiz 

olarak takacaktır. 

K- İşin toplam süresi 60 takvim günüdür. 

L- Tarif edilen ve değiştirilecek olan camların çerçevelerinde cam çıtalarının (metal çıtalar) çürük 

olanları firmaca değiştirilecektir. Çıtalar firmaca temin edilecek. 

M- İlave iş çıkması durumunda firmanın vereceği birim fiyat  üzerinden %20 iş artışı yapılabilir. 

N-Montaj sırasında poli karbon camların UV’ ye dayanıklı yüzeyi dışa getirilecektir. 

O-Firmanın polikarbon malzemenin kesiminden kaynaklanan  firesi yüklenici firmaya aittir.(Verilen 

toplam m²  kesilmiş cam ölçüleridir.) 

  

 

4.1. IZGARALAR 

4.1.1. Çelik ızgaraların (döküm ve kompozit olanlar hariç) yerine ve ölçüsüne uygun olarak imalatı, 

galvaniz, yapılması, nakliyesi ve montajı dahil teslimini yüklenici yapacaktır. 

4.1.2. Izgaraların oturacağı kenar yatak köşebentlerinin montajı,  betonların kırılması, epoksi dubel 

ile güçlendirilmesi, sabitlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. 

4.1.3. Bozuk ızgaraların yerinden sökülmesi, demontajı,  işletmenin göstereceği yere nakliyesi, her 

türlü kesme delme kaynatma işlemleri için gerekli avadanlıklar ve takım, alet vs yükleniciye ait 

olacaktır. 

4.1.4. Izgaraların imalatı sırasında soma termik santral yetkilisinin onayı ve görüşü alınarak uygun 

ölçü ve kalınlıkta yapılacaktır.  

 

 

4.2. RÖGAR KAPAKLARI 

Yüklenici tarafından yağmur suyu, haberleşme, elektrik kablo kanalları, pis su ve kül sevk kanalları, 

rögar kapaklarından açık ve güvenliksiz olanlar saç kapaklar yapılarak kapatılacak, boyanacak ve en 

fazla 25 kg geçmeyecek şekilde parçalar yapılarak taşıma kulpları ile kayma ve düşmelerine karşı 

kenar stoperleri sabitlenecektir. 

4.3. KORKULUKLAR 



4.3.1 Zeminde bulunan kazı yapılmış kanal, boru hattı kanalları, beton kanallar vs gibi yol 

seviyesinden düşük alanların kenar korkulukları, ve bu korkulukların yapımı için kullanılacak boru 

profil, kazık demirleri, dübel,  boya, vs dahil işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Beton işleri 

yapılacak işlere dahil değildir.  

4.3.2 Yüksekten düşme riski içeren döşemelerin, vinç hollerinin, kat merdiven ve kat boşluklarının 

kenarlarında olması gereken veya yenilenmesi gereken korkuluklar Yüklenici tarafından yapılacaktır.  

4.3.3 Korkulukların imalatı sırasında işletme yetkilisinin görüşü ve onayı alınarak imalatı yapılacaktır. 

4.3.4 çalışma platformları işletme yetkilisinin belirteceği tonajda olacak, ve bu platformun statik 

hesapları  statik hesap dökümanları dosya kapağına (birim  adı) yazılarak işletmeye teslim edilecektir. 

4.4. ÇALIŞMA PLATFORMU VE MERDİVENLER 

4.4.1. İşletme sahası içinde bulunan her yükseklikte iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve ilgili 

yönetmeliklere uygun basamak, çalışma platformları, korkuluklu merdivenler, sabit ya da hareketli 

platformlar(teker, motor, mekanizma, redüktör hariç) ile merdivenlerin yapılması işleri yüklenici 

tarafından yapılacaktır.  

4.4.2. Basamaklar, 2 mm galvaniz saçtan imal edilmiş dana gözü baskılı, delikli, kaymaya karşı 

güçlendirilmiş gözenekli, cıvata bağlantılı 25 cm ayak basma alanı 17 cm rıht yükseklikli, 75 cm 

eninde imal edilecektir. Tüm merdivenler taşıyıcı profiller ile korkuluklar bir kat astar ve iki kat sarı 

renkte boyanacaktır.  

4.4.3. çalışma platformları işletme yetkilisinin belirteceği tonajda olacak, ve bu platformun statik 

hesapları  statik hesap dökümanları dosya kapağına (birim  adı) yazılarak işletmeye teslim edilecektir. 

 

4.5. GALVANİZLİ TRAPEZ SAÇTAN ÇATI, YAN DUVAR VE MAHYA 

Galvanizli 0,70 mm trapez saçtan çatı, yan duvar, mahya, sundurma, örtü, vs yapımı ve yapılacak bu 

işlerde kullanılacak dübel, semer, şapka, akıllı vida, kanca, cıvata, vs, montaj ve demontaj işleri 

yüklenici tarafından yapılacaktır.  

4.6. DİKEY VE YATAY YAŞAM HALATLARI 

İşletme tarafından talep edilen veya uygun görülen yerlere yaşam hattı çekilmesi için çelik galvaniz 

12mm halat ile gerdirme, klemens, mapa, kilit, radansa gibi işler yüklenici tarafından yapılacaktır.  

 

 

5. YAPILAN İŞLERİN ÖLÇÜ VE BİRİMİ 

5.1. Tüm merdiven, korkuluk, platform, yürüme yolları, ızgara ve kapak imalatı veya yenilenmesi 

işinde kullanılan profil, boru, saç, levha, ve her türlü metal malzemelerin Kg (Kilogram) hesabı 

yapılacaktır. Hakediş hesabında ölçü birimi Kg (Kilogram)’dır. 



5.2. Galvanizli 0,70 mm trapez saçtan çatı, yan duvar, mahya, sundurma, örtü, vs yapımı için ölçü 

birimi Metrekare’dir (m²) .  Metrekare ölçü birimine Galvanizli 0,70 mm trapez saçlar ve montajında 

kullanılacak dübel, semer, şapka, akıllı vida, kanca, cıvata, vs, ile yerine montaj ve eskisinin demontaj 

dahildir.  

5.3. Dikey veya yatay yaşam hatları için ölçü birimi m (metre)’dir. Yani yüklenici tarafından imalatı 

tamamlanmış ve işletme tarafından kontrol edilerek kabulü yapılmış yaşam hatlarının uzunluğunun 

metre cinsinden ölçüsüdür.  

6. TEKLİFLERİN VERİLMESİ  

6.1.  Merdiven, korkuluk, platform, yürüme yolları, ızgara ve kapak imalatı veya yenilenmesi için: 1 

Kg İmalat Fiyatı. Yapılacak iş yaklaşık olarak 100 Ton’dur 

6.2. Yatay veya dikey yaşam hatları için: 1 Metre Fiyatı. Yapılacak iş yaklaşık olarak 250 metredir. 

6.3. Galvanizli 0,70 mm trapez saçtan çatı, yan duvar, mahya, sundurma, örtü, vs yapımı için 1 m² 

İmalat Fiyatı. Yapılacak iş yaklaşık olarak 2000 metrekaredir. 

6.4. Yapılacak iş miktarları yaklaşık olarak belirlenmiştir. İşin durumuna göre veya İşletmenin talebi 

doğrultusunda bu iş miktarlarında % 20 azaltma veya çoğaltma olabilecektir. Bu duruma yüklenici 

uymak zorundadır.   

7. İŞİN YÜRÜTÜMÜ İLE İLGİLİ MADDELER 

7.1. Yapılacak işlerin tümü malzemeli iştir. Malzeme temini yükleniciye aittir.   

7.2. İşi alan Yüklenici, ilgili servislerin ihtiyacı için ön çalışma yapacak ve ihtiyaç duyulan malzeme 

listesini buna göre hazırlayacaktır. İhtiyaç duyulacak malzeme listesi İşletme tarafından kontrol edilip 

onaylanacaktır. Onaylanan malzemeler haricinde hiçbir malzeme kabul edilmeyecektir.  

7.3. Yüklenicinin ihtiyaç duyması ve İşletmeden yazılı talep etmesi halinde imalat atelyesi kurulumu 

için gerekli yer İşletme tarafından yükleniciye tahsis edilecektir.  

7.4. İmalat atelyesinin iş güvenliği mevzuatlarına veya ilgili standartlara uygun olarak kurulması, 

işletilmesi hususundaki tüm yükümlülük Yükleniciye aittir.    

7.5. Yüklenicinin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi İşletme tarafından ücretsiz temin edilecektir. 

7.6. Yüklenici, profil, boru, npu profiller, baklavalı saçlar, genişletilmiş metaller, cıvata boya silme 

demirleri, vs malzemeleri işletmeye getirmeden önce SA 2.5 kalitesinde kumlama yapılmış ve 1 kat 

astarlanmış olarak getirecektir.  

7.7. Yüklenici, sahada imalat için bekleyecek malzemelerin paslanmaması için gerekli tedbirleri 

alacaktır. Bunun için; malzemelerin üzerini kapatacak ya da kapalı bir yere istif edecektir. İşletme 

uygun kapalı yer gösteremez ise malzemeleri uygun brandalar ile kapatacaktır. 

7.8. Yapılacak tüm imalatlar için ihtiyaç duyulan her türlü el aleti, makine, teçhizat, ekipman, vs 

malzeme temini Yükleniciye aittir.  

7.9. İşyerinde işin başından itibaren, imalatların veya malzemelerin ölçümünde kullanılmak üzere 1 

tonluk kantar bulundurulacaktır. Kantarın temini ve tesisi yükleniciye ait olup İşletme bu kantarın 



tesisi ve temini için herhangi bir bedel ödemeyecektir.  Kantarın kurulumu bittikten sonra Yüklenici 

kantarın kalibrasyonu Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine uygun olarak bir akredite kuruluşa 

yaptırıp belgelerini İşletmeye teslim edecektir. 

7.10. Yüklenici sürekli işin başında bulunmak üzere bir adet tam zamanlı C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

istihdam edecektir.  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı çalışan işçilerin başında durarak yapılan işlerin iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlayacaktır. 

7.11. İhaleye katılacak yükleniciler benzer işleri bitirdiğine dair belgeleri ihale makamına 

sunacaklardır. Benzer iş bitirme belgeleri olmayanlar ihalede değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7.12. İhaleye katılacak yüklenicilerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi belge ve sertifikalarına sahip olması gerekmektedir.  

8. HAKEDİŞE ESAS ÖLÇÜMLER  

8.1. Ağırlık (Kilogram) Hesabına Dahil İşlerin Ölçümü 

8.1.1. imalatı için; imalatı yapılmış ürünler ve yerinde imal edilecek ürünler (Yaklaşık olarak 100 Ton) 

Merdiven, korkuluk, platform, yürüme yolları, ızgara ve kapak tartılarak, kilogram (Kg) hesabı 

yapılacaktır.  Tartımda yükleniciye ait 1 tonluk kantar kullanılacaktır. 

8.1.2. İmalatı yapılmış Merdiven, korkuluk, platform, yürüme yolları, ızgara ve kapak gibi ürünler 

montajı yapılacak yere gitmeden önce kantarda tartılarak ağırlıkları ve ürün cinsleri İşletme 

yetkilileriyle birlikte tutanak altına alınacaktır.  

8.1.2. Yerinde imalatı yapılacak ürünler için ise imalatta kullanılacak malzemeler imalat yerine 

gitmeden önce kantarda tartılarak ağırlıkları kilogram cinsinden İşletme yetkilileriyle birlikte tutanak 

altına alınacaktır. Yerinde imalat ve montaj işlemi bittikten sonra montaj yerinde artan, kalan 

malzeme İşletme yetkilileri tarafından tespit edilecek,  yüklenici tarafından bu malzeme geri 

getirilerek tekrar kantarda tartılacak ve ağırlıkları kilogram cinsinden İşletme yetkilileriyle birlikte 

tutanak altına alınacaktır. İki tartım arasındaki fark hakedişe esas ağırlığı (kg) oluşturacaktır.  

8.2. Uzunluk (Metre) Hesabına Dahil İşlerin Ölçümü 

8.2.1. Yatay ve dikey yaşam hatları imalatı ve montajı bittikten sonra işletme yetkilileri tarafından 

kontrolü ve kabulü yapılacaktır. İşletme yetkilileri tarafından kontrol edilmiş ve uygun görülmüş 

yaşam hatları İşletme yetkilileriyle birlikte ölçümü yapılarak uzunlukları metre (m) cinsinden tutanak 

altına alınacaktır.  

8.3. Alan (Metrekare) Hesabına Dahil İşlerin Ölçümü 

8.3.1. Galvanizli 0,70 mm trapez saçtan çatı, yan duvar, mahya, sundurma, örtü, imalatı ve montajı 

tamamlandığında, montajı yapılmış yerde İşletme yetkilileriyle birlikte metrekare (m²) cinsinden alan 

hesabı yapılacak ve tutanak altına alınacaktır.  

 

9. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ 

9.1. Hakedişler her ayın son günü tüm ölçümlerin bir arada toplanmasıyla birlikte, takip eden ayın ilk 

günü yapılır. 



9.2.  Ağırlık (Kilogram) Hesabına Dahil İşler için tutar; 

Hakediş ayındaki tespit edilen toplam net ağırlık X eklif birim fiyatı şeklindedir.  

9.3. Uzunluk (Metre) Hesabına Dahil İşler için tutar; 

Hakediş ayındaki tespit edilen toplam uzunluk X teklif birim fiyatı şeklindedir.  

9.4. Alan (Metrekare) Hesabına Dahil İşler için tutar; 

Hakediş ayındaki tespit edilen toplam alan (m) X teklif birim fiyatı şeklindedir.  

10. BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ  

Teklifler aşağıdaki birim fiyat teklif cetveline uygun olarak yapılacaktır.  

Sıra 
No 

Teklif Edilen İşin Tanımı 
Teklif Edilen 
Birim Fiyat 

Birimi 
Yapılacak İş 
Miktarı 

Toplam Tutar 

1 
Merdiven, korkuluk, platform, yürüme 
yolları, ızgara ve rögar kapağı, kapak, 
vs imalatı veya yenilenmesi  

 TL/Kg 100 TON  

2 
Galvanizli 0,70 mm trapez saçtan çatı, 
yan duvar, mahya, sundurma, örtü, vs 
yapımı 

 TL/ M² 2000 M²  

3 Yatay veya dikey yaşam hatları imalatı  TL/Metre 250 Metre  

4 Çift odacıklı Şeffaf polikarbon cam  TL/ M² 1076,83  

 

11. YAPILACAK İMALATLARDA AŞAĞIDAKİ TEKNİK DETAYLAR, STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE 

ALINACAKTIR. 

11.1 Normal merdivenler ve basamaklı merdivenler 

EN ISO 14122-1, Madde 3.2 ve Madde 3.3’teki tarifler, aşağıda belirtilen tarif ile tamamlanır: 
Şekil 1’de gösterilen ve Madde 3.1.1 ilâ Madde 3.1.16’da belirtilen, bir yüzeyden diğerine ayak 

ile geçişe müsaade eden ve aşağıdaki elemanlardan meydana gelen yatay yüzeylerin(basamaklar 

veya sahanlıklar) artarda sıralaması. 

1) TSE NOTU: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonda 
verilmiştir. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 3 Açıklama 

H Tırmanma yüksekliği , g Basamak genişliği, e Serbest düşey mesafe, h Basamak yüksekliği ,l 
Sahanlık uzunluğu, r Bindirme, α Eğim açısı, w Merdiven genişliği, p Eğim hattı, t Basamak 
derinliği, c Aralık 

 
Şekil 1 - Normal ve basamaklı merdivenlerin kısımları 



 

11.1.1 . Tırmanma yüksekliği 

Referans yüzey ile sahanlık arasındaki düşey mesafe (Şekil 1’de H ). 

11.1.2. Çıkış mesafesi 
İki sahanlık arasındaki kesintisiz olarak basamakların sıralaması. 
11.1.3. Basamak genişliği 
Birbirini takip eden iki basamak ucu arasındaki yatay mesafe (Şekil 1’de g). 

11.1.4. Düşey mesafe 

Eğim hattının üzerindeki bütün engellerin (örneğin kirişler, kanallar vb.) dışındaki en küçük 
düşey mesafe (Şekil 1’de e). 
11.1.5. Sahanlık 

Çıkış mesafesinin sonunda konumlandırılan yatay durma alanı (Şekil 1’de l). 
11.1.6. Yürüme hattı 

Normal veya basamaklı merdiven kullanıcılarının ortalama izlediği yolu belirten teorik hat. 
11.1.7. Bindirme 
Basamak derinliği ile basamak mesafesi arasındaki fark (Şekil 1’de r). 

11.1.8. Eğim hattı 

Yürüme hattında artarda gidilen basamak uçlarının kenarlarından birleştirilen ve çıkış 

mesafesinin tepesindeki sahanlığın ucundan çıkış mesafesinin başlangıcındaki sahanlığa doğru 
uzanan hayali bir hat (Şekil 1’de p). ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 

4 
11.1.9. Normal veya basamaklı merdivenin eğim açısı 
Eğim hattı ile bu hattın yatay yüzey üzerindeki izdüşümü arasındaki açı (Şekil 1’de α). 

11.1.10. Basamak yüksekliği 
Bir basamak yüzeyinden diğerine kadar ölçülen artarda iki basamağın arasındaki yükseklik (Şekil 
1’de h). 
11.1.11. Basamak 
Normal veya basamaklı merdivenden yukarı veya aşağı giderken ayağın üzerine bastığı yatay 
yüzey. 

11.1.12. Uç 
Basamak veya sahanlığın önündeki üst kenar. 

11.1.13. Dikme 
Basamakları destekleyen yan iskelet elemanı. 
11.1.14. Merdiven genişliği 
Basamağın iki dış yan arasındaki tam mesafe (Şekil 1’de w). 
11.1.15. Basamak derinliği 



Basamağın kenar veya uç tarafından arka tarafına kadar olan tam mesafe (Şekil 1’de t). 
11.1.16. Aralık 

Eğim hattından 90o ‘lik bir açıda ölçülen herhangi bir engel ile eğim hattı arasındaki en az 
tam mutlak mesafe (Şekil 1’de c). 
12.2 Korkuluk 
Normal ve basamaklı merdivenlerin, sahanlıkların, plâtformların veya yürüme yollarının 
donatıldığı, kazara düşmeye veya tehlikeli bir alana kazara erişmeye karşı koruma tertibatı. 

Korkuluğun tipik parçaları Şekil 2’de gösterilmiş ve Madde 3.2.1 ilâ Madde 3.2.5’te tarif 
edilmiştir. 

Açıklam
a 1 

Trabzan 

2 Dizlik 

3 Ayak dayaması 
4 Dikme 

5 Yürüme seviyesi 
Şekil 2 - Korkuluğun tipik yapısının parçalarına örnek 

 

12.2.1 Trabzan 
Ayrı veya bir korkuluğun üst parçası olarak kullanılabilen vücuda destek sağlamak amacıyla 

yapılan el ile kavranmak için tasarımlanan üst eleman (Şekil 2’de 1). 

12.2.2 Dikme 
Korkuluğun plâtforma veya normal merdivene sıkıca tutturulmasını sağlayan, düşey yapı 

elemanı (Şekil 2’de 4). ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 5 
12.2.3 Ayak dayaması 
Döşeme seviyesinden nesnelerin düşmesini önleyen, korkuluğun rijit alt parçası veya sahanlığın 
üzerinde bulunan kısım. 

12.2.4 Dizlik 

Vücudun geçişine karşı fazladan bir koruma sağlayan, trabzana paralel olarak yerleştirilen 

korkuluk elemanı(Şekil 2’de 2). 

Not - Ayak dayaması, döşeme ile dizliğin arasındaki serbest alanı azaltarak aynı zamanda 

vücudun geçerek düşmesini engeller. 
12.2.4 Kendiliğinden kapanan kapı 
Kolayca açılması tasarlanan, korkuluğun parçası. Kapı serbest bırakıldığında, örneğin yerçekimi 

veya yay etkisinin kullanılmasıyla otomatik olarak kapanmalıdır. 
13 Malzeme ve boyutlarla ilgili genel güvenlik kuralları 
13.2 Yapıyı meydana getiren elemanlarda kullanılan malzemeler, boyutları ve yapılış tarzı, 
bu standardın güvenlik amaçlarını karşılamalıdır. 



13.3 Kullanılan malzemelerin yapıları veya tamamlayıcı işlem itibariyle, çevredeki ortamın 
sebep olacağı aşındırmaya karşı dirençli olmalıdır. 

13.4 Kullanıcılarla temas ihtimali olan parçalar, yaralanmaya veya takılmaya ( keskin 
köşeler, çapaklı kaynak yerleri ve kaba işlenmiş kenarlar vb.) sebep olmayacak şekilde 

tasarımlanmalıdır. 
13.5 Basamak ve sahanlık yüzeyleri, herhangi bir kayma riskini engelleyecek tarzda 
kaymaya karşı yeterince dirençli olmalıdır. 
13.6 Hareketli parçaların (kapıların) açılması veya kapanması, kullanıcıları ve yakın çevredeki 
personeli başka tehlikelere ( örneğin, makaslama veya düşürme) maruz bırakmamalıdır. 

13.7 Bağlantılar, menteşeler, ankraj noktaları, destekler ve montajlar, sistemde güvenliğin 
sağlanması bakımından yeterinde rijit ve kararlı olmalıdır. 
13.8 Yapı ve basamaklar, maruz kalınması tasarlanan yüklere karşı yeterince dayanıklı 
olacak şekilde tasarımlanmalıdır. 

13.8.1 Yapı için endüstriyel alanda kullanılan yükler, düşük yoğunluktaki yüksüz yaya trafiği için 
1,5 kN/m2 ‘den başlayarak, düşük yoğunluktaki yüklü yaya trafiği veya yüksek yoğunluktaki 

yaya trafiği için, 5 kN/m2 ‘ye kadar değişebilir. 
13.8.2 Basamaklar, aşağıda belirtilen yüklere dayanmalıdır: 
- Genişlik w < 1200 mm ise, bu durumda 1,5 kN, normal merdiven genişliğinin ortasına 

uygulanan bir sınırı basamak kenar uçları olan, 100 mm x 100 mm’ lik bir alan üzerine 
yayılmalıdır, 

- Genişlik w ≥ 1200 mm ise, bu durumda 1,5 kN sırasıyla, bir sınırı basamak kenar uçları olan, 

600 mm aralıklarla belirlenen en elverişsiz noktalarda uygulanan, 100 mm x 100 mm’ lik her 

bir alan üzerine aynı anda yayılmalıdır. Bir yük altındaki yapı ile basamaklar arasındaki sehim 

açıklığın 1/300’ ünü veya 6 mm’ yi (hangisi daha küçükse) aşmamalıdır. 

 

14 Normal merdivenlere uygulanabilen güvenlik kuralları 
14.2 Basamak mesafesi (g) ve yükseklik (h) aşağıdaki eşitliği karşılamalıdır: 600 ≤ g + 2h ≤ 660 
(Ölçüler mm’ dir) (1) 

14.3 Basamak bindirme mesafesi (r), 10 mm’ ye eşit veya daha büyük olmalı ve 
sahanlıklara ve döşemelere eşit bir şekilde uygulanmalıdır. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS 
EN ISO 14122-3/Mart 2003 6 

14.4 Basamak yüksekliği, aynı çıkış mesafesi üzerinde mümkün olan her yerde sabit olmalıdır. 

Çıkış seviyesi ile daha alttaki basamak arasındaki yüksekliği muhafaza etmek mümkün 
olmadığında, basamak yüksekliği en fazla %15 düşürülebilir. Bazı hareketli makinalarda olduğu 

gibi yerinde karar verildiğinde yükseklik artırılabilir. 
14.5 En üst basamak, sahanlıkla aynı seviyede olmalıdır (Şekil 3). 

Not - Son basamak olan sahanlıkta, basamak mesafesindeki bir değişiklik kazaların önemli bir 
sebebi olacağından normal merdivenin en üstünde basamak mesafesini muhafaza etme 
kuralı önemlidir. 



Şekil 3 - En üst basamağın konumlandırılması 

 

14.6 Serbest düşey mesafe (e), en az 2300 mm olmalıdır. 
14.7 Aralık (c), en az 1900 mm olmalıdır. 
14.8 İstisnaî durumlar mevcut olmadıkça, normal merdivenin tam genişliği en az 600 mm 

ancak tercihen 800 mm olmalıdır. Merdivenden genellikle birden fazla kişinin aynı anda 
geçişi veya çapraz geçişi oluyorsa, genişlik 1000 mm’ ye artırılmalıdır. Normal merdivenin 
genişliği bir kaçış yolu olarak göz önüne alındığında, uygun düzenlemelerin özelliklerini 

karşılamalıdır. 
               Not - Serbest genişlik, risk değerlendirmesi ve makinalar veya çevre sebebiyle meydana     

gelen sınırlamalar ile doğrulandığında aşağıda belirtilenlerin olması durumunda 500 mm’ den 
daha küçük bir ölçüye düşürülemez: 

- Çalışma plâtformu veya normal merdiven sadece ara sıra kullanılıyorsa veya 

- Ölçünün düşürülmesi, sadece kısa bir mesafe için yapılırsa. 

14.9 Tek çıkış mesafelerinde tırmanma yüksekliği (H), 3000 mm’ yi aşmamalıdır. Aksi taktirde 
başka bir çıkış mesafesine devam etmeden önce bir sahanlık gereklidir. Sahanlığın 

uzunluğu (l), en az 800 mm ve her durumda normal merdivenin genişliğine eşit veya daha 

büyük olmalıdır. Sadece tek bir çıkış mesafesi olması durumunda (Madde 3.1.2), tırmanma 

yüksekliği 4000 mm’ yi aşmamalıdır. 
14.10 Normal merdivenlerin korkulukları ile ilgili kurallar için Madde 11.2’ ye bakılmalıdır. 

 
15 Basamaklı merdivenlere uygulanabilen güvenlik kuralları 

15.2 En küçük basamak derinliği (t) 80 mm olmalıdır. 
15.3 En büyük yükseklik (h) 250 mm olmalıdır. 
15.4 Basamak veya sahanlık bindirme mesafesi (r), 10 mm’ ye eşit veya daha büyük olmalıdır. 

15.5 Kirişler ile korkuluklar arasındaki tam genişlik 450 mm – 800 mm 

içerisinde tercihen 600 mm olmalıdır. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 
14122-3/Mart 2003 7 

15.6 Basamak yüksekliği, tek çıkış mesafesi üzerinde mümkün olan her yerde sabit 
olmalıdır. Çıkış seviyesi ile ilk basamak arasındaki yüksekliği muhafaza etmek mümkün 

olmadığında, basamak yüksekliği en fazla %15 düşürülebilir. Bazı hareketli makinalarda 
olduğu gibi yerinde karar verildiğinde basamak yüksekliği artırılabilir. 

15.7 Serbest düşey mesafe (e), en az 2300 mm olmalıdır. 

15.8 Aralık (c), en az 850 mm olmalıdır. 
15.9 Tırmanma yüksekliği (H), tek bir çıkış mesafesi için 3000 mm’ yi aşmamalıdır. Not - 
Çoklu çıkış mesafeleri için ilâve güvenlik kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

16 Korkuluklara uygulanabilen güvenlik kuralları 



16.2 Yatay korkuluklar 

Ölçüler mm’ dir 1 Ayak dayama yüksekliği 

Şekil 4 - Yatay bir korkuluk örneği 

 

16.2.1 Bir korkuluk, batma veya geçiş (örneğin, çatıda bulunan bir hava emme 
vantilatörüne erişmeyi sağlayan yürüme yolu) riskinin olduğu yerdeki tehlikeli alanların 
yakınına yerleştirilmelidir. 
16.2.2 Muhtemel düşme yüksekliği 500 mm’ yi aştığında bir korkuluk yerleştirilmelidir. 
16.2.3 Bir plâtform ile bir makina yapısı veya bir duvar arasındaki boşluk 200 mm’ den 

daha büyük olduğunda veya yapının korunması bir korkuluğa eş değer değilse, bir korkuluk 
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, plâtform ve bitişik yapı arasındaki boşluk 30 mm’ den 
daha büyük olduğunda bir ayak dayaması bulundurulmalıdır. 
16.2.4 Korkuluğun en küçük yüksekliği 1100 mm olmalıdır. 
16.2.5 Korkuluk, en azından bir ara dizlik veya diğer eşdeğer korumayı ihtiva etmelidir. 
Trabzan ile dizlik ve aynı zamanda dizlik ile ayak dayaması arasındaki tam boşluk 500 mm’ yi 
aşmamalıdır. 
16.2.6 Bir dizlik yerine düşey elemanlar kullanıldığında bunlar arasındaki yatay tam 
mesafe en fazla 180 mm olmalıdır. 
16.2.7 En az 100 mm yüksekliğinde bir ayak dayaması, yürüme seviyesinden ve 

plâtformun kenarından en fazla 10 mm mesafede yerleştirilmelidir. ICS 13.110 TÜRK 

STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 8 

16.2.8 Dikmelerin eksenleri arasındaki mesafenin 1500 mm ile sınırlandırılması tercih 
edilir. Ancak, bu mesafe aşılırsa, dikmenin ankraj dayanıklılığına ve tespit tertibatlarına özel 
dikkat sarf edilmelidir. Ölçüler mm’ dir 

Şekil 5 - İki korkuluk bölmesi arasındaki tam açıklık 



16.2.9 Kesintili trabzanlar olması durumunda, elin sıkışmasını önlemek için, iki kısım 

arasındaki tam açıklık 75 mm’ den az ve 120 mm’ den fazla olmamalıdır (Şekil 5). Açıklığı daha 
büyükse, kendiliğinden kapanan bir kapı kullanılmalıdır. 

16.2.10 Trabzandan erişmenin gerekli olduğu yerlerde, kendiliğinden kapanan bir kapı 

kullanılmalıdır. Kapı, korkuluktaki gibi aynı seviyede konumlandırılmış trabzana ve dizliğe 
sahip olmalıdır (merdiven çıkış bölmesi için prEN ISO 14122-4:1996’ya bakılmalıdır). Her kapı, 

bir plâtforma veya bir bina katına açılmak, sağlam bir durdurucuya karşı kapanmak ve 
kullanıcılarının itmelerini ve açıklıktan düşmelerini engellemek için tasarımlanmalı ve 
kendiliğinden kapanmalıdır. Kapılar, korkuluklar gibi aynı yükleme kriterlerine maruz 
bırakılmalıdır. 

16.2.11 Trabzanın uçları, mamulün keskin kenarlarının sebep olacağı veya kullanıcının 
elbisesini tutmak suretiyle herhangi bir yaralanma riskini ortadan kaldıracak şekilde 
tasarımlanmalıdır. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 9 
 

17 Normal merdivenlerin ve basamaklı merdivenlerin korkulukları 

Ölçüler mm’ dir 
 

Şekil 6 - Normal merdiven korkuluğu ve onun yatay korkulukla devamına örnek 

 

 

17.2.1 Normal bir merdiven, en azından bir trabzana sahip olmalıdır. Normal merdivenin 
genişliği, 

1200 mm’ ye eşit veya daha büyükse, o durumda iki trabzan olmalıdır. Basamaklı 

merdivenler, daima iki trabzana sahip olmalıdır. 

17.2.2 Tırmanma yüksekliğinin 500 mm’ yi geçtiği her yerde ve kirişe bitişik 200 

mm’ den daha büyük yanal bir boşluk olduğunda, bu boşluğun mevcut olduğu normal 

merdivenin yan tarafına korunma sağlamak için bir korkuluk takılmalıdır. 
17.2.3 Bir normal merdiven üzerindeki trabzanın düşey yüksekliği, çıkış mesafesinin 

başlangıcındaki basamağın ucu üzerinde 900 mm ilâ 1000 mm ve sahanlık üzerindeki yürüme 
seviyesi üzerinde 1100 mm olmalıdır. Trabzanın şekli, el ile iyi bir tutunma sağlamak için 25 
mm ilâ 50 mm arasındaki bir çapa veya eşdeğer bir kesite sahip olmalıdır. 

17.2.4 Bir basamaklı merdiven üzerindeki eğim hattından trabzanın merkez hattına 

kadar olan mesafe (x boyutu), Şekil 7’ de gösterildiği gibi merdivenin alt tarafından düşey 
olarak ölçülen en az 1000 mm mesafeden başlayan bir trabzanla birlikte olmalıdır. Çizelge 1, 



örnek boyutları vermektedir. 

ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 10 Ölçüler mm’ dir. 
Şekil 7 - Bir basamaklı merdiven üzerinde trabzanın konumlandırılması 

ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 11 

Çizelge 1 - Bir basamaklı merdiven üzerindeki eğim hattından trabzanın merkez hattına kadar 

olan mesafelere örnek 

 

 

θ (Derece) x (mm) 60 250  - 65 200 - 70 150 - 75 100 

17.2.5 Bir normal merdiven üzerindeki korkuluk, en azından bir dizlik veya 
herhangi bir eşdeğer tertibat ihtiva etmelidir. Trabzan ile dizlik ve aynı zamanda 
dizlik ile merdiven yüzeyi arasındaki tam boşluk 500 mm’ yi aşmamalıdır (Şekil 6). 

17.2.6 Trabzanın uzunluğu, trabzanın alt tarafının haricinde, dikme 
desteklerinin montajı için 100 mm mesafe içerisindeki engellerden uzakta 
olmalıdır (Şekil 8). Ölçüler mm’ dir. 

 
Şekil 8 - Trabzan ile herhangi bir engel arasındaki en az boşluk 



 

17.2.6 Yapı ile ilgili kurallar 

Yatay olarak uygulanan nokta yüküne eşit bir çalışma yükü, önce dikmenin üstüne ve sonra 
trabzan boyunca en az istenen bir noktada uygulandığında, korkuluk, görülebilecek herhangi 
bir kalıcı şekil değişikliğine uğramadan dayanmalıdır. Her iki durumda da, en büyük yükte sehim 
30 mm’ yi aşmamalıdır. En küçük çalışma yükü, Fen küçük = 300 N/m x en büyük mesafe (m) (art 

arda iki dikme ekseninin arasındaki mesafe, L, Şekil 9). 
Not 1 - Fen küçük , yukardaki gerekli sehim değeri aşılmadan, kullanım şartlarına göre 
artırılmalıdır. 

Not 2 - Görülebilecek herhangi bir kalıcı şekil değişikliğinin olmamasının doğrulanması için, 
korkuluğun dayanıklılığının değişken yükler altında deneye tabi tutulması esastır. 

 

18 Güvenlik kurallarının doğrulanması 
18.2 Genel 

Bu standarddaki güvenlik kuralları, ölçmeler, muayene, hesaplama ve/veya deney ile 
doğrulanabilir. Deney seçildiğinde, bu maddede belirtilen deney işlemi kullanılmalıdır. 

18.3 Korkulukların deneye tâbi tutulması 
Bir F yükü, 1100 mm yükseklikteki trabzana yatay, tedricen ve darbesiz bir şekilde 

uygulanmalıdır. Sehimler (f1, f2),yatay olarak konumlandırılan sehim ölçerler ile merkez hattı 

boyunca ölçülmelidir. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 12 Ölçüler 

mm’ dir.   17.4 Ön yükleme 

0,25 x F yükü,dikmeye dik olarak bir dakika boyunca korkuluğa uygulanır ve daha sonra 
korkuluktaki bu yük kaldırılır. Kadran yeniden sıfıra ayarlanır. 

18.4 Dikmenin ölçülmesi 
F yükü, Şekil 10’da gösterildiği gibi 1 dakika boyunca uygulanır. Yükleme esnasında ölçülen f1 

sehimi, 30 mm’ yi aşmamalıdır. Çalışma yükü kaldırıldıktan sonra, görülebilecek kalıcı bir şekil 

değişikliği olmamalıdır. Ölçüler mm’ dir. 

18.5 Trabzanın ölçülmesi 

F yükü, Yükleme esnasında ölçülen f2 sehimi, 30 mm’ yi aşmamalıdır. Çalışma yükü kaldırıldıktan 

sonra, görülebilecek kalıcı bir şekil değişikliği olmamalıdır. 

ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 13 Ölçüler mm’ dir. 
19 Montaj talimatları 

Düzenli bir montaj için bütün bilgiler, montaj talimatlarında bulunmalıdır. Bu talimâtlar, 

özellikle tespit etme ile ilgili bilgileri de ihtiva etmelidir. 
20 Kullanma bilgisi - Kullanıcı el kitabı 
Makinaların kullanıcı, EN 292-2:1991, Madde 5.5.1’e göre makinaların imalâtçıları tarafından 



sağlanan erişme vasıtalarını açıkça belirtmelidir. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 

14122-3/Mart 2003 14 

Ek ZA (Bilgi için) Bu standardın, AB direktifleri ile  ilişkisi 
Bu standard, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin (EFTA), CEN’ e verdiği 

talimatla hazırlanmış olup, 98/79/EC ile değiştirilen 98/37/EC Makina Direktifinin temel 
kurallarını özellikle 
Madde 1.6.2 operatör mahalline ve bakım noktalarına erişme’ yi ve Ek 1 temel güvenlik 

kuralları, Madde 1.5.15’i desteklemektedir. Bu standarda uygunluk, ilgili Direktifin özel temel 

kurallarına ve EFTA düzenlemelerine bir bakıma uyumluluk sağlar. 
Uyarı - Diğer kurallar ve diğer Avrupa Direktifleri bu standardın kapsamındaki mamullere 

uygulanabilir. ICS 13.110 TÜRK STANDARDI TS EN ISO 14122-3/Mart 2003 15 
 


